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VIDEO- ÉS TELEVÍZIÓTECHNIKA 
MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 
SZÓRAKOZTATÓELEKTRONIKA ÉS BIZTONSÁGTECHNIKA 


Mihikámkorderek 





MNKNCÉGNÖ ÉVEK SZTRERÉB MITSUBISHI ELECTRK 


A MITSUBISHI j 
szórakoztató elektronikai készülékek 
magyarországi vezérképviselete : 


MABEDU LINE Kft. 


VIDEORECORDER Budapest XI., Sztoczek u. 13. 
Tel./fax: 165-6189 


Figyelem! Minden kedves vásárlónk, aki 
Mitsubishi terméket vásárol, 14 karátos 
arany Mitsubishi medált kap ajándékba! 





FUBA termékek és rendszerek: 
összekötő kapcsok a szélessávú kábeltelevízió, a sokcélú integrált hálózatok 
és az üzleti videotechnika területén 


Közösségi tv-antennarendszerek és széles- 
sávú kábeltelvíziós hálózatok (kétutas is) 
rádió- és tv-jelek szétosztásához, fizető-tv 
és egyéb járulékos szolgáltatások, fejállo- 
mási modulátorok és demodulátorok, pilo- 
tos trönkerősítők és egyéb hálózati építő- 
elemek. 

Analóg, optikai szálas trönkrendszerek. 


Címezhető scrambling-rendszerek kóde- 
rekkel és dekóderekkel, kép- és hangjel át- 


Fa 
viteléhez. 
Videokonferencia-elektronika. 
Videokonferencia-termek és -stúdiók fel- 




















szerelése. 

Orvosi . kommunikációs  — berendezések 
(MEDKOM). 

Professzionális tv-átjátszók, adó- és vevő- 
antennák. 

Sokfunkciós hálózatok járulékos szolgálta- 
tásokkal. 
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FUBA Magyarországi Képviselet 
Bp. Mészáros József u. 17. 1165 
Telefon: 271-2617 Tel,-Hfax: 271-3504 
Fax: 271-2402 
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Szerkesztői jegyzet 


Valamikor 1991-ben (a 91/4. számban) csokorba gyűjtöttük a szakemberek 
jóslatait a , házi" vagy amatőr videomagnók fejlődését illetően. Felsorol- 
tuk azokat a jellemzőket, ill. szolgáltatásokat, amellyel a jövőbeni , álom- 
videónak" rendelkeznie kellene. Lehet, hogy még korai ezeket az előrejel- 
zéseket számon kérni, hiszen a szakértők nyilván a kissé távolabbi jövőre 
(is) gondoltak, ám mindenképpen tanulságos megnézni, hogy hogyan is ál- 
lunk — persze csak ha valakit egyáltalán érdekelnek a videomagnók. Lás- 
suk közelebbről! 

Az említett írásban felsorolt szolgáltatások közül néhány valóban meg- 
valósult vagy , megvalósulófélben" van (ami azt jelenti, hogy egy-egy új 
típusban feltűnik, ill. megjelenése rövid időn belül várható). Ide sorolhat- 
juk pl. a multinormás műkődést, amelyet egyre több készülék , tud", az au- 
tomatikus munkapontbeállítást, az öndiagnosztikát, a , reklámkiejtő" szol- 
gáltatást. 

Vannak azután olyan előrejelzett funkciók, szolgáltatások, amelyek utó- 
pisztikusnak vagy inkább célszerűtlennek tűnnek, és láthatólag nem a 
megvalósulás felé haladnak. Ilyen. pl. a beépített törlőberendezés, a beépí- 
tett szalagtisztító vagy a földi tv-antenna beépített vezérlése. 

A jellemzők harmadik csoportjába tartoznak azok, amelyeknek megva- 
lósulása valószínűleg csak idő kérdése (pl. az általános editáló interfész- 
kompatibilitás, a beépített miniadó és más szolgáltatások). 

Természetesen volt és van egy sor olyan kívánatos tulajdonság, amelyet 
a jövő fürkészői nem említenek, vagy azért, mert magától értetődőnek tar- 
tották, vagy mert éppen nem voltak , divatban". Most viszont talán újra 
divatba jönnek és remélhétőleg sokáig divatosak lesznek. 

Mindez arról jut eszembe, hogy az egyik nagy világcég, amely nem ép- 
pen utolsónak számít a videomagnó-gyártásban (a nevét egyelőre borítsa 
homály) új fejlesztési koncepcióval lepte meg a világot, éppen a tömeges 
értékesítésre szánt videomagnók területén. A hírek szerint nemsokára mű- 
ködés közben is láthatjuk az új felfogás szerint kialakított készülékeket. 
A koncepció központi elemei a következők: 

— megbízhatóság és tartósság; 

— nagyon egyszerű kezelhetőség, kevés kezelőszerv, könnyű hozzáférés ; 

— gyors indítás, ill. gyors váltás egyik üzemmódból a másikba; 

— nagyon csendes , csattogásmentes" működés; 

— az eddigieknél is jobb kép- és hangminőség (a VHS keretein belül). 

Mindezen követelmények többsége megvalósítható egy újratervezett, új- 
ragondolt mechanikával. 

A változtatásokból most csak néhányat említünk meg: 3096-kal keve- 
sebb mechanikai alkatrész, új DD fejmotor, külön motor az üzemmódvál- 
tásokhoz, kettős szalagfeszítés-szabályozó, felfűzött szalag (full loading) 
minden üzemmódban stb. 

A mechanikai változtatások mellett a legmarkánsabb a készülékek kül- 
sejének modernizálása. Az eddig szokásos billenthető előlap mögött elhe- 
lyezett sok-sok kis gomb helyett kevés, nagyobb méretű kezelőszervet al- 
kalmaztak. A kijelző is sokkal nagyobb méretű a szokásosnál. Ha röviden 
akarjuk jellemezni az új videomagnó-családot, azt mondhatjuk, hogy min- 
den tekintetben felhasználóbarát. 

A kíváncsi olvasók kedvéért elárulom, hogy valamelyik közeli számunk- 
ban bővebb ismertetőt is találnak majd erről a készülékcsaládról. 
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IHEELEKTŐK 


E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz. 


kidadyú 
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n AZ TOTTKAKESNTRTÁN IZ ESETT a részletekben 
van" — szokták mondani, és 
ez a videós munkájára is áll. 
Mert hiába vagyunk birtoká- 
ban a legmárkásabb, kitűnő 
jellemzőkkel rendelkező 
kamkordernek, ha nincs hoz- 
zá megfelelő szalagunk, 
vagy hiányzik egy lámpa, 
amivel csak épp egy picit 
kellene deríteni ahhoz, hogy 
a felvétel kifogástalan le- 
gyen. De ilyen a táska is, 
amelyben a készüléket szál- 
lítjuk. Aki sokat van úton vi- 
deokészülékével, tapasztal- 
hatja, hogy mekkora kényel- 
met jelent egy megfelelő tás- 
ka, amelybe könnyű belerá- 
molni és onnan pillanatok 
alatt kivenni pontosan azt, 
amire szükség van. De nem- 
csak kényelmet, hanem biz- 
tonságot is, amennyiben a 
táska a készüléket megvédi 
a szállítás viszontagságaitól, 
ami szerencsés (szerencsét- 
len...) esetben súlyos ezrek- 
re rúgó javítási költségektől 
kímélheti meg az embert. 
A profi technikában kiterjedt 
használatnak örvendenek a 
fémből készült táskák, bő- 
röndök, amelyeket belül szi- 
vaccsal bélelnek. Igaz, hogy 
ezek nyújtják a legteljesebb 








Az Unomat V6R jelű táskája normál VHS kamkorder számára 
is megfelelő: szürke és fekete színben kapható. Egy mozdu- 
lattal oldható csatjai jó minőségű műanyagból készülnek 


védelmet a bennük levő ké- 
szülékeknek, de meglehető- 
sen nehezek és felettébb 
drágák. Az ütésálló, kemény 
műanyagból készült táskák, 
tokok csaknem ugyanolyan 





biztonságosak, de valamivel 
könnyebbek és olcsóbbak. 
Optimális a helykihasználá- 
suk, mivel általában speciá- 
lisan az illető típusú készülé- 
kek számára készülnek. 

Az úgynevezett ,puha" 
hordtáskák szivaccsal bélelt 
anyagból készülnek mereví- 
téssel vagy anélkül. Kívül 
műanyag szövet borítja őket, 
ami a színek változatosságát 
kínálja: ezek nem annyira 
profi kivitelükkel, mint ele- 
ganciájukkal hívják fel ma- 


A Cam 2000 modell tulaj- 
donképpen két, villámzár- 
ral összekapcsolt külön 
táska. A zsebek is levehe- 
tők és övre fűzhetők 


kák 


gukra a figyelmet. Rendkívül 
sokféle méretben és alakban 
kaphatók. Belül rekeszekre 
vannak osztva, amelyek né- 
ha kivehetők vagy más hely- 
re tehetők — ezzel is segítve 
a megfelelő beosztást az 
adott készülékek és tartozé- 
kok számára. Igen könnyűek 
és kényelmesek, amiről a 
sokféle heveder, rugós csat 
és villámzár, illetve tépőzár, 
fül stb. gondoskodik. Szem- 
ben a kemény táskákkal, 
ezek nem zárhatók és a víz- 
zel szemben is sokkal kevés- 
bé ellenállók. Átlagos körül- 
mények között azonban jól 
megállják a helyüket. És 
még valami: sokkal olcsób- 
bak, mint a bőröndök. 

Az alábbiakban bemuta- 
tunk néhányat a videós cé- 
lokra készült puha táskák- 
ból. Valamennyi az Unomat 
cég terméke, amely jól is- 
mert fotós és videós tartozé- 
kairól: lámpák, állványok, 
előtétek, adapterek stb. szé- 
les skáláját kínálja a minősé- 
gi munka megkönnyítése 
céljából. 

A Unomat táskái kemény- 
hab merevítésű, Duratex 
márkájú ,nejlonszövetből" 
készülnek. A mechanikailag 
fokozottan igénybe vett he- 
lyeken meg vannak erősítve : 
kopás, szakadás csak rend- 
kívüli terhelés vagy hosszú 
idő után fordulhat elő. A tás- 
kák szövete nehezen piszko- 
lódik és könnyen tisztítható. 
A nedvesség nem károsítja 
és a hőt is jól bírja. 

A mellékelt ábrán az Uno- 
mat V6R jelű táska látható, 
amelyben az elválasztó fal 
áthelyezhető, így pontosan 
beállítható úgy, hogy benne 
a kamera ne mozdulhasson 
el szállítás közben. Egy nagy 
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A VAR jelű táski 
kivitelben viszont ! 
kamera... 


külső zseb van rajta a kábe- 
lek stb. részére. A peremes 
fedél a csepegő víz ellen 
meglehetősen jól véd. Belső 
méretei (45 x 20 x 29 cm) al- 
kalmassá teszik egy VHS- 
kamkorder (pl. Panasonic 
M sorozat) befogadására. 
Ára nálunk 5800 Ft. 

A CAM 2000 modell egy 
praktikus, három változat- 
ban készülő táska. A felül vé- 
gigfutó villámzárak lehetővé 


ól véd : a portól és nedvességtől fekete 
Dágekon könnyen vietort" Home 





. 


e" 





teszik a táska terének kíván- 
ság szerinti felosztását. 
A külső zsebeket patent rög- 
zíti, és lecsatolhatók és de- 
rékszíjra fűzhetők. A körbe- 
futó villámzár segítségével a 
táska teljesen kettéválaszt- 
ható, így pl. maga a kamkor- 
der és a tartozékok egy pilla- 
nat alatt kipakolás nélkül el- 
különíthetők vagy egymás- 
hoz csatolhatók. Az egyik 
táskarészen van egy lapos 


Hifitornyok 


Mini hifitornyok 


Az itt ismertetett két összeál- 
lítást a Philips azzal a céllal 
fejlesztette ki, hogy egysze- 
rű kezelhetőségével, kom- 
pakt voltával és nem utolsó- 
sorban esztétikai jellemzői- 
vel felvegye a versenyt nap- 
jaink újabb és újabb hang- 
technikai berendezéseivel. 
Az esztétikai minőség nem- 
csak a tetszetős külsőt, ha- 
nem mindenekelőtt a hang 
páratlan minőségét jelenti. 
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Az FW 80 - mint minden 
hifitorony — moduláris felépí- 
tésű és négy készülékből 
rakható össze. Ez az első ké- 
szülék a piacon, amely hat 
nyelven képes társalogni ke- 
zelőjével — természetesen a 
távvezérlő és a készüléke- 
ken található LCD-kijelzők 
segítségével. A torony tune- 
re automatikus kereső funk- 


Az FW 80 típusú hifitorony 
a Philips középkategóriás mini 
sorozatának legújabb darabja 


Hceuexror 


zseb is, iratok, dokumentu- 
mok részére. A táska külsö 
méretei : 33 x 12x 15 cm, ami 
elegendő pl. egy VHS-C 
kamkorder részére. 2590 Ft- 
ba kerül. 

Az Unomat VAR típus egy 
portól fokozottan védett kivi- 
telű táska, amely pl. tenger- 
parton jó szolgálatokat tehet. 
Akkora, mint az előző, oldal- 
zsebbel, ráhajló füllel. Anya- 
ga teljes egészében párná- 
zott nejlonszövet (a zseb is). 
Az elegáns szürke vagy fe- 
kete kivitel profi külsőt köl- 
csönöz neki. Ára nem egé- 
szen 4500 Ft. 

Aki sokféle tartozékot kény- 
telen magával vinni, valószí- 
nűleg az Unomat V5SR modellt 
választja, amely öt variálható 
belső rekeszt tartalmaz. Az ol- 
dalfalak merev anyagból ké- 
szülnek és tépőzárral lehet 
őket a megfelelő helyen rögzí- 
teni. Így szinte bármilyen ké- 
szülékhez és tartozékaihoz 
hozzá lehet idomítani. Emel- 
lett három, víztől védett külső 
zseb is található rajta: kettő 
oldalt, egy pedig elöl. Bel- 
ső méretei: 42x 21 x 19 cm. 
A csaknem 6000 forint sem 
tűnik soknak érte. 





Igen jól variálható a V5A 


jelű — táska beosztása, 
amelybe egy normál VHS 
kamera is jól elfér tartozé- 
kaival együtt 


A mellékelt képek bi- 
zonysága szerint senkinek 
sem kell szégyenkeznie, 
ha egy ilyen táskával meg- 
jelenik -— még akkor sem, 
ha mondjuk videokamera 
helyett , éppen macskák 
vannak benne (I. a VIDEO- 
TECHNIKA címlapját). 

Nálunk az Unomat termé- 
keit a MAVIDEO, a videósok 
szervezete forgalmazza 
(1027 Bpest, Ganz u. 16.). 


3 PHILPS 
a Philipstól 
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A Philips 900-as sorozatú tornya nemcsak méreteit tekintve, 
hanem minőségi osztályát nézve is a legmagasabb kategóriába 
tartozik 


cióval, időzítőegységgel,  in- 
telligens memóriával és ha- 
sonló kényelmi szolgáltatá- 
sokkal van felszerelve. Az 
AM- és FM-vételre képes ké- 
szülék memóriája 30 állomás 
frekvenciáját és nevét tudja 
megjegyezni. A végerősítő és 
a kiegyenlítő egybe van épít- 
ve. Ez utóbbi programozható 
és hét sávban képes kiegyen- 
lítési feladatát ellátni. Az öt fix 
beállítás (vokális, klasszikus, 
jazz, rock és disco) mellett 
egyéni beállítások — pl. a CD- 
játszó és a magnó számára — 
is memóriában tárolhatók. Az 
alkalmas kiegyenlítést vá- 
lasztva kiemelhetjük és ezzel 
még élményszerűbbé tehet- 
jük az illető típusú zene sajá- 
tos hangzását. A végerősítő 
teljesítménye az FM 80 eseté- 
ben 60 W, az FW 70 készülék- 
nél 50 W. 

A kétkazettás magnódeck 
Dolby B- és C-rendszerű zaj- 
csökkentőt is magába foglal. 
Visszafele is lejátszik; az át- 
kapcsolás automatikusan tör- 
ténik. 

A CD-lejátszó és a magnó- 
deck különösen bensőséges 
logikai és elektronikus kap- 
csolatban vannak annak érde- 
kében, hogy a CD-ről kazettá- 
ra történő átmásolás minél 
egyszerűbb legyen. Meg kell 
jegyezni, hogy amíg a videó- 
ban egyáltalán nem igyekez- 
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nek megkönnyíteni a minősé- 
gi kazettamásolást, a hang- 
technikában egyenesen biz- 
tatnak rá az ilyen és hasonló 
készülékek forgalomba hoza- 
talával. 

A 42 gombos távvezérlő 
nemcsak ezt a hifitornyot, ha- 
nem egyéb Philips-, pl. video- 
berendezéseket is képes irá- 
nyítani. 


Korszerű hifitorony 


A Philips a volt NDK kom- 
mersz elektronikai piacán 
1499-kal részesedik a tv-, illet- 
ve videokészülékek forgalmá- 
ból, és csaknem 1596-ot 
mondhat magáénak a hifiké- 
szülékek területén. Bár na- 
gyon valószínű, hogy a keleti 
németek nem az itt ismerte- 
tendő vagy. hasonló készülé- 
keket vásárolják elsősorban, 
a Philips népszerűségéhez 
valószínűleg ezek is döntő 
mértékben hozzájárulnak. 

A 900-as sorozatú hifitor- 
nyot a vásárló 32 készülékből 
válogathatja össze. A rend- 
szer egy tunerből, egy CD- 
lemezjátszóból, egy digitális 
kompakt kazettás magnóból 
(DCC), egy erősítőből és per- 
sze a hozzá való hangdobo- 
zokból, valamint a távvezérlő- 
ből áll. 

Kezdjük a legvégén. ADSS 


930 típusú digitális hangszóró- 
kat már korábban ismertettük : 
ezek lényegében olyan aktív 
hangdobozok, amelyek digitá- 
lis bemeneten tudják fogadni a 
jeleket, van bennük egy D/A 
konverter, amely az erősítő 
számára analóg formába ala- 
kítja a jeleket. A dolog persze 
nem ilyen egyszerű, mert a 
hangszórókra jutó jelet is több 
ponton digitális áramkörök se- 
gítségével optimalizálják. Úgy 
tűnik, hogy a hangszórók torzíi- 
tásainak csökkentése ma már 
nem a hangszórók tökéletesí- 
tésével történik elsősorban, 
hanem olyan elektronikus be- 
avatkozásokkal, amelyek eze- 
ket a torzításokat ellensúlyoz- 
zák, a frekvencia- és fázisme- 
net egyenetlenségeit kompen- 
zálják. 

A rendszer központja az FA 
910...950 típusú, összesen öt- 
féle erősítő, illetve vezérlő 
egység. Hogy melyiket vá- 
lasszuk rendszerünkbe? Nos, 
ez elsősorban a pénztárcánk- 
tól függ. Mindegyik el van lát- 
va az ún. ESI busz-rendszer- 
rel, ami biztosítja, hogy egyet- 
len távvezérlővel a rendszer 
összes elemét vezérelhessük. 
Ez az egység teszi azt is, hogy 
ha bármelyik csatlakoztatott 
készülékhez nyúlunk, a lánc 
automatikusan bekapcsol. 
A Source Direct kapcsolás és 
az aktív hanszínszabályozó 


áramkör gondoskodnak a 
mindenkor optimális hangmi- 
nőségről. Az FA 910 30 W csa- 
tornánkénti teljesítményre ké- 
pes. Az öt bemenet bármelyi- 
ke forgó elektronikus kapcso- 
lóval választható. Az FA 920 
40 W-os és külön bemenete 
van CD, valamint DCC számá- 
ra, és lehet hozzá Surround 
Sound Processort is csatla- 
koztatni. 

Az FA 950 a legigényesebb 
kiépítésű: 100 W csatornán- 
kénti teljesítnényét dinamika- 
növelő (XDA) áramkör egészí- 
ti ki, ami a digitális jelforrások 
által kínált dinamikát teljes 
egészében kihasználhatóvá 
teszi. Hét vonali bemenete 
mellett van egy további is, 
ahol egy processzorral lehet a 
rendszert kiegészíteni. A ha- 
gyományos lemezjátszó- 
bemeneteken kívül digitális 
elektronikus és optikai beme- 
nete is van. Fogadni tudja a 
CDR, CD-, DCC, DSR és a 
HDTV hangját is — az FA 950 
valóban a jövő készüléke. 

A DCC-ből egyelőre nincs 
bőséges kínálat, csak a DCC 
900 készüléket választhatjuk. 
Talán abban bízik a Philips, 
hogy hiába is lenne más, 
úgyis mindenki ezt választa- 
ná: a benne levő 16-bites D/A 
konverter (Bitstream Sigma- 
Delta) a lehető legtökélete- 
sebb jelfeldolgozást végzi a 





A DCC 900 típusú digitális kompakt kazettás magnó különleges 
A/D konverterével és interaktív logikai rendszerével tűnik ki 
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hangcsatornában. A DCC 900- 
ban is benne van a már emlí- 
tett ESI busz, ami lehetővé te- 
szi többek között a CD-szink- 
ronos felvételt és szöveges in- 
formációkat közöl a műsorról. 

CD-lemezjátszókból is ötfé- 
le van: CD910...CD950. A leg- 
egyszerűbb típus a CD910, 
azonban ebben is benne van 
a legújabb CD-4 típusú áram- 
kör, ami egy dekóderből, digi- 
tális szűrőből és egy BIit- 
stream D/A konverterből áll. 
A szintén új CDM-12 típusú 
mechanikára épül, amelyet 
digitális szervó és az ESI busz 
egészít ki. A CD920 annyiban 
különbözik a CD910-től, hogy 
távvezérelhető. A CD930 eré- 
nye a díjnyertes BSDAC 
áramkörön kívül a CDM-9 len- 
gőkaros lézermechanika, 


amely stabilabb és ezért meg- 
bízhatóbb, mint a többi ha- 
sonló szerkezet. Ebben az 
FTS (Favourite Track Selec- 
tion— kedvencszám-választó) 
áramkör is megtalálható. 
A 940-esben van egy interak- 
tív logikai áramkör, amely ma- 
ximum 12 karakteres üzenete- 
ket küld a készülék mindenko- 
ri üzemállapotára vonatko- 
zóan. A csúcs a 950-es, amely 
DAC7 típusú konverterével 
nemcsak a kifogástalan kon- 
verziót, hanem Zzajcsökken- 
tést és hibajavítást is végez, 
ily módon minimalizálva zajt 
és torzítást egyaránt. 

A CD-lemezek játékideje 
ugyan jóval hosszabb, mint a 
hanglemezeké, van akinek 
azonban ez is kevés. A Philips 
ezért háromféle CD-lemezvál- 


tót is kínál, amelyekbe öt CD- 
lemezt lehet betenni (CDC925, 
935, 945). 

A hagyományos kazettás 
magnóknak ugyancsak öt tí- 
pusából lehet választani 
(FC910...950). Mindegyik iker- 
kazetás, kétszeres sebesség- 
gel másoló, oda-visszajátszó 
készülék, Dolby HX-PRO Zaj- 
csökkentővel. A csúcskészü- 
lék (FC950) háromfejes, moto- 
ros kazettabetöltéssel, DC 

szervómechanizmussal. 

A számláló valós szalagidőt 
mutat. Lehetőség van az elő- 
mágnesezés finomszabályo- 
zására is. 

A kétféle tuneren (FT920 és 
FT930) 30, illetve 40 állomás 
programozható. A digitális 
AM/FM hangolás közvetlenül 
az állomás frekvenciájának 


megadásával is elvégezhető. 
Maximum nyolckarakteres 
azonosítót lehet a beprogra- 
mozott állomásokhoz rendel- 
ni. Az FT930-ban RDS (Radio 
Data System) is van, amely az 
ezt használó adók esetén ma- 
gától kiírja az adó nevét. Van 
benne egy időzítő áramkör is, 
amely nemcsak a tunert, ha- 
nem az összeállításban levő 
egyéb készülékeket is vezé- 
relni tudja. 

Az összeállításba végül az 
FV930 típusú hétsávos grafikus 
kiegyenlítő készüléket is beve- 
hetjük. Spektrumanalizátoros 
kijelzőjén követhetjük a beállí- 
tást. Hét fix beállítást gyárilag 
beépítettek; hét továbbit a fel- 
használó programozhat be. 
A készülék egy gombbal ki is 
iktatható a láncból. 








AMS: megkeresi az előző, vagy utána 
következő zeneszám elejét és automati- 
kusan lejátssza azt. 

Auto cue: a lejátszás rögtön a zeneszám- 
mal indul, a hang nélküli rész lejátszását 
a felvétel előtt megakadályozza. 

Auto space: az egyes számok közé 3 
másodperc szünetet kapcsol automatiku- 
san a magnófelvétel pontos indítására. 
Clear billentyű: a programozás törlésére 
szolgál. 

Continuous repeat: a készülék az összes 
számot szünet nélkül lejátssza addig, 
amíg le nem kapcsolják. 

Cue/review: gyors előre- és hátramenet, 
a hang hallható. 

Custom edit: a Time edit, a Program edit 
és a Time fader funkciók kombinációja, 
sokféle programozási lehetőséget enged 
meg. A programozás gyorsan megváltoz- 
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tatható. Ezt a programozást nem tárolja 
a készülék, így a kikapcsolás után eltűnik. 
Custom file: programmegőrző funkció. 
Több funkció kombinációja is lehet. 
Egyes modelleknél 100-200 lemez ösz- 
szes programozását tudja tárolni és visz- 
szaadni. 

Custom index: a CD-lemezt 10 helyen 
tetszés szerint meg lehet jelölni, a leját- 
szás ebben a sorrendben történik, így a 
kedvenc zeneszámok azonnal lejátszha- 
tók. Ez különösen hosszabb klasszikus 
zenei felvételeknél előnyös: például egy 
szimfónia második tétele azonnal megta- 
lálható és lejátszható. 

Custom index search: segítségével köny- 
nyen és gyorsan megtalálhatók a CD- 
lemez markírozott részei. 

Delete bank: a Delete shuffle és Delete 
play tárolására. 





EXIKON 


Delete play: a nem kívánt számok kiha- 
gyására szolgál. 

Delete shuffle : a nem kívánt zeneszámok 
kihagyhatók, a többi szám lejátszási sor- 
rendje a véletlenre bízható. 

Digital optical line out: üvegszálkábeles 
hangkimenet, nincs vele hangminőség- 
veszteség. 

Direkt programozás : minden alkalommal 
új a programozás, így minden alkalom- 
mal új lejátszási sorrendet lehet csinálni. 
Disc memo: a CD-lemez egy 10 betűs 
névvel látható el, a lemez betétele után a 
név megjelenik a kijelzőn. 

Display információk: a digitális kijelző a 
készülék funcióiról és lejátszási folyama- 
tairól tájékoztat. Ha a készülékbe egy CD- 
lemezt teszünk, a kijelző mutatja, hogy 
hány zeneszám van rajta, valamint a tel- 
jes műsoridőt percben, másodpercben. 
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A lejátszás alatt mutatja, hogy hányadik 
zeneszámot játssza le, és az addigi leját- 
szási időt, egyes készülékek még a hátra- 
levő időt is mutatják. 

Eject billentyű: a lemeztartó fiókot nyitja 
és zárja. 

Fader: a zene ki- és beúsztatása. A ki- és 
beúsztatás időtartama általában 5 másod- 
perc, majd szünetkapcsolás következik. 
A távvezérlővel kapcsolható. 

File recall: csak egyes modelleknél. 
A programozás megváltoztatható anélkül, 
hogy a CD-lemez a készülékben lenne. 
Index anwahl: a lemez megjelölt részei 
direkt megtalálhatók. 

Just edit: hasonlít a Time edit funkcióhoz, 
lehetővé teszi az előre megadott felvétel- 
idő optimális kihasználását, de a lejátszás 
sorrendjével nem törődik. 

Last mode memory: az összes lejátszási 
programozást (ismétlést, ki- és beúszta- 
tást, Auto spacet stb.) megőrzi és a lemez 
újbóli lejátszásánál visszaadja. 

Level file: egyes modelleknél a lejátszás 
hangerejeis programozható, lejátszásnál 
ezt a készülék maga állítja be. 

Line out hangerőszabályozás a távvezér- 
lővel kezelhető. 

Link edit: ha a Time edit, vagy Just edit 
funkcióval történő felvétel nem tölti ki tel- 
jesen a kazetta egyik oldalát, a Link edit 
funkcióval további számok vehetők fel 
másik CD-lemezről, így a maradék idő op- 
timálisan kihasználható. 

Manual fader:A lejátszásnál a CD-lemez 
minden pontján ki helet úsztatni a hangot 
a Fader billentyűvel. 5 másodperc alatt a 
hang teljesen lehalkul és a készülék szü- 
netre kapcsol. 

Manual search: kézi keresés. 

Multi disc program: segítségével 6 CD- 


lemez 24 zeneszámát lehet programozni. 
LED-kijelző mutatja a teljes lejátszási időt. 
Music scan: a számok első 10 másodper- 
ce meghallgatható, majd a hang kiúszta- 
tása után a következő szám szól. 
Musikkalender: a CD-lemezösszes adatait 
mutatja a digitális kijelzőn: melyik szám, 
mennyi a hátralevő és a lejátszott idő stb. 
Music window: zenei ablak: a távvezérlő- 
vel kapcsolható funkció háttérzene vagy 
hangeffektusok szerkesztésére szolgál. 
Összesen nyolc műsorrészt lehet megje- 
lölni ki- és beúsztatásokra. 

New custom file : 5programozó funkcióból 
tevődik össze : Disc memo, Programbank, 
Custom index, Level file és Lastmode me- 
mory. 

Optikai digitális kimenet: nincs minőség- 
veszteség átjátszásnál, ha a másik HIFI- 
komponensnek szintén optikai digitális 
bemenete van. 

Peak search: másolásnál a CD-felvétel 
leghangosabb részét automatikusan 
megkeresi és azt 3 másodperces idősza- 
kokban addig játssza le, amíg a magnófel- 
vétel ideálisan van kivezérelve. 

Prioroty time edit: másolásnál rangsorol- 
ható az is, hogy melyik szám átjászása a 
legfontosabb. 

Programbank: az egész lemez Shuffle 
playés Delete shuffle play programozásá- 
nak tárolására szolgál. A programozást 
megőrzi, az egyes lemezeket a készülék 
felismeri, a programozásnak megfele- 
lően lejátssza. Egyes modelleknél 185 CD- 
lemez 24-24 számát lehet tetszés szerinti 
sorrendben programozni és lejátszani. 
Program edit: a már tárolt programozás 
egyes részeit meg lehet változtatni, nem 
kell az egész programozást megismé- 
telni. 


Repeat: különféle ismétlő funkciók: az 
egész CD-lemezt az eredeti, vagy progra- 
mozott sorrendben, valamint egy zene- 
számot, vagy bizonyos programozott 
részt ismétel meg állandóan. 

Shuffle play: a lejátszás sorrendje a vé- 
letlenre bízva. 

Single repeat: egyetlen szám szünet nél- 
küli megismétlése. 

Skip billentyű: ugrással az előző vagy 
következő szám érhető el. 

Time edit: leegyszerűsíti a magnófelvé- 
telt. A kazetta felvételidejének beadása 
után automatikusan megállapítja, hogy a 
CD-lemezről hány zeneszám megy rá tel- 
jes egészében a kazettára. Saját összeál- 
lításnál nem kívánt számok kihagyhatók, 
ez esetben is elvégzi a CD-játszó a fenti 
programozási műveletet. Egyes model- 
leknél van négy fix programozott felvétel- 
idő is: 46, 54, 60 és 90 perc, amelyek a 
kézi beadás mellett beadhatók. 

Time fader: segítségével a ki- és beúszta- 
tás pontosan programozható. A kívánt idő 
után a zene lassan kiúsztatható, a lemez- 
játszó szünetre kapcsol. A kazetta meg- 
fordítása után a Time fader billentyű le- 
nyomásával a felvétel tovább folytatódik 
a zene lassú beúsztatásával, így a kazet- 
ta maximálisan kihasználható. 

Timer play: automatikus lejátszási start- 
funkció kapcsolóórával. 

Variabler digital fader: 3-féle hang ki- és 
beúsztatás : Manual fader, Timer fader és 
Variable fader. Leírásuk külön-külön. 
Track search: zeneszámonkénti keresés. 
Variable fader: a ki- és beúsztatás ideje 
2 és 10 mp között állítható be, másodper- 
ces lépésekben. 


Összeállította : Pálffy Béla 


TAVASZI JUTALOMSORSOLÁS 


Egyéni előfizetőink számára idén is megrendezzük tavaszi jutalomsorsolásunkat, amelyen Panasonic 
kamkordert, Sony kamkordert és Mitsubishi nagyképernyős színes tv-készüléket sorsolunk ki. 


Ha Ön már előfizetőnk, semmit nem kell tennie, mivel automatikusan részt vesz a sorsolásunkon, 
amelyet 1993. május 28-án tartunk a RAMOVILL HIFI-ÁRUHÁZBAN 


(Budapest V., Belgrád rkp. 22.) 


Ha még nem előfizetőnk, de szeretné, ha esélye lenne a fenti jutalmak egyikének megnyerésére, 
elegendő május 21-ig 1 évre előfizetnie a VIDEOTECHNIKÁT a 112-3038 telefonszámon 
vagy a szerkesztőség postacímén. (1384 Bp. 62. Pf. 759.) 
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műholdvevő-választék 





A műholdak számának szaporodásával felmerült az az igény, 
hogy több műhold csatornái közül lehessen választani. Ennek 
semmi akadálya sincs akkor, ha az antennát ráállítják a venni 
kívánt műholdra és a beltéri egységen behangolják a megfelelő 
csatornát. Esetleg szükséges a polarizáció átállítása is: a mai 
fejkonverterek azonban vagy tartalmazzák a polárváltót vagy 
kiegészíthetők azzal. Az antennák átállításához antennaforgató 
szerkezeteket fejlesztettek ki, ezek azonban meglehetősen költ- 
ségesek. Egyre több esetben merül fel az az igény, hogy egy- 
mástól nem sokkal eltérő égi pozícióban levő műholdak jeleit 
lehessen venni egyetlen rögzített antennával. Ehhez egyébként 
egy másik antennatükör lenne szükséges, de ha a két műhold 
pozíciójának eltérése nem több, mint kb. 5", megfelelő megol- 
dást nyújt a képen látható kettős fejegységgel ellátott antenna. 
Az egyik fejegységet a fókuszban helyezik el és az antennát 
beállítják a , gyengébb" műholdra. A másik fejegységet úgy 
helyezik el, hogy a másik műhold optimális vételét biztosítsa. 
Megfelelő beállítás mellett a vétel minősége alig lesz rosszabb, 
mintha az antennát közvetlenül erre a holdra állítottuk volna be. 
Ennek a megoldásnak a gyakorlati jelentősége az Astra és a 
Kopernikus műholdak együttes vétele mellett most az Astra és 
az Eutelsat II-F3 viszonylatában fokozott hangsúlyt kapott, mivel 





A Ouadral G 860 szet egy 68 vagy 85 cm-es antennatükörből, egy 
kettős kimenetű fejkonverterből, valamint két SA—801 típusú 
műholdvevőből áll: egyetlen antennával két vevőhelyet szolgál ki 





az utóbbiról vehető a magyar műholdas csatorna, a Duna Tele- 
vízió is. 

A képen látható kétkonverteres fejegység egyedi vételre szol- 
gál és a hannoveri Ouadral cég forgalmazza. A 85 cm átmérőjű 
ofszet antennatükör (típusa DS 2085) alumiímiumötvözetből ké- 
szül, speciális felületi réteggel vonják be a jobb reflexió és a 
légköri igénybevételekkel szembeni ellenállás érdekében. 
A polárváltóval egybeépített fejek zajtényezője 1,3 dB alatt van. 
Ez nagy térerő esetén, pl. Németországban elegendő, azonban 
nálunk kevésnek bizonyulhat. A kettős fejegység egy-egy leve- 
zetését a beltéri egységhez (műholdvevő készülékhez) kell 

97 csatlakoztatni. Ehhez azonban többnyire csak egyetlen beme- 
pe net áll rendelkezésre. A Ouadral-sat interfész orvosolja ezt a 
problémát, amennyiben két F-típusú bemenet található rajta, 

ahova az LNC-ket (fejkonvertereket) csatlakoztatni lehet. 
Egyetlen szetben két műhold együttes vételének lehetőségét A beltéri vevő típusjele SR 1002 és 950-2050 MHz kö- 
kínálja a Guadral a képen látható ofszetantennával. A kettős zött hangolható. Van rajta dekódercsatlakozó a kódolt 


ö lak. Tf 
szolgát gnek a vevőhöz történő csatlakoztatására egy Interlész — a gágok vételéhez (SCART). A hangvivő 5 és 8,5 MHz kö- 
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zött hangolható és sztereó adások vételére is alkalmas. Négy- 
féle dekóderüzemmódja van. 99 programot képes tárolni, a kép- 
ernyőre írja ki a programozás adatait, illetve az adó nevét. 
A készüléket a gyerekek elől a távvezérlővel elektronikusan le 
lehet zárni. 

A másik képen a Ouadral 0 860 Twin elnevezésű műholdvevő 
szetje látható. Ennek különlegessége abban van, hogy a fejkon- 
verter jelétkét független kimenetre osztja szét, így egyidőben két 
vevőhelyet tud kiszolgálni. Az antennatükör lehet 68 cm-es (hor- 
ganyzott acél) vagy 85 cm-es (alumínium); mindkettő ofszet 
rendszerű és poliészterbevonattal van ellátva. A műholdvevő 
típusa SR-801. Ez a készülék 2050 MHz-ig hangolható, el van 
látva dekódercsatlakozóval (fizető tévéműsorok vételére), 48 
csatornára programozható. Van külön sztereó hangkimenete a 
hifilánc felé, ami a műholdas rádióadások vétele szempontjából 
érdekes. Természetesen távvezérelhető. Egy további, LU 304 je- 
lű szétosztó egységgel négyfelé lehet a jelet szétosztani, és egy 
további (pl. földi) antennátis be leheta rendszerbe kapcsolni. Ott, 
ahol egy lakáson belül többen szoktak egyidőben tévét nézni, ez 
a megoldás lényegesen csökkentheti a , melyik programot is 
nézzük" alapon kialakuló konfliktusokat. . . feltéve, ha több tévé- 
vevő van a lakásban. 


Az LU 304 szétosztó egység beiktatásával a Ouadral A 801 négy 
vevőhelyre osztja szét a műhold és egy további földi antenna jelét 





JVC professzionális kamerák 


Újdonság: 
KY-27 ECH kamera, 3CCD 
Low light (New Product News) 















Professzionális S-VHS editáló rendszer : 
BR-S622 prof. S recorder 


Teljes kiépítésben (BR-S411 docking 487 800-t áfa 
S-VHS hifi recorderrel) BR-S822 prof. S editáló recorder 
1 895 800 -t áfa Beépített editálás vezérlés 


(Y/C, Low band, High band 

és SP komponens 

On-screen Menu-ből választható) 
608 200 -t áfa 


BR-S525E DT-fejes professzionális 
slow motion S-VHS feeder/player 
(szállítás : 1993 április) 

999 000 -t- áfa 


Kérje részletes JVC-árlistánkat 








H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel./Fax: 113-8440 Tel.: 210-0550/32 
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Néhány hónap alatt megint annyit változott az ASTRA programkínálata, hogy szükségesnek látszik 
egy , javított" táblázat közreadása. (Utoljára ilyen a 92/8-9., kettős számunkban jelent meg.) 
Megfigyelhető a kódolt programok lassú, de biztos növekedése. 
Jelenleg a kódolt vagy időszakosan kódolt tv-programok száma 17, tehát kb. fele az összes tv-programnak. 
Ugyanakkor az új programok jó része továbbra is kódolatlan 
(igaz, ezek korábbi kódolatlan műsorok helyébe léptek). 


Az ASTRA műholdak programkínálata 








feat én Ve 





























































































































H. MH. 
Csatorna ( Pol.) Tv-program . ] Frekvencia, MHz ( Tv-norma Nyelv Rádióprogram ENOYÍOL MS 
5.50 702 720 738 7.56 77 792 810 828 
—T német, német német német francia T n 
1 H ca tolland. 
[SE TILASÁAS 185 francia, holland monó sztereó monó monó monó 1 
émet német 
v n 
8 RTL 1122900 (PAL ( német Tágik Haő 
78 német — [ többni 1 
yelvű 
Deutsche Welle monó monó 
kódolt. angol, norvég, j 
3 [Hof rvatrsvégg [124874 [Zac] sved ég digitális 
a Íg angol, német, angol angol német] holland] francia 
FŐLUBBE 1125850 [PAL ( holland, francia monó monó monó monó monó 
5 HÍ Tec/ angol angol angol 
C/SAS/Vox 11 27325 PAL (angol aatrt szanó/t !  sziamóik 
német német 
6 Ívsari 
S 1128800 (PAL ( német érő Eső 
német német 1 
TÁGUSSÁBANAKAKK sára: [zám 
1. 7 
1. többnyelvű2. többnyelvű 
National Europe monó monó 
1 kódolt (angol, norvég, 
§ H (TV 1000 11302.75 — [ p2.MAC ] svéd, dán digitális 
Sky One/ angol angol angol 
§ TV [gy asiaő VESZŐ, 1 3BE 1/0000 monó — ) sztereó/L ] sztereó/R 
; angol angol 
Sky Radio 
sztereó/L )  sztereó/R 
teret 1 
; angol angol 
ESENÉEB sztereó/L. ]  sztereó/R 
kódolt német német 
2 
9 H ( Teleciubi 11 33225 PAL] "émet monó monó 
német német 
06úa ned sztereó] sztereó/R 
Schweizer német 
Radio Int. monó 
8 h 
10 Ív ssat német német német 
1134700 (PAL német miét] ásás] tetásaró 
MT HT Fimnet 136175 osvAc ] nat NICAM 
12 [VIS angol angol angol í 
gy News 11 376,50 PAL angol ölő sál. sztereó/R 
z angol 
Supergold Radio enó 
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Hangvivő, MH: 
Csatorna Pol. [  Tv-program  ( Frekvencia, MHz ( Tv-norma Nyelv Rádióprogram — SETÉLOÉ 
6.50 7.02 7.20 7.38 7.56 774 7.92 810 8.28 
í4; részben holland holtand. holland 
ME Bf 1959125 dott PAL] holland monó monó monó 
T Tr Radio 1 
LUXEMBURG Int. sztereó/L ] sztereó/R 
RTL Radio NL sztereó/L sztereó/R 
2 
j német német német 
14 ÍV ÍPRO7 11 406,00 PAL ] német TŰ rllézált ] SöEgTa 
Star Sat Radio sztereó/L. sztereó/R 
német német 
Hadkeópz NEG 1 sztereó/L  ] sztereó/R 
angol angol angol fő! 
15] H ] MTV Europe 11 42075 PAL] angol átló IN vztkeszt .) tzttgáie, 
angol angol 
FANSJEN sztereó/L. ]  sztereó/R 
Sky Movies kódolt angol angol angol 
16 [Ív 14 
Plus5 S0MSSÓR FAL . 199000 monó] sztereó/L ] sztereó/R 
Ovality angol angol 
Europe FM sztereó/L. ]  sztereó/R 
1) Eurocrypt kódolás 2) Nagravision kódolás 3) Eurocrypt kódolás 4) Irdeto kódolás 5) Videocrypt kódolás 
Hangvivő, MH: 
Csatorna ( Pol.) Tv-program  ] Frekvencia, MHz ( Tv-norma Nyelv Rádióprogram Nt zi — 7 
[ [E 6.50 7.02 720 7.38 7.56 774 7.92 810 
17 Ím 6 ködolt német német német 
Promálere JNANESRRÁAL TIGER feat monó) sztereó/L ] sztereó/t 37 
The kódolt angol angol angol 
181 VT Movie channel 119790 [PAL] engol monó — ] sztereó/L ] sztereó/R 
angol 
Ti Sunrise Radio fmanő 
holland 
Holland FM Monó 
7 német 
19 (HOT ARD 1 Pius 1149375 ] PAL német Se gés 
német sztereó/R 
sztereó/L 
német német 
kt See sztereó/L szteró/R 
assa 
70 (egesi 11508.50 [kódot angol angol angol 
y 9p 18 9 PAL monó — ] sztereó/L ] sztereó/R 
Eső 
ú angol 
$ Solar Radio nő 
21 H [osF 1152325.[/PAI eleri jét nánet 
E SETA H EA ESB monó] sztereó/L ]  sztereó/R 
német német 
BITE BENI sSztereó/L  ]  sztereó/R 
22 VÍ MTVEI "1 angol angol angol 
m9Ée SAS KBL S iget monó sztereó/L. ]  sztereó/R Ill 
angol angol 
ggoéát sztereó/L.  sztereó/R 
ÜK kódolt] angol, 
d 1 15 d j. 
(] co? 155275. 92-MAG ) holland digitális 
kódolt pán/ang. ] japán/ang. T japán/ang. ! angol 
24 [fv Ty 11 567.50 /angol A 
SETNÁLÉG PAL] fapán/angol monó — ] sztereő/L ] sztereó/R  ] monó (TCC) 
25 HÍ N3 11 58225 PAL ka német német német 
német monó ] sztereó/L ] sztereó/R 
T sz. német német [7 
Tr sztereó/L ] sztereó/R 
német német 
2 Ket sztereó/L. ] sztereó/R 
TV Asia/ Sky kódolt 
28 TV] ugvies aora? 111 597.00 PAL] angol PAL monó — ] sztereő/L ] sztereó/R 
Adult Ch. Radio angol 
call Swed. int. ] monó 
27 H ( Tv3 (dán)? 11 61175 TÉS MAG angol, dán digitális 
28. ÍV [CNN 11 626,50 PAL angol emu ] 
monó 
só (len 11641.25 PAL angol, német [német német 
8 monó sztereó sztereó 
30 v ú; sé 1 angol, német, monó 
] Cinemania 11 656.00 BAL hát monó it 
4 H 8 1 kódolt ] norvég, svéd, MFTON 
3 TV3 (norvég) 1167075. (pam c ] engoi digitális 
32 V ] Documania? 11 685,50 PAL T 
























































6) Nagravision kódolás 7) Videocrypt kódolás 8) Eurocrypt kódolás 9) Nagravision kódolás 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Műholdvevő beltéri 
egységek tesztje 


8 tuner terítéken 





Tesztünk célkitűzései nem 
változtak: alapvetően az 
ASTRA műhold vétele szem- 
pontjából vizsgáltuk a készü- 
lékeket, mivel a hazai egyedi 
műholdvétel döntő többsége 
az ASTRA programjaira irá- 
nyul. 

A kép- és hangminőség 
megítélése nem műszaki pa- 
raméterek mérésén, hanem 
a látott kép és a hallott hang 
alapján történt. Ez az ún. 
,Nézőszemes" vizsgálat ter- 
mészetesen szubjektív 
mindaddig, amíg pl. színtisz- 
taságról, a kép részletgaz- 
dagságáról vagy a hang di- 
namikájáról kell véleményt 
mondani. Objektívnek kell 
azonban tekinteni a különfé- 
le zavarok, torzítások indiká- 
lását. A szakember számára 
nagy segítséget jelent egy 
sugárzott tesztábra, melyből 
sok - a készülékre vonatko- 
zó — műszaki jellemző minő- 
síthető. A műszeres vizsgá- 
lat elvileg lehetséges, de jó- 
néhány paraméter mérése 
csak a készülék áramkörei- 
nek belső pontján történhet. 
Ez az áramkörök megbontá- 
sával járna, ami rendkívül 
időigényes, feltételezi a tel- 
jes szervizdokumentáció 
meglétét és azt, hogy az 
ilyen módon vizsgált készü- 
lék már nem tekinthető teljes 
értékű kereskedelmi árunak. 

A vizsgálat , setup"-ja sem 
változott: kétféle méretű (120 
és 60 cm átmérőjű) antenna, 
1 dB körüli zajtényezőjű mik- 
rohullámú konverterek, 
SONY gyártmányú televízió 
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(AV bemenetről) valamint a 
hang vizsgálatához jó minő- 
ségű sztereó fejhallgató. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy a 
60 cm átmérőjű ofszet para- 
boloid antenna Magyaror- 
szágon nem számít tipikus 
vételi körülménynek, jóné- 
hány csatornán a zajhatár 
körüli jelszintet produkál. 
Segítségével azonban ösz- 
szehasonlítható az egyes ve- 
vőkészülékek érzékenysége, 
megbecsülhető az a javasolt 
antennaméret, amely még 
kellő időjárástartalékot biz- 
tosít. Általánosan elmond- 
hatjuk, hogy az általunk átla- 
gosan jónak minősített érzé- 
kenységű  vevőkészülékek- 
hez minimum 90 cm átmérő- 
jű antennát ajánlatos telepí- 
teni. Ezzel az ASTRA progra- 
mok döntő többségét már 
zajmentesen (fekete-fehér 
beütések a képen) élvezhet- 
jük. (Budapesten és tőle nyu- 
gatra. — A szerk.) A csator- 
nák (transzponderek) földfel- 
színen mérhető  teljesít- 
ménysűrűsége  Magyaror- 
szágon nem egyforma, mivel 
a fő sugárzások iránya elté- 
rő. A német nyelvű progra- 
mok általában jól vehetők 
még a kisebb antennákkal is, 
az angol nyelvűek (az MTV 
EUROPE programot kivéve) 
már gyengébben. Különösen 
elmondható ez a TCC és a 
CNN programra, melynek 
vételi minősége ráadásul 
még napszakfüggő is. A je- 


lenlegi összes csatornára 
vonatkozó, napszaktól és 
időjárástól független Zaj- 


mentes vételhez indokolatla- 
nul nagy antenna tartozik, 
ezért a tipikus vételi körül- 


mény ilyen szempontból 
mindig kompromisszum 
eredménye. 


Az előzőekben leközölt 
tesztünk táblázatába sajná- 
latos módon egy-két apró 
, sajtóhiba" csúszott. A PHI- 
LIPS VR716/2 készülék ren- 
delkezik még egy alapsávi 
kimenettel is, amit dekóder 
számára terveztek. Ennek a 
videomagnóval egybeépített 
műholdvevőnek a használati 
útmutatója olyan kevés mű- 
szaki paramétert tartalma- 
zott, hogy a táblázat korrekt 
kitöltéséhez más forrásból 
(külföldi folyóirat) származó 
adatotis fel kellett használni. 
Sem mindezekből, sem a ké- 
szülék kezelése során nem 
derült ki egyértelműen az, 
hogy a hangdemodulátort 
milyen módon lehet egy - a 
menürendszerben nem sze- 
replő — új műhold vagy csa- 
torna vételénél a megfelelő 
mono vagy sztereo hangse- 
gédvivő frekvenciájára rá- 
hangolni. 

A PACE PSR 800 típus me- 
nüjében a 9 előprogramozott 
mono hangcsatornán kívül 4 
előprogramozott sztereo 
hangcsatorna is található 
(természetesen). 

Néhány olvasónk kérdésé- 
re válaszolva kiegészítjük 
a tv-norma értelmezését. 
A PAL norma megjelölés azt 
jelenti, hogy a készülék vi- 
deojel-feldolgozó áramköré- 
be a CCIR 450-1 szabvány 


szerinti deemfázist építették 
be. Ettől a készülék még ve- 
szi a SECAM normájú jeleket 
is, a tapasztalat szerint alig 
észlelhető minőségválto- 
zással. 

A vizsgálat utolsó lépése- 
ként 2 teljesen egyformára 
beállított Panasonic 
TX-29VTEE típusú tv-készü- 
lék segítségével minden 
egyes készülék képét köz- 
vetlenül összehasonlítottuk 
egy FUBA ODE 620-as , refe- 
renciakészülék" képével. 

És most nézzük részlete- 
sen az egyes készülékeket! 


FUBA ODE 525 


Elegáns, feketére festett 
, Midi" méretű fémdobozba 
épített készülék, amely a FU- 
BA , család" ezoterikus tag- 
jának számít. A műholdvevő 
ugyanis —— antennaforgatást 
vezérlő funkciókkal is ren- 
delkezik, azonban ezt a ké- 
pességét csak egy forgató- 
motor-vezérlő egység köz- 
beiktatásával tudja. Így, első 
közelítésben , félkarú óriás- 
nak" tűnik, de nézzük meg a 
többi paramétert is. 

500 programhellyel ren- 
delkezik, ami szükséges is, 
ha forgatható  antennánk 
van. 126 programhely elő- 
programozott az Európában 
vehető főbb műholdak csa- 
tornáira (tv- és rádióműso- 
rokra). A programozottság 
nem teljes, mindenki igénye 
szerint bővítheti a memória- 
tartalmat. A kezelési leírás- 
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ban egy táblázat tájékoztat 
az előprogramozott memó- 
riahelyek tartalmáról. 

A készülék az 520-as tií- 
pusnál megismert on-screen 


menürendszerrel működik, 
az előlapon egy 3 digites, pi- 
ros LED kijelző a kiválasztott 
programhely számát hivatott 
mutatni. Az előlap bal alsó 
sarkában lévő készenlét- 
üzemi állapot kapcsolón és a 
jobb alsó sarokban található 
program fel-le léptető nyo- 
mógombpáron kívül más ke- 
zelőszerv nincs rajta. 
A programhely előlapi kijel- 
zése praktikus az on-screen 
menürendszerrel . működő 
készülékeknél, mert pl. egy 
rádióprogram hallgatásánál 
nem szükséges a tv-t bekap- 
csolni " programazonosítás 
céljából. 

Ha megfordítjuk a készülé- 
ket, a hátlapon a csatlakozók 
regimentjét találjuk. Lelke- 
sedésünk azonban kissé le- 
lohad, mikor észrevesszük, 
hogy 21 pontos EURO AV 
csatlakozó nincs közöttük. 
Helyette 1 db RCA hüvely 
szolgál a videojel, 2 db RCA 
hüvely az audiojel kivezeté- 
sére. A többi AV csatlakozta- 
tási lehetőség dekóder(ek) 
számára készült. 

A video és audiojel szé- 
tosztása a tv, videomagnó és 
egy hi-fi berendezés felé így 
nem egyszerű feladat. 

A hátlapon található még 
egy hálózati ki-be kapcsoló, 
amellyel hosszabb távollét 
esetén, vagy villámcsapás 
káros — következményeinek 
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megelőzése céljából áram- 
talaníthatjuk készülékünket 
anélkül, hogy az esetenként 
nehezen hozzáférhető háló- 
zati csatlakozó dugóval ten- 
nénk ugyanezt. 

A hátlapon helyezkedik el 
egy DATA BASE feliratú hat- 
pontos speciális csatlakozó, 
melyen keresztül egy felp- 
rogramozott készülék me- 
móriatartalmát lehet egy 
másikba áttölteni. Közvetle- 
nül mellette van az antenna 
forgatását vezérlő jelek ré- 
szére kialakított 8 pólusú 
csatlakozó. 

Az AV ki- és bemenetek 
fölött egy 5 részes rugós szo- 
rítós csatlakozó sáv szolgál 
a különböző kialakítású po- 
lárváltók vezérlő vezetékei- 
nek fogadására. 

Külön említést érdemel 
még a hátlapon elhelyezke- 
dő két kis tolókapcsoló. Az 
egyik fölött ez a felirat áll: 
REMOTE-EYE ON-OFF. 
A leírás szerint a vevőkészü- 
léket előkészítették erre a 
speciális funkcióra, amellyel 
a távvezérlés nemcsak ab- 
ból a helyiségből lehetséges 
amelyben a készülék talál- 
ható. 

A másik tolókapcsoló az 
.F" bemenetek mellett talál- 
ható, és a fej(ek) tápellátását 
lehet megszüntetni az OFF 
állásban. Ez kisközösségi 
rendszerek esetén válhat 
szükségessé. 

A  műholdvevő . infra- 
távszabályozója egyszerű 
kivitelű, jól kezelhető. 
A készülék bekapcsolása 


egy tetszőleges program- 
szám benyomásával történ- 
het. A  programhelyeket 
közvetlen számkiválasztás- 
sal vagy fel-le léptetéssel 
érhetjük el. 

Az ON-SCREEN menü- 
rendszer az 520-as típusnál 
megismert módon működik 
(I. előző tesztünket), jól ke- 
zelhető. 

A készülék minden prog- 
ramhelyére egyedileg tárol- 
hatók a következő paraméte- 
rek: 

— I. KF bemenet (A vagy B), 

— konvertert tápláló fe- 
szültség (0-tól 19 V-ig), 

— polarizációvezérlés (skew 
értékek), 

— dekódertípus, 

— bemeneti frekvencia, 

— II. KF sávszélesség (18 
vagy 27 MHz), 

— videoszint (3 
ban), 

— hangsegédvivő frekven- 
ciák (bal és jobb csatorna), 

— hang KF sávszélesség, 

-— deemfázis, 

— csatornazár. 

A készülék normál vételi 
körülmények között kiváló 
képet és hangot produkál. 
Különösen attraktív hatású a 
Wegener Panda zajcsökken- 
tő eljárással sugárzott hang- 
csatornák vételénél az 50 us 
deemfázis értékről az , 1600 
HI-FI stereo"-ra való átkap- 
csolás. 

A kis antennával történő 
vizsgálatnál (ügyelve a meg- 
előző tesztünkkel azonos 
olyan külső körülményekre, 
mint időjárás, napszak) kis- 


fokozat- 


Ldessig eat 





sé zajosabbnak bizonyult az 
ODE 520 típusokhoz képest. 
A gyenge bejövő jeleknél 
erős, sorirányú rángatózá- 
sokat tapasztaltunk, amit 
még a II. KF szűkítésével 
sem lehetett megszüntetni. 
Ez a PLL-es demodulátorok- 
ra jellemző effektus elég za- 
varó volt, mivel a kép egyéb- 
ként még élvezhető lett 
volna. 

Összegezve: 
megbízható konstrukciójú 
készülékkel volt dolgunk, 
mely szolgáltatásaiban szin- 
te minden igényt magas 
színvonalon elégít ki. Hát- 
rányként említhetjük meg, 
hogy nem képes önállóan az 
antennaforgató motor vezér- 
lésére, holott ebben az árka- 
tegóriában ez elvárható len- 
ne. Továbbá kevésnek érez- 
tük az AV csatlakoztatási le- 
hetőségeket. 


korrekt, 


HIRSCNMANN 
CSR 1500 A 


Az antennáiról és kábelví- 
ziós hálózati építőelemeiről 
közismert Hirschmann cég 
két új készülékkel jelent meg 
az egyedi műholdvevők pia- 
cán. Először az alacsonyabb 
árkategóriába tartozó, keve- 
sebb tudású CSR 1500 
A típus került , nagyító" alá. 
A két készülék egyébként 
külső megjelenésében nagy- 
mértékben hasonló, ugyan- 
az a , design". Eltérés a hát- 
lapon és a távvezérlőn ta- 
pasztalható. 








HIRSCHMANN 
CSR 1500A 


VIDEOTECHNIKA 17 





MŰHOLDVÉTEL 
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A tetszetős külsejű, fémhá- 
zas kivitelű készülék a mos- 
tanság divatos , midmount" 
stílusjegyeit hordozza. Az elő- 
lap közepén egy lehajtható sö- 
tétszürke plexi ablak mögött 
húzódik meg szerényen né- 
hány -— számszerint három — 
kisméretű nyomógomb, mely- 
lyel szükség esetén a legfonto- 
sabb funkciók helyileg is ke- 
zelhetők. Ezek a készenlét- 
üzemiállapot kapcsoló és a 
programhely le-fel léptetés. 
Ugyanitt található néhány 
üzemmódjelző zöld színű LED 
és egy két digitből álló, szintén 
zöld színű LED kijelző. Felada- 
ta rendkívül összetett, lénye- 
gében minden üzemmód és 
üzemi paraméter beállítás 
nyomon követhető segítségé- 
vel. A tervező mérnökök talá- 
lékonyságának ékes bizonyí- 
téka az, hogy hogyan lehet 
2x 7 szegmenssel és két deci- 
mális ponttal közel húszféle 
különböző információt közölni 
a készülék kezelőjével. Ez a 
műszakilag frappáns megol- 
dás a még gyakorlatlan fel- 
használót néha hieroglifákhoz 
hasonló szimbólumok memo- 
rizálására készteti. 

A kezelési útmutató termé- 
szetesen mindent alaposan 
megmagyaráz. 

99 programhelye teljesen 
előprogramozott, de a progra- 
mok átírhatók. A főbb paramé- 
terek minden programhelyre 
egyedileg beállíthatók és tá- 
rolhatók. Lehetőség van a kon- 
verter frekvenciaeltolódásá- 
nak kiegyenlítésére, amelyet 
egyszer kell csak végrehajta- 
ni, de a hatása minden prog- 
ramhelyen érvényesül. 

Az egyedileg tárolható pa- 
raméterek: 

— vételi csatorna, finomhan- 
golás, 

— konverter 
14/18 vagy OV, 

— polarizáció, skew, 

— polárkapcsoló vezérlése, 

— képhez rendelt hangcsa- 
torna, 

— videoszint, 

- dekóder kiválasztása, 

— csatornazár, 

A készülék hangolása köz- 
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tápfeszültség 





vetlen frekvenciamegadással 
nem lehetséges, hanem csak 
egy csatornaraszterben való 
léptetéssel. A mellékelt táblá- 
zat segítségével ez azonban 
könnyen elvégezhető. Figye- 
lembe véve a nagyszámú 
előprogramozott csatornát, ez 
igazából nem jelent hátrányt a 
felhasználáés során. 

A készülék hátlapján kellő 
számú AV csatlakozó biztosít- 
ja a tv-hez, videomagnóhoz, 
dekóderhez vagy hi-fi beren- 
dezéshez való problémamen- 
tes kapcsolódást. Az általáno- 
san használt rugós szorítós 
csatlakozó sávhoz lehetbeköt- 
ni a mágneses polárváltó vagy 
polárkapcsoló vezetékeit. 
Ugyanitt egy ponton az anten- 
na beállítást segítő AGC fe- 
szültség is rendelkezésre áll. 

A készülék ,F" csatlakozó- 
val kiépített bemenete kiter- 
jesztett frekvenciasávú, azaz 
950-2050 MHz tartományú. 
ugyancsak kiterjesztett az 
UHF modulátor hangolhatósá- 
gi tartománya, amely meg- 
könnyíti a zavarmentes UHF 
csatorna kiválasztását. Egy 
CONTROL feliratú speciális 
csatlakozón keresztül prog- 
ramáttöltést végezhetünk egy 
másik hasonló típusú készü- 
lékbe. 

Különleges szolgáltatásnak 
minősül az a bekapcsolható 
hangfrekvenciás tesztgenerá- 
tor, mellyel az antenna finom 
beállítását akusztikus vissza- 
jelzésselis elvégezhetjük. A tv 
vagy a hifi berendezés hang- 
szórójában hallható hang ma- 
gassága arányos a vett jel tér- 
erejével. A módszer akkor al- 
kalmazható, ha már látjuk a 
képet, de az még zajos. 

A készülék távszabályozója 
rendkívül elegáns, jól kezelhe- 
tő, de a multifunkciós gombo- 
kat meg kell szokni. 

A műholdvevő normál vételi 
körülmények között kiváló 
képminőséget produkál. Ki- 
sebb antennával érzékenysé- 
ge megfelelő. A hangminő- 
ségről azonban nem mondha- 
tunk ilyen jó véleményt. A mo- 
nó kísérőhanggal nincs prob- 
léma, azonban a sztereo 





hangcsatornákon zavaró tor- 
Zítások és zajok hallhatók fő- 
leg löketcsúcsokban. A mű- 
szaki adatok között feltüntetett 
dinamikus zajcsökkentő hatá- 
sát nem lehet észlelni. 

Kisebb antennával történő 
vétel esetén ezek a zavarok fo- 
kozottabban jelentkeztek. 


Összefoglalva: egy gondo- 
san kivitelezett, kellő számú 
csatlakozási lehetőséggel 
rendelkező készüléket ismer- 
tünk meg kiváló képminőség- 
gel és jó kezelhetőséggel. 
Szolgáltatásai néhány ponton 
meghaladják a kategóriájára 
átlagosan jellemző elváráso- 
kat. A hangminőségével azon- 
ban még az árkategóriáját fi- 
gyelembe véve sem lehetünk 
elégedettek. 


HIRSCHMANN 
CSR 2500 A 


A fejlettebb , testvér" első rá- 
nézésre két helyen különbözik 
az alapváltozattól: a hátolda- 
lon2db , F" csatlakozós beme- 
net található, a távszabályo- 
zón pedig 8 db, új funkciót sej- 
tető nyomógomb jelenik meg. 
A lényegi különbség a kezelé- 
si szoftverben keresendő. 
A készülék on-screen menü- 
rendszerrel dolgozik, de emel- 
lett az előlapi multifunkciós ki- 
jelző is tájékoztatást ad — ha 
kissé nehezen megjegyezhető 
módon is — az üzemmódokról 
és a beállított paraméterekről. 

A továbbiakban csak az el- 
téréseket vesszük részletesen 
szemügyre. 

— a vételi frekvencia beállí- 
tása direkt módon, számje- 
gyek megadásával is lehet- 
séges, 

— a menűrendszer a több lé- 
pésben történő beállításhoz 
lépésről-lépésre . segítséget 
nyújt, 

— a programhelyek tartalma 
kilistázható, 

-A programnév tetszés 
szerint beírható (4 karakterig) 

- a mono és sztereo hang- 
csatornák folyamatosan is 
hangolhatók, 


— a videonormák és a dekó- 
der csatlakoztatási lehetősé- 
gek széles választékban prog- 
ramozhatóak. 

A menürendszer a képer- 
nyőn egy fekete ablakban jele- 
nik meg jól áttekinthető mó- 
don. A készülék kétségkívül 
egyedi és szokatlan képessé- 
ge a videotext vétel. Előnyt je- 
lent abban az esetben, ha tele- 
víziónk nem rendelkezik a vi- 
deotext dekóderrel. Színes 
megjelenítés azonban csak 
RGB bemenettel ellátott tele- 
vízión vagy monitoron lehet- 
séges, — megfelelő —"RGB- 
SCART összekötő kábelen 
keresztül. Normál AV beme- 
netről a szöveg és a karakte- 
rek fekete-fehérben jelennek 
meg, és tapasztalatunk sze- 
rint a kép sorirányban kissé 
lüktet. 

A távszabályozón találha- 
tó, az alapkészülékhez ké- 
pest többletként jelentkező 
gombok a videotext vétellel 
kapcsolatosak. 

A készülékkel végzett vé- 
teli kísérletek kiváló ered- 
ményre vezettek mind érzé- 
kenység, mind képminőség 
tekintetében. A sztereo 
hangcsatornák vételénél 
nem tapasztaltuk a másik tí- 
pusnál észlelt torzításokat, 
éreztük a DNR hatását is, 
mindamellett nem teljesen 
érte el egy Wegener-es ké- 
szülék hangminőségét. 


Összegezve: extra szol- 
gáltatásaival a készülék min- 
denképpen kiemelkedik ár- 
kategóriájából. Láttunk már 
kevésbé bonyolult menü- 
rendszert is, de egy kis gya- 
korlattal és a használati út- 
mutató segítségével végső 
soron jól kezelhető. Nem 
utolsósorban — rendelkezik 
mindazon csatlakoztatási le- 
hetőségekkel, melyre ebben 
a , műfajban" szükség lehet. 


PACE PSR 900 
A múlt alkalommal megismer- 
tük a típuscsalád alapját képe- 


ző PSR 800 jelű készüléket. 


"9373 






A formatervezett, fekete színű 
fémlemez ház előlapjának bal 
oldalán lehajtható fedőlap mö- 
gött a típuscsalád videoscrypt 
dekóderrel rendelkező példá- 
nyain kártyabehelyező nyílás 
található. A vizsgált típus 
ilyennel nem rendelkezik, 


csak a kialakítás módja utal a 
, fejlettebb" változatra. Ugyan- 
itt3 db nyomásra működő kap- 
csoló szolgál az alapfunkciók 


(készenlét-üzem,  program- 
léptetés fel-le) kezelésére. Az 
előlap bal oldalát egy sötét- 
szürke plexiborítás takarja, 


Hirschmann 


HIFI HANGZÁS AZ AUTÓBAN? CSAK HIRSCHMANN ANTENNÁVAL! 
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ÉS MOBIL RÁDIÓTELEFONANTENNÁK 
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KERESSE A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKOT 
VÁLASSZA A LEGJOBB MINŐSÉGET! 
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mögötte egy 3 digites vörös 
LED kijelző mutatja a prog- 
ramhely számát. 

A készülék hátoldalán sora- 
koznak a csatlakozók: 2 db , F" 
típusú I. KF bemenet, modulá- 
tor ki- és bemenet, audio RCA 
kimenetek, valamint 3 db 21 
pontos EURO AV, amely scart- 
bus rendszerű. Segítségével a 
, külvilág" felé való csatlako- 
zás minden igényt kielégítő. 
A hálózati kábel nem , benö- 
vesztett" — mint a legtöbb ké- 
szüléken — hanem kisméretű 
csatlakozó hüvely biztosítja a 
bontható kapcsolatot. 

A készülék csak elektroni- 
kus polárkapcsolót tud vezé- 
relni (a bemenetein keresztül), 
így elmaradtak a szokásos ru- 
gós-szorítós csatlakozók. 

A modulátort — az előző PA- 
CE típusnál megismert módon 





— szoftverből lehet hangolni il- 
letve működtetni, mégpedig 
igen praktikus módon. A ké- 
szülék telepítésekor — ha nem 
AV kábellel kapcsoljuk a tele- 
vízióhoz — kiválasztjuk a tv-n 
azt a programhelyet, melyet 
előzőleg egy zavarmentes 
UHF csatornára hangoltunk. 
Koaxiális antennakábellel 
összekötve a két készüléket 
üzemi állapotba hozzuk a mű- 
holdvevőnket, majd a távsza- 
bályozónaz F és utána az 5 je- 
lű gombot megnyomjuk. Ezzel 
aktivizáljuk az UHF hangoló 
menüt, és a műholdvevő előla- 
pi kijelzőjén megjelenik a gyá- 
rilag beállított UHF csatorna- 
szám (C38). Amennyiben ez 
nem egyezik meg a tv-n kivá- 
lasztott UHF csatornával, egy- 
szerűen a kívánatos csatorna- 
szám két számjegyének meg- 
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felelő gomb benyomásával a 
műholdvevő modulátora átál- 
lítható erre a csatornára. 
A képernyőn azonnal megje- 
lenik az UHF TUNING MENÜ, 
így tesztábrára nincs szük- 
ség. Ezenkívül lehetőség van 
kézi vagy automatikus csa- 
tornaléptetésre és finomhan- 
golásra is. 

A vevőkészülék egyébként 
199 programhellyel rendelke- 
zik, ebből 32 az ASTRA csa- 
tornáira előprogramozott. Az 
on-screen menürendszer ki- 
válóan használható, a táv- 
szabályozóval minden kezel- 
hető. Extrái az újabb PACE 
típusoknál már standardnek 
minősülnek: kereső üzem- 
mód, számjegyes frekvencia- 
beállítás, időzítő, csatorna- 
zár, kedvelt programcsoport 
kialakítás, . programozható 
AV csatlakozások, program- 
névbeírás, menü háttérszín 
választás (8 szín) programát- 
töltés egy másik — azonos tií- 
pusú - készülékbe a dekóder 
SCART-on keresztül, vala- 
mint az eredeti Wegener- 
Panda zajcsökkentő. Prakti- 
kus, kényelmi szolgáltatás- 
nak minősül az audiomenü 
egy gombbal (RADIO) történő 
aktivizálása, melynek egy- 
más utáni megnyomásával a 
9 fix mono és a 4 fix sztereo 
hangcsatorna közül tetszőle- 
gesen választhatunk. 

A készülék kép- és hang- 
minősége normál vételi kö- 
rülmények között kiváló. Zaj- 
határ közeli vételnél azon- 
ban itt is tapasztaltuk a PLL- 
es demodulátor kieséseit, 
ami zavaró, sorirányú csíko- 
zódásként jelentkezett. Ez 
azonban már nem nevezhe- 
tő normális vételi körül- 
ménynek, mert ilyenkor a ké- 
pen egyébként is számos fe- 
kete-fehér zajbeütés látható, 
ami önmagában is lerontja a 
kép élvezhetőségét. A tuner 
érzékenysége egyébként át- 
lagos, megfelelő volt. 

Összegezve: a készülék 
igazolja az árát, főleg annak 
a felhasználónak, aki az átla- 
gosnál jóval több funkciót 
mind igényli. Ehhez szinte 
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csak ráadás a kiváló kép és 
hang. 


PARSAT 
T12 és T120 


Reményt keltő színfolt a mű- 
holdvevőpiac palettáján. 
Mindkét készülék hazai fej- 
lesztésű, a PARSAT Kft. ter- 
méke. Kellő szakértelem, de 
méginkább bátorság kellett 
ahhoz, hogy a távol-keleti 
dömpingáruk és a nyugati igé- 
nyes tömegcikkek piaci ural- 
ma mellett megjelenjen a va- 
lamikor szebb napokat látott 
magyar híradástechnikai ipar 
már csak nyomokban létező 
szakkultúrájának a produktu- 
ma. A vállalkozás mindenkép- 
pen dicséretre méltó ; verseny- 
re kelni a külföldi készülékek 
áraival és műszaki teljesítőké- 
pességével. Nézzük ez hogy si- 
került, annak tudatában, hogy a 
döntés végül is a vásárlók ke- 
zében (illetve zsebében) van. 
A két készülék a korábban 
bemutatott ARCONTITAN 128- 
as típussal tulajdonképpen 
egy evoluciós sorozatot alkot. 
Ennek alsó szintjén áll a T12. 
A puritán megjelenésű, fekete 
fémházba épített készülék elő- 
lapján, sötét plexi ablak mö- 
gött egy nagyméretű, 4 digites 
zöld színű alfanumerikus LED 
kijelző található. A jól megvá- 
lasztott karakterek egyértel- 
műen mutatják a kezelési me- 
nü minden egyes lépését. Az 
előlapon kezelőszerv nincs, 
mindent a távszabályozó mű- 
ködtet. A hátlap is hasonló, ta- 





karékos megoldást mutat. 1 db 
,F" bemenet (kiterjesztett sá- 
vú), 2 db IEC ki- és bemenet 
(modulátor), 1 db 21 pontos 
EURO AV valamint két RCA 
hüvely (audio kimenet) ; ennyi 
mindenképpen szükséges. 
Apró konstrukciós probléma: 
az RCA hüvelyek túl közel van- 
nak a SCART-hoz, némi torló- 
dáslép fel amikor AV kábelein- 
ket csatlakoztatni akarjuk. 

A készülék csak elektroni- 
kus polárváltót vagy kapcsolót 
képes működtetni a bemene- 
tén keresztül. A nyolc fokozat- 
ban programozhatóan beállít- 
ható LNB tápfeszültség min- 
den igényt kielégít. A menü- 
rendszer kevés lépéses, pél- 
dásan egyszerű, jól kezelhető. 
A kétcsatornás hangdemodu- 
látor csatornatávolsága kö- 
tött: 180 kHz. Ezért elég csak 
az alacsonyabb frekvenciás 
hangvivőre ráhangolni, a má- 
sik automatikusan adódik. Az 
egyébként korrekt, szakszerű, 
lényegre törő használati útmu- 
tatóból ez sajnálatos módon 
nem derül ki. Ez a fix csatorna- 
távolság egyébként nem teszi 
lehetővé pl. a francia TELE- 
COM műhold sztereo hang- 
csatornáinak egyidejű vételét. 

További eltérések is tapasz- 
talhatók a leírás és a működés 
között. A leírásban a kép KF 
sávszélesség keskeny-széles 
állíthatósága szerepel, a való- 
ságban nem a sávszélesség, 
hanem a videoszint változtat- 
ható 2 lépésben. A leírás BSD 
jelölésű gombra hivatkozik; a 
készülékhez mellékelt távsza- 
bályozón azonbanegy PRO fel- 


iratú gomb látja el ezt a funk- 
ciót. Ezek végül is nem befolyá- 
solják károsan a készülék 
használhatóságát. 

A műholdvevő 120 program- 
hellyel rendelkezik, amelyből 
115 előprogramozott. A kezelé- 
si útmutatóhoz mellékelt táblá- 
zatból a programhelyek tartal- 
ma könnyen kiolvasható ; szin- 
te az összes európai műhold 
megtalálható benne." 

Akészülék korrekt videojelet 
(precíz  színátmeneteket és 
gradációt) valamint jó minősé- 
gű képet produkál. A hang — a 
kategóriájáhozképest—megle- 
pőenjó, kis torzítású, minimális 
alapzajjal. Ez átgondolt, jól fel- 
épített konstrukcióra utal. A 60 
cm-es átmérőjű antennával 
használva meggyőződhettünk 
arról, hogyérzékenysége az át- 
lagosnál jobb, a hangzajcsök- 
kentő hiánya azonban a szte- 
reo programoknál természete- 
sen észrevehető volt. 

Összegezve: egyszerű, 
megbízhatónak tűnő konstruk- 
ció, jól kezelhető alapfunkciók- 
kal, jó kép- és hangminőség- 
gel, de kategóriájához képest 
kissé kevés csatlakoztatási le- 
hetőséggel. 

A T120 jelű készülék csak 
külső megjelenésében és csat- 
lakoztatási lehetőségeinek 
számában (ezzel kapcsolato- 
san egy plusz menüsorban) tér 
el az alaptípusnak nevezhető 
T12-től. A tesztelésre kapott ké- 
szülék házát az ARCON TITAN 
128-tól vette , kölcsön". 

A felirat is ezt mutatja. A cég 
szakemberei kérdésünkre el- 
mondták, hogy a tetszetős do- 
boz marad, de a felirat változni 
fog. Az előlapon megjelent a TI- 
TAN 128-nál megismert három 
alapfunkciós kezelőszerv (ké- 
szenlét-üzem, program fel-le). 
A hátlap a T12-höz képest any- 
nyiban módosult, hogy még 
egy 21 pontos EURO AV csatla- 
kozó található rajta. Ez az ún. 
SCART-BUS megoldás lehető- 
vé teszi a jelforrások elektroni- 
kus kapcsolhatóságát prog- 
ramhelyhez rendelhetően. 
A dekóder feliratú SCART-ra 
azonban csak jeladó típusú for- 
rás csatlakoztatható. 
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A készülék többi szolgáltatá- 
sa, műszaki paraméterei és tel- 
jesítőóképessége megegyezik a 
T12 típuséval. A használati út- 
mutatóra tett észrevételek itt is 
érvényesek, azzal a különb- 
séggel, hogy a T120-hoz mellé- 
kelttávszabályozóna leírásnak 
megfelelő felirat található. 

Az új , ruha" mindenképpen 
esztétikusabb külsőt eredmé- 
nyezett és így talán még egy 
szélesebb körű piacra is belé- 
pőt nyerhet az a hazai fejlesz- 
tésű készülék. 


ELEKTRONIC SST 5000 


Távol-keleti termék az alacso- 
nyabb árkategóriából. A cso- 
magolása kulturált, a dobozon 
magyar nyelvű feliratokkal. 
Fekete színű, fémlemez há- 


Antennen . Electronic 
(alapítva: 1919) 


KATHREIN 1: 
STANDARD FŐÁLLOMÁS - 
BELTÉRI RÉSZ 
IDEÁLIS ÁRON 


I Moduláris felépítés 

WI Egységes rendszertechnika, rugal- 
mas, nagyfokú bővíthetőség 

I Jelfelkészítés szaványos Kf-en ke- 
resztül 

WHI DIK ill. BIG norma 

I A bejövő SAT csatornák vételi para- 
méterei a helyszínen programozhatók 

I Magas kimenő szint, nagyfokú spekt- 
rális jeltisztaság (min. 60 dBC) mellett 
a 47-300 MHz frekvenciasávban 
(igény esetén 470-860 MHz-ben is) 

II Szomszédcsatornás üzem 

MI Teljes építőelem választék, egyedi igé- 
nyek kielégítése (pl. kiszajú előerősí- 
tők, megnövelt AGC átfogás távolsá- 
gi vételhez; megnövelt szelektivitás; 
automatikus Kf kapcsoló tartalékos 
üzemhez; — sztereo  tv-kísérőhang- 
demodulátor és modulátor; sztereo 
kóder és URH rádió modulátor ; pilot 
generátorok ; visszirányú átvitelhez tv- 
modulátor és konverter pár; iránycsa- 
tolós összegző sínek) 

MI Jó hatásfokú kapcsolóüzemű táp- 
egységek 

I Nagyfokú megbízhatóság 
A típustervek helyszínre adaj 

hoz, az engedélyezési t tervek kidolgozásá- 

hoz kellő mennyiségű műszaki informá- 

cióval, alkalmazástechnikai tanácsadás- 

sal állunk megrendelőink rendelkezésére. 


SZESZES SBS zzz 


ELECTRONIC 
SST 5000 


zas, meglepően elegáns meg- 
jelenésű készülék bukkan elő 
a csomagoló fóliából. Távsza- 
bályozója kicsi, kézbe illesz- 
kedő, jól áttekinthető kezelő- 
gombokkal. A készülék elő- 
lapja , midmount"-os, azaz az 
érdemi rész középen találha- 





tó. Ívelten kiképzett sötét plexi 
mögül áttetszik a négy digites, 
zöld színű LED kijelző, alatta 
a legszükségesebb három 
nyomógomb (készenlét— 
üzem, program fel-le léptetés). 

A fedőlap szellőző résein 
bepillantva szembe ötlik a 





nagyméretű hálózati transz- 
formátor a rászerelt tápegy- 
ségpanellel. A készülék hát- 
lapja bővelkedik csatlakozók- 
ban, 2 db 21 pontos EURO AV 
(SCART-BUS rendszerű), kü- 
lön RCA video és audio kime- 
netek, alapsávi kimenet, hogy 
csak az AV pontokat említsük. 
A  műholdvevő magyar 
nyelvű használati útmutatója 
szakszerű, jól áttekinthető, 
némi hiányossággal. Az elő- 
programozott hangcsatornák 
kiválasztásának módja ugyan- 
is kimaradt a leírásból. A há- 
lózat csatlakoztatása után a 
készülék készenléti (stand-by) 
helyzetbe kerül. Erről kíván tá- 
jékoztatni a LED kijelző négy 
szegmensén egymás után las- 
sú ütemben felvillanó decimá- 
lis pont, amitől egy kicsit kará- 
csonyi hangulat keletkezik. 


Képviselete: RAKOTRADE Kereskedelmi KET 


1026 Bp. Guyon R. u. 13. 


a jó minőség megtérül! 


1. standard összeállítás 

3 földi tv és 6 (pl. 44 2) SAT tv-műsor 
vétele 

Javasolt kimenő szint 104: dBuV (max 
107 dBuv) 

Ár: 594000 Ft 


2. standard összeállítás 

Aföldi tvés 9 (pl. 4-4-4-- 1) SAT tv-műsor 
0-URH rádió sáv 1 helyi tv -műsor 
Javasolt kimenő szint: max: 104 dBuV 
Ár: 889 000 Ft 


3. standard összeállítás 

6 földi tv- és 12 (pl. 5-- 5-H1-- 1) SAT tv- 
műsor, 0-URH rádió sáv, 2C-URH rá- 
dóműsor, 1 helyi tv-műsor 

Javasolt kimenő szint max. 104 dBuV 
Ár: 1270 000,— Ft. 


AJÁNLATUNK A KATHREIN 
MŰHOLDVEVŐ 
VÁLASZTÉKÁBÓL 


€ SAT Receiver Typ. UFD 70 

HI 99 programhely 

HI Vételi sáv: 950-2050 MHz 

WHI LNBtáplálás: 14/18 volt, programoz- 
ható 


HI PLL frekvenciaszintézeres hangolás 

MI Minden funkció távvezérelhető és 
programozható 

HI Wegener Panda kompatibilis hang- 
rendszer 

u 2 EURO-SCART csatlakozó (tv és 
dekóder) 


HI CINCH (RCA) kimenet sztereo erő- 
sítő csatlakozásához 
Ár: 13 000 Ft, 100 db felett 12 312 Ft 


6 SAT Receiver Typ. UFD 90 

I 110 programhely 

I vételi sáv: 950-2050 MHz 

WHI LNB táplálás 0/14/18 Volt, progra- 
mozható, rövidzárlat védelem 

I Mágneses polarizátor vezérlés (Skew 
per Channel) 

WHI PLL frekvenciszintézeres hangolás 

WI Minden funkció  távvezérelhető, 

gramozható 

E Aikapcsolbátó video polaritás 

HI Wegener-Panda kompatibilis hang- 
rendszer 

B 2 EURO-SCART csatlakozó (tv és 
videorecorder) 

I Dekoder csatlakozó (15 pólusú D) 

MI CINCH (RCA) kimenet sztereo erő- 
sítő csatlakozáshoz 

Hi Last channel memory 

Ára: 16 384 Ft, 100 db felett: 14 788 Ft 


€ DSR-Tuner Typ. UFD 31 

Anémetrendszerű Digitális Szatelita Rá- 

dióadások (DSR) JESS 16 rádiómű- 

sor, CD min 

MI 2 bemenet: SAT 950-1750 MHz és 
Kábel 118 MHz 

Hi SAT üzemben 20 programhely 

WHI LNB táplálás 0/14/18 volt, progra- 
mozható 

I Többfunkciós display : az adó és a su- 
gárzott 16 féleműsor megkülönbözte- 
tett kijelzésére (pl. sport, popzenestb.) 


Tel/Fax: 176-3036 


I Műsorválasztás az adó vagy a műsor 
kijelölésével 

I Különleges minőségű hang: 80 dB di- 
namika, 90 dB audio jel/zaj (súlyozat- 
lan) 

HI Szabályozható szintű sztereo hangki- 
menet 

I Digitális audio kimenet 

Ára: 45912 Ft, 50 db felett 42 511 Ft 


€ SAT Receiver Typ. UFD 91 

CSÚCSMODELL: kiváló minőségű vé- 

tel, extra szolgáltatások, könnyű kezelés 

MI 400 programhely, 100 tv- és 300 rá- 
dióprogram részére 

WHI 2SAT bemenet, vételi sáv : 950-2050 
MHz 

WHI LNB táplálás 0-20 Volt között, 1 vol- 
tos lépésekben, programozhatóan 

I Mágneses polarizátor vezérlés (Skew 
per channel) 

WHI PLL frekvenciaszintézeres hangolás 

MI Minden funkció  távvezérelhető, 
programozható 

WI On-Screen-Display 

WHI DNR zajelnyomás, kitűnő minőségű 
sztereo hang 

WHI 3EURO-SCART csatlakozó : tv, vi- 
deorecorder, dekóder 

I 2 CINCH (RCA) kimenete sztereo 
erősítő csatlakozáshoz 

HI UHF modulátor 35-49. csatorna kö- 
zött beállítható 

I Last channel memory 

I Beépített kapcsolóóra (timer): 3 
programhellyel 

Ára: 19 420 Ft, 100 db felett: 18 005 Ft 


Megjegyzés: Áraink nagykereskedelmi árak, ÁFA nélkül. Kiskereskedelmi értékesítéssel nem foglakozunk. ÁRJEGYZÉKET, KATALÓGUST kérésre küldünk. - 
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MŰHOLDVÉTEL 
ÁBELTELEVÍZIÓ 


A készülék 99 program- 
hellyel rendelkezik, amely 
mindegyike  előprogramo- 
zott az Európában fogható 
fontosabb műholdak csa- 
tornáira. Erről részletesen 
és pontosan tájékoztat a 
használati útmutatóban ta- 
lálható táblázat. 

Kezelési  menürendszer 
hiányában figyelmesen át 
kell olvasni az útmutatót, 
mivel az egyes programo- 
zási, beállítási műveleteket 
a távszabályozó többfunk- 
ciós nyomógombjaival kell 
elvégezni. Eközben a LED 
kijelzőn megjelenő — a lai- 
kus felhasználó számára 
időnként nehezen megje- 
gyezhető - szimbólumok, 
betűk, számok mutatják a 
kiválasztott üzemmódokat 
illetve a beállított paramé- 
tereket. 

A kategóriához képesti 
extrák a következők: köz- 
vetlen frekvenciabeírás, 
csatornazár (, szülői zár"), 
ritkán használt program- 
hely törlésének  lehető- 
sége. 

A készülék érzékenysége 
és képminősége kategóriá- 
jában a jobbak közé tarto- 
zik. 


Összegezve:  Árkategó- 
riájából kiemelkedő és el- 
marasztalható  tulajdonsá- 
gokkal egyaránt rendelke- 
zik. Az előbbihez a design, 
a csatlakozási lehetőségek 
és az extrák, az utóbbihoz 
a kezelési mód tartozik. 


NOKIA 
SAT 2200 


A NOKIA új csúcskészülék 
puritán vonalvezetésű feke- 
te, fémlemez borítású ,ka- 
rosszériában" bukkan elő a 
csomagolásból. Az előlap 
bal oldalán alul rögtön 
szembetűnik a kártyaleolva- 
só nyílása. Már a használati 
útmutató fedőlapjáról kide- 
rül, hogy a készüléket EU- 
ROCRYPT dekóderrel sze- 
relték fel, amely megfelelő 
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Programhelyek száma/ 
előprogramozott csatornák 


Bemeneti frekvencia- 
tartomány (MHz) 


a. KF sávszélesség (MHz) 


Videoszintek száma 









































MŰSZAKI ADATOK 
FUBA HIRSCHMANN HIRSCHMANN 
0DE525 CSR 1500A CSR 2500A 
500/126 99/99 99/99 
950-1750 950—2050 950-2050 
2xF 1xF 2xF 
27/18 27 (24) 


27 


Hang zajcsökkentő 1600 hifi 


(kHz) 


Hang segédvivő sáv (MHz) 
Előprogramozott 


hangcsatornák 


Hangolhatóság 


























2 
DNR 
50 us, J17 50 us, J17 
90/280/150 280/130 280/130 
2.0-9.99 5.8—8.28 5.8-8.28 
s 4xmono 9xmono 
6x sztereo 4x sztereo 
LésR fix folyamatos 
egyedileg foly. 
0-19 V/1V 14/18 vagy OV 14/18 vagy 0V 
4 4 4 
Ez s s 
4 4 4 
30-39 (36) 32-45 (42) 32-45 (42) 
1xRCA VIDEO KI 2xSCART 2xSCART 
1XRCA AUD. ,L" KI 1xRCA VIDEO KI 1XxRCA VIDEO KI 


1XxRCA AUD. ,R" KI 








1XRCA AUD. ,L" KI 








1X.RCA AUD. ,L" KI 














5XRCA AV BE/KI 1Xx.RCA AUD. ,R" KI 1XxRCA AUD. ,R" KI 
dekóderhez 1XxRCA alaps. KI 
8 pólusú ant. 1XxCONTROL 1 x CONTROL 
forg. vezérlés 
:PHONO" 
adatáttöltés 
348x208x75 370x170x45 370x170x45 
3.8 2 és 
21 500 27 000 
65000 (listaár) (liistaán) 
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NOKIA 
SAT 





előfizetői kártya birtokában 
a D2-MAC normájú, kódolt 
csatornák nézését teszi le- 
hetővé. A készülék termé- 
szetesen D2-MAC dekódert 
is tartalmaz. Folytatva a SAT 
2200 előlapjának szemrevé- 
telezését a jobb oldalon alul 
egy Piros színű, lapos nyo- 
mógomb látható, amivel a 
készenlét-üzemi állapot 
kapcsolható. Más kezelő- 
szerv nincs az előlapon, a 
beállítás, programozás, mű- 
ködtetés a távszabályozóval 
történik. Ezeknek minden lé- 
pését nyomon követhetjük 
egy előlapi, két digites, zöld 
színű, alfanumerikus LED ki- 
jelzőn. A kezelési menüt ké- 
sőbb még részletezzük. 

Az előlap közepe táján 
egy stilizált panda mackófej 
és egy PANDA felirat hirdeti 
még, hogy műholdtvevőnk 
eredeti Wegener Panda 1 
hang zajcsökkentővel ren- 
delkezik. 

A hátlapon mindent meg- 
találunk, ami egy ilyen kate- 
góriájú készüléktől elvárha- 
tó (I. műszaki adatok táblá- 
zata). Néhány észrevétel: a 
mágneses polárváltót és po- 
lárkapcsolót vezérlő kime- 
netek az általánosan hasz- 
nált rugós-szorítós csatlako- 
zó helyett speciális, késes- 
dugós csatlakozón keresztül 
érhetőek el. Az ellendarabot 
természetesen megtaláljuk 
a készülék tartozékai között. 
Az AGC(0/12 V) feliratú csat- 
lakozóról a leírás szerint 
nemcsak az elektronikus po- 
lárkapcsolót tudjuk működ- 
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tetni, hanem a NOKIA 5151- 
es  — antennavezérlőt is. 
Ugyanitt mérhető az antenna 
beállítást segítő AGC feszült- 
ség is. 

A két SAT bemenet nem 
.F", hanem IEC hüvely és 
dugó. Külön említést érde- 
mel ezenkívül az S-VIDEO 
csatlakozó, amelyen  D2- 
MAC normájú csatorna véte- 
le esetén a szín és világos- 
ság jelek egymástól elkülö- 
nítve jelennek meg. 

Ide csatlakoztathatjuk az 
S-VHS videomagnónkat 
vagy S-VIDEO bemenettel 
rendelkező televíziónkat. 
A hátlapon található még 
egy hálózati kapcsoló, 
amellyel az áramtalanítást 
végezhetjük el szükség ese- 
tén. 

A műholdvevő 99 prog- 
ramhellyel rendelkezik. Az 
egyébként részletes, szak- 
szerű használati útmutató- 
ból azonban nem derül ki, 
hogy mennyi az előprogra- 
mozott csatornák száma. 
Az ASTRA csatornáit min- 
denesetre megtaláltuk a 
programhelyek első felé- 
ben. A vételi frekvenciára 
való beállítást csatorna- 
szám beírással lehet elvé- 
gezni (finomhangolás le- 
hetséges). Ezt segíti a 
használati útmutató végén 
található csatornavételi 
frekvenciatáblázat. 

Az egyébként látványos, 
könnyen " kezelhető — on- 
screen menüből az alapbe- 
állításokat nem lehet működ- 
tetni, megváltoztatni, csak 





méndő? RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 








TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODE 620 


Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet; 46 000 Ft ÁFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet. 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval. 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel, 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A fenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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MŰHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


megjeleníteni. A vételi alap- 
paraméterek beállítására a 
távszabályozón lévő több- 
funkciós nyomógombok 
szolgálnak, kezelésük ne- 
hézkes (egy gomb egyszeri, 
kétszeri vagy háromszori 
megnyomása). Az audiome- 
nü viszont minden igényt ki- 
elégít. A külön erre a célra 
szolgáló AUDIO feliratú nyo- 
mógombbal közvetlenül is 
beléphetünk ebbe a menübe 
és végig lépkedhetünk a 15 
előprogramozott . hangcsa- 
tornán. 

A készülék távszabályozó- 
ja sokat tud, viszonylag átte- 
kinthető. 

A készülék kép- és hang- 
minősége jó — kiváló, érzé- 
kenysége jó. A D2-MAC nor- 
májú vételt az ASTRA mű- 
holdon előfizetői kártya hiá- 
nyában nem tudtuk kipróbál- 
ni. A TV3 skandináv program 
is a vizsgálatunk idején kó- 
dolt volt. A KF sávszélesség 
szűkíthetőségének a hiányát 
csak a 60 cm átmérőjű an- 
tennánál éreztük. A PANDA 
zajcsökkentő nagyon hatá- 
sos a sztereo hangcsatornák 
vétele esetén. Néhány ilyen 
hangcsatornánál . azonban 
kismértékű torzítást észlel- 
tünk a löketcsúcsokban. Fel- 
tételezzük, hogy egyedi hi- 
báról van csak szó. 

Összegfoglalva: a készü- 
lék az  árkategóriájának 
megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtva. Kezelhetősége 
szempontjából azonban 
fenntartásaink vannak. Érté- 
kelésünk kiváló lenne, ha 
nem lennének a többfunk- 
ciós gombok... Végül is az 
alapbeállítások — elvégzése 
után zavartalanul élvezhet- 
jük a műholdvevő szolgálta- 
tásait. 
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előprogramozott csatornák 


Programhelyek száma/ SLRA 120/115 120/115 


ke frekvencia- 
tartomány (MHz) 


Bemenetek száma 
és típusa 


II. KF sávszélesség (MHz) 


UHF csatornaátfogás 


Csatlakozási lehetőségek 
-— AV 












MŰSZAKI ADATOK (folytatás) 


PACE PARSAT PARSAT 
PSR 900 T12 T120 





950-2050 950-2050 950-2050 
ETT úl 





(50 us, J17 50 us, J17 





5.5-8.5 














L4-180 kHz L--180 kHz 
távolsággal foly. ] távolsággal foly. 





12-IBVAV [12-18 V/V 


21-69 (38) 30-39 (36) 30-39 (36) 













2xSCART 
1TXxAUD. ,L" KI 
1XxAUD. ,R" KI 


3XSCART  ]  1XSCART 
1TXxAUD. LL" KI ( 1xAUD. ,L" KI 
1XxAUD. .R" KI [ 1XxAUD. ,R7 KI 





ELECTRONIC 
SST-5000 


99/99 


950-1750 


50 us, J17 


250/130 . 250/130 230/130 280/150 


5.0—8.8 
5xmono 
3x sztereo 








folyamatos 









2xSCART 
1xRCA AUD. ,L" KI 
1XxRCA AUD. ,R" KI 
1XxRCA VIDEO KI 
1XxRCA alaps. KI 
























NOKIA 
SAT 2200 


99 





950-1750 





2xIEC 






WEGENER 
PANDA 1 





50 uis, J17 


5.0-8.5 
9x mono 
6-x sztereo 


folyamatos 








2XxSCART 
1X.RCA AUD. ,L" KI 
1X.RCA AUD. ,R" KI 
2XxRCA alaps. KI 
1x.RCA VIDEO BE 
12x.RCA AUD. ,L" BE 
1XRCA AUD. ,R" BE 
1xS-VHS 
1Xx CONTROL 





Méret (mm) 





SB 


360x210x66 ] 300x190x65 ] 360x245x70 








Tömeg (kg) 


Kisker vételár (Ft) 


3.5 3.85 











27 000 18 250 20200 








340x240x65 





35 


16 000 











——] 


380x260x65 





4 





63 200 
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WHI Műholdvevő beltéri egységek 
PACE, FUBA, KATHREIN antenna 
szerelési anyagok, közösítők, osz- 
tók, koaxkábelek többféle kivitelben. 


WHI Földi antennák és tartozékaik. 


WHI Műholdas és AM-mikro szettek 
többféle összeállításban. 


WHI Árboc bilincsek, mászóvasak. 


RAMOVILL ANTENNA ÉS 
ALKATRÉSZ SZAKÜZLET 
1056 Budapest, Sörház u. 1. 


KERESEK 
televíziós műszereket, 


gumicsónakót kis motorral. 


KÍNÁLOK 
olcsó, jó állapotú, 
kis színes televíziókat. 





RAMOV ILL 


s, Mielőtt az égre tekint, nézzen be hozzánk!" 






ALKATRÉSZKÍNÁLATUNKBÓL: 


Szervizanyagok: 
WHI Audio és video ékszíjak, nyomó- 
görgők,  magnófejek,  videofejek 
nagy választékban. 
WHI Televízió sorkimenők, sokszorozók. 


Amatőr alkatrészek: 


WHI Integrált áramkörök (analóg, 
TTELN 


Készpénzes vásárlás esetén 670 engedményt adunk. 


Kárpótlási jeggyel is fizethet. 
(R) 


SZAKSZERŰ KISZOLGÁLÁS! 


5540 Szarvas, Szolgáltatóház, 


Sándor 
Tel.: 67/11-342 





MI Félvezetők, tranzisztorok, dió- 
dák, ellenállások, kondenzátorok, 
ferritmagok, -gyűrűk. 

WHI Potencióméterek, opto-kijelzők, 
LED-ek többféle formában, IC-fogla- 
latok, csatlakozók, spray-ek, tápegy- 
ségek, hangszórók. 

MH Orion hangfalba való 4 és 8 2-os 
középsugárzó. 





Tel./fax: 118-1456 
Nyitva. hétfőtől péntekig: 9-17h 
szombaton: 9.30—12.30 





NYOMTATÁS 


R. A. TRADE 








MŰHOLDVÉTEL 
i KÁBELTELEVÍZIÓ 


Káposztásmegyer szinte kü- 
lön város. Jó sokat kell utaz- 
ni, amíg elérjük a híres lakó- 
telepet. Nyugalom, csönd, 
madárcsiripelés... ez foga- 
dott. Itt 7800-8000 lakás van, 
és mivel sok a nagycsalá- 
dos, ez kb. 30-35 ezer em- 
bert jelent. 

A káposztásmegyeriek he- 
lyi televíziója, ismertebb ne- 
vén az Óceán Tv, az ottani 
Általános Művelődési Köz- 
pontban kapott helyet. A stú- 
dió szép nagy és tágas, de 
helyhiány miatt ezt a felvéte- 
li helyiséget használják iro- 
dának és raktárnak is. Be- 
szélgetni is itt ültünk le Pró- 
fusz József főszerkesztő- 
stúdióvezetővel és Györök 
László gyártásvezetővel. 

Györök L.: — 1990. április 
1-jével hozta létre az akkori 
tanács a televíziót. Ez egy 
teljesen kész kábelrendszer 
volt, ami a lakóteleppel 
együtt épült, de amit nem 
használtak. A Magyar Tv2 
csatornáját és a két cseh 
csatornát lehetett nézni. Ek- 
kor jött az ötlet: csináljunk 
kábeltévét. Tehát áprilisban 
megvalósult az elgondolás, 
létrehozták a tévét, amit 
megkaptunk üzemeltetésre 
és karbantartásra is. Ez tör- 
tént az egyik napon, a követ- 
kező napon pedig már adás- 
ba kellett kerülni. Azonnal 
indítottuk a  Képújságot, 
ugyanis bevételt is kellett 
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Káposztásmegyer 


produkálni, mert pénzt azt 
jóformán nem is kaptunk. 
A tv alapításához 1 millió fo- 
rintot juttatott az önkormány- 
zat, ami sajnos ilyen esetben 
nem pénz. Szóval elindítot- 
tuk a Képújságot és a mozi- 
csatornát, és elkezdtünk 


szponzorok és hirdetők után 
járkálni, hogy tudjunk televí- 
ziós technikát vásárolni. 
A kezdő 1 millió forintból így 
sikerült 2,5 milliós beruhá- 
zást csinálnunk. 

Akkor még a Káposztás- 
megyeri Általános Művelő- 


dési Központ egy szakterüle- 
teként dolgoztunk. Ez az ál- 
datlan állapot csak 1993. ja- 
nuár 1-jén szűnt meg. 
Prófusz J.: — Hú, várjál, 
nagyon előreszaladtál! Szó- 
val közel egy évig a Képúj- 
ság termelte a pénzt, majd 
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lett egy szponzorunk is, aki 
segített. 1991 március végén 
jött meg a felszerelés, akkor 
raktuk össze és akkor indult a 
stúdió. Akkor kerültem én is 
ide úgy, hogy az önkormány- 
zat és a művelődési központ 
közösen pályázatot hirdetett 
meg főszerkesztői státusra. 
Négyen kezdtünk, és a mai 
napig is négyen vagyunk. Van 
ugye Laci, a gyártásvezetőnk, 
van műszaki vezetőnk és van 
egy gazdasági  ügyintéző- 
adminisztrátorunk. És persze 
vannak külsőseink, mostanra 
már 10-12-en. Mikor idekerül- 
tem, a pénz miatt csak olyan 
koncepciót lehetett kialakíta- 
ni, hogy csak minden második 
héten lesz 1-1 órás adásunk. 
Kevés volt az ember, nem vol- 
tak külsősök sem. Ezt a kon- 
cepciónkat azóta is tartjuk, de 
most már változás lesz! 

A pénz hiánya végig kísért 
minket. Attól a pillanattól 
kezdve, hogy megvettük az 
alaptechnikát, nem tudtunk 
komoly beruházást csinálni. 
Szép lassan sikerült , kibuliz- 
ni", hogy önállóak legyünk. 
Nagyon rossz volt, hogy nem 
tudtuk figyelemmel kísérni a 
bevételeinket, nem tudtuk 
mennyi pénzünk van. Szeren- 
csére már elfogadták a költ- 
ségvetésünket. Lesz fejlődés ! 
Szeretnénk még két munka- 
társat és minden héten mű- 
sort, lehetőleg úgy, hogy min- 
den második élő, talk-show 
jellegű legyen. 

Györök L.: — A költségve- 
tésről még egy pár szót: mi 
három évig minden évben 
csak 1 millió forint támogatást 
kaptunk. Ráadásul ez az ösz- 
szeg egy kalapba folyt, hisz 
csak idén lettünk függetlenek 
a művelődési központtól. Min- 
den egyes műsorra magunk- 
nak kellett szponzorokat sze- 
rezni. Amennyi szponzort ta- 
láltunk, olyan lett a műsor. Az 
önkormányzat által adott 1 
millió csak kisebb kiadásokra 
volt elég: ebből kellett a kábelt 
fejleszteni, adást csinálni. De 
mivel egy műsor nálunk is 
30-50 ezer forint, még plusz 
bérmunkákat végeztünk, hogy 
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legyen pénzünk. Szerencsére 
reklámozó szinte az első pilla- 
nattól kezdve van: ez a lakóte- 
lep a kisvállalkozókra épült. 
És már a nagyobb cégek is 
kezdik felismerni, hogy a helyi 
tv-k sokkal hatékonyabb és ol- 
csóbb hirdetési lehetőséget 
kínálnak, mint a , nagy" tv. Ná- 
lunk a sugárzási díj 4000 Ft, s 
ezért 1 hétig megy az anyag. 

Prófusz J.: — Akkor most a 
műsor jellegéről. Igazából az 
első évben voltak helyi érde- 
kességek. A rendszerváltás 
után a helyi kezdeményezé- 
sek még működtek, volt mivel 
foglalkoznunk. Pl. az éjszaka 
nyugalmát zavaró galerit szó- 
laltattunk meg. Most már ke- 
vesebb az ilyen jellegű dolog. 
Van az önkormányzati ülések- 
ről beszámoló, összekapcsol- 
va riportokkal. Vannak állan- 
dó rovataink : állatorvosi szak- 
tanácsadás,  növényápolás, 
horoszkóp... — Művészbejáró 
címmel beszélgetés egy-egy 
híres színésszel, zenésszel. 
Van sportrovat, rendőrségi hí- 
rek. Ezek konzervműsorok. 
De mivel olyan helyzetben va- 
gyunk, hogy innen tudunk élő 
adásokat is közvetíteni, eze- 
ket ki is használjuk: vannak 
beszélgetések, fórumok. Ez 
alkalomtól és pénztől függ. 
Ünnepekkor (pl. gyereknap, 
karácsony) is csinálunk 3-4 
órás játékos show-műsorokat. 
A káposztásmegyeri napokon 
is egy nagy majális jellegű ut- 
cai program volt, zenészek- 
kel, színészekkel, tűzijátékkal. 

Györök L.: — Ez is persze 
úgy működik, hogy a stábban 
mindenkinek elszabadul a 
fantáziája, hogy mit is kellene 
összehozni a műsorban. Az 
ötleteket összegezzük, osz- 
tunk-szorzunk, és pénzt szer- 
zünk. Szerencsére jönnek 
szponzorok. 

Prófusz J.: — Visszatérve a 
káposztásmegyeri napokra és 
a hasonló rendezvényekre: 
azért kell ilyeneket is csinál- 
nunk, mert a kétheti adással 
nem tudnánk igazából meg- 
fogni a nézőket. Adunk még 
filmeket, a Szív Tv, ATV, Tv-4 
műsorait is. 


Most, hogy újjászülettünk, 
változások lesznek. Az ön- 
kormányzat kb. 10 millió fo- 
rint támogatást ad. Ezen kívül 
már a rendszer üzemeltetése 
sem a mi feladatunk lesz. 
Egységes kábelrendszer lesz 


1db Panasonic — AG—7330 
1db Panasonic — AG—7500 
Tdb Panasonic — AG-A750 
1db Panasonic — WJ-5600 
1db Panasonic — WJ-MX12 
3db Panasonic — WV-F70E 
3db Panasonic — WV-RC36 
1db Panasonic — AG-7450 
1db Panasonic — NV-MS1 
1db Amiga 500 
1db Alesis 1622 

AKG és Sony 

Saba 

Narva 
1db FOR. A FA-310 P 


a kerületben, és egy vagyon- 
kezelő RT. fogja üzemeltetni. 
Nekünk csak egy dolgunk 
marad: műsort kell csinál- 
nunk. 


KÁLMÁN ALIDA 


$-VHS Recorder 
$-VHS Recorder 
Editing Controller 
Special Effects Generator 
Digital Mixer 

Colour Video Camera 
Remote Control Unit 
§-VHS Portable Recorder 
$-VHS Camera 
Számítógép (feliratozó) 
Audio Mixer 
Mikrofonok 

Hordozható reflektorok 
Stúdió reflektorok 

TBC 





NYOMTATÁS 


KÉP HANG 


R. A. TRADE 
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FORGALMAZÓ, TEL 








SZÉSEKET GYÁRTÓ, 
EPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVETKEZEVEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Antennaszaküzlet 
Bp. 1165 Veres Péter u. 91. 
Tel. : 183-7301, 06-601-0898 


(Kábeltelevízió üzletág) 
Kábeltelevízió Szaküzlet 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 


Bp. XII., Istenhegyi út 29-33. 


Telefon: 155-6566 
Telefax : 155-9449 


Elektrogeráte Vertrielges, mbH 


1150 Wien, Mariahilfer Stra8e 162. 


Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel. /füzenetr. : (06)-64/61-296 


Bp. XIII., Victor H. u. 2-4. 
Tel. : 120-2415 
Tx.: 22-4184 Fax: 129-9042 


Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.-7-fax : 271-3504 Fax: 271-2402 
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Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő-péntek 10-18 


Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 


Képviselete : 
RAKOTRADE KFT. 


1026 Bp., Guyon R. u. 13. 
Telefon/fax: 176-3036 


sat 
Kerek? Kereskedelmi Kit 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


1103 Bp., Noszlopy u. 1. 

Tel. : 157-0433/139 mellék 
Üzlet: Bp. VII., Rákóczi út 78. 
Tel. : 142-1041 


SAT TV-CATV Szakbolt 

1089 Bp., Diószeghy Sámuel u. 18. 
Tel. : 133-9575, 113-8017 
Fax; 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 
fejállomások 


1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 

Telefon: 147-9962, 147-0207 

Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 8-12 

Antennarendszer építőelemek 

gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 


9300 Csorna, Árpád u. 10. 
Telefon: 60-70707 
Bolt: Csorna, Soproni u. 79. 


Antenna- és Alkatrészbolt 
1056 Bp. V., Sörház u. I. 
Tel./fax: 118-1456 


és Kereskedelmi Kft. 


1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel.: 180-5261, tel. /Fax: 180-5304 





1012 Budapest, Attila út 75. 
Tel. : 201-7610 
Fax: 175-6983 


1148 BP., Fogarasi út 10-14. 

Tel.: (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műhodivevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 


6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 
Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz.9-12 


Seewies Str. 26. 

82340 FELDAFING 
(Munich/München) 

GERMANY 

Telefon: t---49 (0) 81572627 
Telefax: ----49 (0) 81572521 
Egyéni műhodlvevők gyártása 
Radix 3000S, Radix 33005, 
Radix 7000$ 

12-18-24 GHz-es CATV mikrók 





CATV Üzletág 


8002 Székesfehérvár, Berényi út 
Tel. : (22)-312-730/2314 
Fax: (22 


Egyéni és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./ Fax: 149-7818 
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SZÓRAKOZTATÓ 





a már a rádiózás is 
Mr inkább az égi 
csatornák igénybe- 
vételével történik. A műhol- 
das vétel terjedését jelzi a 
Sony új, DAR-1000S márka- 
jelű műholdvevő tunere is. 
A legtöbb rádiócsatorna véte- 
léhez elegendő 60-80 cm át- 
mérőjű parabolaantenna, 
ezért a készüléket könnyen le- 
het egyik helyről a másikra 
telepíteni; sőt, már a hordoz- 
ható készülékek is feltűntek. 
Ez a készülék asztali típus 
típus és már a digitális techni- 
ka nagymértékű alkalmazásá- 
val működik. Ennek köszön- 
hető, hogy a vételi minőség 
gyakorlatilag az adás minősé- 
gével egyezik meg. A OPSK 
és DSR demodulátort a Sony 
kifejezetten az új tuner szá- 
mára fejlesztette ki. A készü- 
lék bemeneti frekvenciasávja 
950...1750 MHz; optikai és ko- 
axiális digitális kimenete a 
legjobb minőségi paraméte- 
reket biztosítja. A pontmátri- 
xos kijelző a készülék elején 
kiírja az állomás nevét és a 
program típusát (pl. hír, sport, 
klasszikus vagy popzene, in- 
fo, kulturális stb.). A program- 
választás a program típusá- 
nak és a csatorna számának 
megadásával történik — ter- 
mészetesen távvezérlő segít- 
ségével. A készülékhez 1300 
márkáért lehet Németország- 
ban hozzájutni. 
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ELEKTRONIKA 





A ZS-FT jelű készülék egy 
ízléses formájú sztereó asz- 
tali rádiókészülék, amely 
CD-lejátszót és ébresztőórát 
illetve időzítőt is tartalmaz. 
A Sony ezt a készüléket a 
,Personal audio" kategóriá- 
ban reklámozza, vagyis 
alapvetően egyéni haszná- 
latra szánja. A két mély- 
hangkiemeléssel dolgozó 
beépített hangszórónak ösz- 
szesen 120 W zenei csúcstel- 
jesítményt kell feldolgoznia. 
A rádió csak az URH és a 
középhullámú sáv vételére 
alkalmas -— talán azért, mert 
a helyi, illetve regionális, 
nemzeti adások általában 
ezekben a sávokban vannak. 
A hangolás szintézeres -— ma 
már alig van minőségi rádió- 
készülék, amely nem ezt az 
elvet követi. Húsz állomás 
adatait tudja tárolni, ame- 
lyek itt is műfajok szerint 
csoportosíthatók. A CD me- 
móriája hasonlóan 20 zene- 
szám megadott sorrendben 
történő lejátszásáról képes 
gondoskodni. A készüléknek 
külön bemene és optikai ki- 
menete is van, amiből némi 
következtetést vonhatunk le 
annak hangminőségére néz- 
ve. A mintegy 1000 márka ár 
azonban ennek ellenére kis- 
sé soknak tűnik. 

Aki  Placido Domingo 
hangját a lehető legtökélete- 
sebb reprodukálásban kií- 


r megint 


a Sony! 





II. rész 


A DAR-—1000ES jelű műholdvevő beltéri egység kép- és hangminőségére jellemző, 
hogy optikai és koaxiális digitális kimenettel is ellátták 


vánja hallgatni, annak való- 
színűleg a Sony Placido 
VFICD jelű hifi minitornyát 
célszerű megvásárolnia. Bár 
a cég külön garanciát nem 


vállal a fenti állításra, állítja, 
hogy készüléke a szemnek 
és a fülnek egyaránt maxi- 
mális élvezetet nyújt. Való- 
ban, a formatervezés és az 
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A Z$-F1 típusú CD-lejátszóval egybeépített rádiót a Sony kis háztartások és nagy 


igények kielégítésére kínálja 


ezzel kapcsolatos ergonó- 
miai kialakítás már egyre 
több esetben döntő ténye- 
ző akkor, amikor többtucat 
funkció között kell a nem- 
szakember felhasználónak 
könnyen eligazodnia. 
A 2x55 W-os erősítővel 
valamint a hozzá tartozó 
kétutas SS-VFTA jelű 
hangszórópárral a mind- 
össze 35,5 cm szélességű 
zenegép azért tud kiváló 
hangminőséget nyújtani, 
mert benne a legmoder- 
nebb áramköri technikákat 
alkalmazták (egybites  li- 
neáris konverter, 45 bites 
digitális szűrő  stb.). Az 
összeállítás az erősítő mel- 
lett szintézeres hangolású 
rádiót (tunert) és vele egy- 
beépített CD-lemezjátszót, 
valamint egy kazettás mag- 
nódecket tartalmaz. Ez 
utóbbi kétfejes és Dolby B/ 
C valamint Dolby HX-Pro 


zajcsökkentőt rejt magá- 
ban; a két motort mikro- 
processzor vezérli, így 


visszafele is tud játszani. 
Olyan kényelmi szolgálta- 
tásokkal van ellátva mint a 
source-direct kapcsoló, 
basszus-szintézer, motoros 
poterciométerállítás,  vala- 
mint részben a távvezérlés 
miatt építettek be. A Placi- 
do VFICD ára hangszórók 
nélkül 2400 márka; az 
SS-VFIA hangszóróként to- 
vábbi 700 márkát kell kiad- 
nunk. 

Autó rádió nélkül? Nem az 
igazi és ezt a Sony is tudja. 
XR-U 660 RDS névre keresz- 
telt készüléke hagyományos 
kazettás rádiómagnó. Ezt ki- 
egészíti egy CDX-U 500 nevű 
CD-játszó, amelybe 10 le- 
mezt lehet egyszerre beten- 
ni és a készülék automatiku- 
san váltogatja őket. Az erősí- 
tő 4 x 20 W teljesítményű, de 
van rajta tartalék kimenet is 
további erősítők számára. 
A készülékbe be van építve 
az RDS (Radio Date System) 
szolgáltatás is. A harminc 
(20 URH, 10 középhullámú 


A gépkocsizók kényelmét szolgálja a Sony XR-U660 rádiómagnója valamint a 
CDX-U500 jelű, 10 lemez befogadására alkalmas CD-játszó. A rádió diversity vételre 


is alkalmas a jobb vétel érdekében. 
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memorizálható állomás opti- 
mális vételére  diversity- 


áramkörrel is kiegészítették 
a készüléket. Az ún. SLT- 
fejjel valamint Dolby B/C zaj- 
csökkentővel ellátott kazet- 
tás magnó visszafele is ját- 
szik. A sokféle egyéb szol- 


gáltatással felszerelt deck 
és a váltós CD-lemezjátszó 
egyenként kb. ezer márkával 
növelik annak a gépkocsinak 
az értékét, amelybe beépítik. 

Utolsó bemutatott készülé- 
künk egyáltalán nem utolsó 
szolgáltatásokat kínál tulaj- 





A Placido VF—1CD fantázianévre keresztelt hifitorony a legújabb áramköri technikát 
alkalmazza a CD-játszóban és a kazettás magnóban is 
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donosának. A neve DATA-—- 
Discman, amiből sejteni le- 
het, hogy valami köze van 
valamilyen lemezhez, ami 
adatokkal kapcsolatos. Va- 
lóban, a DD-10BZ típusjelű 
készülék egy információtár. 
,.Hordozható állami könyv- 
tár" néven reklámozzák, 
utalva hatalmas tárolóka- 
pacitására. Első, korábbi tí- 
pusához képest ez a ké- 
szülék laposabb és néhány 
új funkciója is van. Alapve- 
tően ún. XA formátumú be- 
széd- és zenei információk 
visszaadására alkalmas. 
A fejhallgató mellett a ki- 
jelzőn írott formában is 
megjeleníthetők az infor- 
mációk. Sok egyéb funkció- 
ja közül érdemes megemlí- 
teni a telefonszámregisz- 
tert, megjegyzések tárolá- 
sát, határidőnaplót, órát, 
kalendáriumot, számológé- 


pet és még játékra is gon- 
doltak a tervezők. Tulaj- 
donképpen egy olyan to- 
vábbfejlesztett menedzser- 
kalkulátor, amely zenei- és 
beszédüzeneteket is tud tá- 
rolni. Az XA-rendszerű tá- 
rolási formában ma már 
több mint 30 elektronikus 
,könyv" férhető hozzá. Egy 
8 cm átmérőjű lézerleme- 
zen mintegy 100000 oldal- 
nyi DIN-A4 oldalnak meg- 
felelő szöveg vagy kb. 
30 000 grafikus ábra foglal- 
hat helyet; egy-egy lemez 
tárolókapacitása — ugyanis 
kb. 200 megabyte. Ha még 
azt is meggondoljuk, hogy 
a felírási technikát is meg- 
oldották, az ilyen eszközök 
a jövőben nemcsak a köny- 
veket, hanem a magnókat, 
diktafonokat, sőt a képmag- 
nókat (kamkordereket) is 
kiszoríthatják. Lehet, hogy 





Könyvtár a zsebben: A 00-10 SZ jelű DATA-Discman mintegy 200 megabyte kapaci- 
tásával a jövőben kiszoríthatja a könyveket... 


pár évtized múlva a könyv- 
tárakat múzeumként fogják 
mutogatni? A lehetőség re- 
ális, mert a DD-10 BZ árá- 


ért (1200 márka) ma pl. Né- 
metországban összesen 
három-négy könyvet vehe- 
tünk. . . 


PHILIPS TV TEST EOUIPMENT 


Ön szerint citromsárga vagy 
narancssárga? 


A színes monitorok pontos színkiegyenlitése 
elengedhetetlen a jó képminőség eléréséhez. 
A szín objektív meghatározása megfelelő 
műszer nélkül azonban nem lehetséges. 

Ha Ön a PHILIPS PM 5639 színanalizá- 
tort választja, biztos lehet döntése helyes- 
ségében. 

A PM 5639 sokoldalú, könnyen ke- 
zelhető, elemről működő színanalizátor. 
Tehát, ha Ön egy színt objektíven szeretne 
meghatározni és az eredményt számokkkal 
alátámasztani, válassza a megbizható 
PHILIPS gyártmányú PM 5639-es színanalizátort! 
Irányár: 730.000 Ft 
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További információk: 
MTA-MMSZ Kft. Philips Képviselet 
1119 Budapest, Etele út 59-61. 
Tel:1869-589, 1869-760 
Fax: 1611-021 


PHILIPS 
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Aszámos különféle eszköz közül, amelye- 
ket kényelmi célból beépítenek a gépko- 
csikba talán a legközönségesebb a rádió, 
amely ráadásul gyakran nem csak ké- 
nyelmi vagy luxus célokat szolgál. Az 
autórádiók együtt fejlődtek és fejlődnek az 
autókkal, és legalább annyi típusuk van, 
mint azoknak. Ma már persze igazából in- 
kább hangszolgáltató automatákról kelle- 
ne beszélni, hiszen a rádió mellett megje- 
edge ágas telatoté elole te ke DEL ISYZok ÉP 6l0N 
a tv-készülék (ez utóbbi szigorúan az uta- 


A Grundig autórádió-magnója (3870 RDS) nemcsak a 
HAD (High Total Selection) áramköreit tartalmazza, ha- 
nem sok egyéb szolgáltatása is van (RDS, EON stb.) 
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sok számára), sőt a képmagnó is. Sok au- 
tóban ott van a hordozható telefon, lehet 
gépkocsikból faxolni vagy telexezni... 
Témánknál maradva azonban most for- 
dítsuk figyelmünket az autórádiókra és 
azokra az egyéb készülékekre, amelyek a 
gépkocsikba hangot , varázsolnak:. Elő- 
ször célszerűnek látszik néhány szóval is- 
mertetni azokat a tulajdonságokat, ame- 
lyek a korszerű készülékeket jellemzik. 
A hangzatos elnevezések mögött néha 
banálisan egyszerű megoldások vannak, 





Autórádiók, 
-magnók, 
-CD-játszók 


néha egész rádióhálózat és elektronikus 
áramkörök tömege. Meg persze egy vagy 
több szabadalom, ami az elnevezéssel 
mint márkanévvel van kapcsolatban. 


ae [lg 


Minden vevőkészülékben van AGC, vagy- 
is automatikus  erősítésszabályozás, 


amely a térerősség különbségeit hivatott 
kiegyenlíteni a közelebbi és távolabbi, ill. 
a kisebb és nagyobb teljesítménnyel mű- 












állomások között. Az AGC ma már 
áában vezérelt szelektívitású fokoza- 
al, egyenáramú . visszacsatolással, 
zűrő, ill. zajzár-áramkörökkel műkö- 
gyütt. Így pl. az , összetett" AGC egyik 
Itozata a HAD három dolgot foglal ma- 
iIba : a High Total Selection megoldás az 
mások optimális szétválasztását biz- 
ítja anélkül, hogy interferencia vagy 
féle zavarás lépne fel az adott rádió- 
MASTOL eza To EE LULRSY TAKI OTZTA VA 
trol lényegében az AGC-nek felel 
. Végül a Dynamic Mute System a 
gfelelő hangerőt biztosítja akkor is, ha 
áwvoli, ill. gyenge, zavart jelet vesz a ké- 
zülék. 

Mivel a gépkocsiban a vezető figyelmét 
a lehető legkevésbé szabad elvonni, arra 
kell törekedni, hogy minél kevesebb beál- 
ra legyen szükség és ennek ellenére 
jépkocsiban hallható hang optimális le- 
en. Ezt szolgálja az említett HAD-on kí- 
! az az automatika is, amelyek az utas- 
ben lévő mindenkori zajszinthez igazít- 
ja a hangjerőt. A Pioneer cég ASL névvel 
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A Pioneer készülékeinek némelyikén (pl. KEX-M830ORDS) 
6 előre beprogramozott információs állomás üzenetei vehetők (TIPS) 

















Egy dél-koreai korszerű autródáió-magnó (Kolon RD$-790P) 


illetett áramköre egy pici mikrofonnal ér- 
zékeli a környezeti zaj mértékét és ennek 
megfelelően szabályozza a hangerőt. 
Szépséghibája, hogy a gépkocsiban ülők 
beszélgetésébe éppúgy ,belebeszél" a 






d) 


rádió (vagy magnó, CD stb.) mnt az egyéb 
Zzajba. A Grundig SCV áramköre (Speed 
Controlled Volume) a sebességmérővel 
,köti össze" a hangerőt, feltételezve, 
hogy a zaj a legtöbb autóban nagyjából 
arányos a motor fordulatszámával. Ter- 
mészetesen minden esetben mód van a 
kézi vezérlésre is. 

A leghasznosabb szolgáltatás talán az 
RDS, azaz a Radio Data System, (szabad 
fordításban autópálya-rádió). Ez lényegé- 
ben egy további csatorna, amit úgy ültet- 
nek be a többi közé, hogy azokat ne za- 
varja, alkalmanként azonban hasznos in- 
formációkat közöl az útnak arra a szaka- 
szára vonatkozóan, ahol éppen hala- 
dunk. Ilyenkor , beleszól" az adásba, an- 
nak hangerejét lecsökkentve. Akkor is 
működik, ha csak a magnó vagy a CD szól 
vagy a rádió hangerőszabályozója le van 
csavarva. A Pioneer TIPS (Traffic Infor- 
mation Preset Scan) áramköre arra is 
képes, hogy 6, előzetesen beprogramo- 
zott ifínromációs állomás üzeneteit vegye 
a fentiekben leírt módon. Az RDS rend- 


A nagy szórakoztató-elektronikai hagyományokkal rendelkező Fisher tartja a lépést autórádióban is, mint a 


mellékelt piktogramok mutatják (AX-0D800) 
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szernek számos egyéb funkciója is van 
(programazonosítás és keresés, az adó 
azonosítójának memorizálása stb.), ame- 
lyeket most nem részletezünk, de talán 
egy másik cikkben visszatérünk ezekre. 

Mivel nem minden rádióban van RDS 
áramkör, egy Informat nevű áramköri 
újítással a Grundig azonosítani tudja a 
közlekedési információkat továbbító 
adókat és ennek segítségével ilyenkor 
is vehetővé teszi az RDS üzeneteket. 
A megoldás másik neve EON (Enhan- 
ced Other Network). A Fisher autórá- 
diókban SDK (Sende/Durchsage-Ken- 
nung) névvel illetik ugyanezt a funkciót. 

Az állomások keresgélésével a leg- 
több rádió nem terheli a vezetőt. Maga 
a hangolás ma már minden esetben 
szintézeres PLL megoldással történik. 
Az automatikus állomáskeresés mellé 
gyakran beépítik az automatikus me- 
morizáló áramkör valamilyen változa- 
tát. A Pineer BSM (Best Stations Memo- 
ry) a hat legnagyobb térerősségű adót 
egy gombnyomásra automatikusan 
, megjegyzi" anélkül, hogy a többi, me- 
móriában lévő adó törlődnék. Ennek 
különösen ott van jelentősége, ahol 
nagyszámú helyi adó van, egymáshoz 
viszonylag közel. A Grundig készülé- 
keinél ezt a funkciót AS-nek (Autostore) 
nevezik, a Fischer készülékeinél a ATP 
(Automatic Travel Preset) a neve. Ezt a 
megoldást még Travelstore névvel is 
szokták illetni. 

A beprogramozott állomások közötti 
automatikus keresést szolgálja a Pre- 
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set Scan (PScan) funkció. A kívánt állo- 
másnál gombnyomásra megállítható. 
A rádiók legnagyobb része csak az 


A diversity-hez hasonló CODEM III. megoldás található 
a Blaupunkt ACA—41 típusú rádiójában 


A JVC DYNAS rendszere a KS-RX—970 rádiómag- 
nóban az interferenciát csökkenti, ill. az érzékeny- 
séget növeli 


Ugyancsak JVC-gyártmány a 6 CD-lemezt tároló 
XL.-MG700RT , magazin", amelyet az előző képen 
látható készülékről is lehet vezérli 


URH/FM és legfeljebb a közép-, és a 
hosszúhullámú sáv vételére alkalmas. 
Az utóbbit -— rossz hangminősége elle- 
nére - azért használják, mert nagy tá- 
volságra is igen jól terjed, tehát folya- 
matosan hallgatható hosszabb úton is. 
A rövidhullámú sávokat a nagymérték- 
ben változó vételi viszonyok, a rossz 
hangminőség és az igen zavaró fading 
(elhalkulás) miatt az autórádiókba 
nemigen építik be. 






2x240 W-os sztereó erősítő a Pioneertől (GM-—4200) 
"9373 


A vétel javítását célozza a Pioneer által 
alkalmazott ARC 5 FM és ARC 6 FM 
áramkör, amely nagyobb érzékenységet 
és jobb szelektívitást, kisebb zajt és initer- 
ferenciát hoz magával. A MOSFET félve- 
zetőket tartalmazó nagyfrekvenciás foko- 
zat, valamint a négykörös hangolás áll- 
nak a megoldás hátterében. Ugyancsak 
vételjavító hatása van a Blaupunkt CO- 
DEM rendszerének. A CODEM III elve 
hasonlít a diversity vételre: több úton ér- 
kező jeleket dolgoz fel annak érdekében, 
hogy a kis energiájú FM-jelek is detektál- 
hatók legyenek. A CODEM IV annyival 
.tud" többet, hogy szélsőséges térerős- 
ség-különbségek esetén is működik. Vé- 
gül a CODEM HiFi nevéhez híven a szte- 
reó vételt javítja. A JVC DYNAS nevű 
rendszerét kifejezetten Európa számára 
fejlesztették ki, ahol sűrűn vannak a nagy 
teljesítményű URH adók. A különféle pa- 
raméterek - így a KF-frekvencia és a sáv- 
szélesség - alkalmas változtatásával a 
DYNAS megszűnteti az egymáshoz köze- 
li frekvenciákon működő adók között in- 
terferenciás zavarokat és növeli a kü- 
szöbérzékenységet. 

A Pioneer BSA (Best Traffic Prog- 
ramme Auto Search) megoldása , meg- 
kerüli" a problémákat, amennyiben ez 
az áramkör arra hagyatkozik, hogy a 


Hangszórók, kábelek, csavarok (Blaupunkt) 


is. Mindezt és még sok egyebet a mik- 
roprocesszoros vezérlő áramkör irá- 
nyítja. Ez gondoskodik arról is, hogy az 
egyes zeneszámok elejét vagy végét a 
készülék megkeresse (APF— Automa- 
tic Programme Finder); hogy a vissza- 
csévélés szüneteiben magától bekap- 
csolja a rádiót (Radio Intercept) , vagy a 
CD-lemezjátszót (CD Intercept) ; hogy a 
vezető véletlenül sokkot ne kapjon a 
hirtelen támadt csendben... A Dolby B 
és C rendszerű zajcsökkentés csaknem 





mindenkor legjobban vehető adót vá- 
lassza ki. 

A kis térerő a sztereó véltelt bizony- 
talanná teszi. Ilyenkor a legtöbb tuner 
magától monó vételre kapcsol (S/iding 
Stereo Effect). 


Magnók, CD-játszók 


A tunert a legtöbb esetben ma már 
kompakt kazettás magnó kíséri. Ez 
többnyire oda-vissza játszásra képes 
(Auto Reverse) és a kazetta behelyezé- 
sével bekapcsolt és elindul a lejátszás 
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minden magnón megtalálható; néme- 
lyik készülékben DNR (Dinamic Noise 
Reduction) áramkör is van. Úgyszintén 
be van építve a metál- és a krómdioxi- 
dos állás. A megfelelő kazetta betevé- 
sekor a készülék magától kiválasztja a 
megfelelő korrekciót. A Fischer Key-off 
megoldása a slusszkulcs kivételekor ki- 
kapcsolja a magnót és kidobja a benne 
levő kazettát. 

A CD hangminőségét ma már sokan 
vezetés közben sem kívánják nélkülöz- 
ni. Jól tudják ezt a gyártók is. Ez persze 
magával hozza az egész gépkocsi- 





hangrendszer minőségének radikális 
javítását... de ne vágjunk a dolgok elé- 
be. A CD Ready mindössze annyit je- 
lent a Pioneer szerint, hogy CD-játszót 
lehet csatlakoztatni a kocsiban levő 
rendszerhez. Ugyan a CD hosszabb 
műsort kínál, mint a legtöbb kazetta, 
cserélni vezetés közben egy kézzel ezt 
sem kényelmes. Ezért automatikus le- 
mezváltókat kínálnak, amelyekbe 6 
vagy 10 CD-lemezt lehet betenni. Né- 
mely esetben ezek összekapcsolhatók 
és így -— pl. a Fisher sok készülékénél — 
akár 108 CD-lemez teljes programja kö- 
zül válogathatunk, természetesen a 
már említett automatikus keresés segít- 
ségével... Van olyan készülék, amely 
nem csak az 5 colos (12 cm-es), hanem 
az ún. , single", 3 colos (8 cm-es) CD-t 
is kezelni tudjuk. A CD-játszók minősé- 
gére utal a mintavételezési frekvencia 
és a digitális-analóg konverter (DAC) 
típusa, ezért ezekre általában külön is 
felhívják a figyelmet. A négyszeres 
vagy nyolcszoros oversampling és az 
egybites — Delta-Sigma modulációs 
rendszeren alapuló DAC jelentik pilla- 
natnyilag a csúcsminőséget. 


Erősítők és hangszórók 


A kocsikban található erősítők általá- 
ban 50 és 500 W közötti teljesítmény 
leadására képesek. Ekkora teljesít- 
ményre azért van szükség, mert a 


Ilyen színhatárok között változhat pl. a Grundig készü- 


lékek kijelzője 
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Védekezés a tolvajok ellen 


hangszóróknak a kis méretek mellett kis 
torzítással kell létrehozniuk megfelelő 
akusztikus teljesítményt és ehhez nagy 
LEÜTEST gate eg e ÜT Ker doki osi 
ben. Az erősítőkből, valamint 
a hangszórókból , domi- 
nó-elven" " lehet 
összerakni 
a kívánt ösz- 
szeállítást. 
iso átlagos 
esetben három 
erősítőt találunk a 
rendszerben: egyet az 
első hangszórókhoz, 
egyet a hátsókhoz és egyet 
a mélyhangok számára (kü- 
lön mélysugárzó). Az erősítők 
kimeneti impedanciája kicsi an- 
nak érdekében, hogy a hangszóró- 
kat párhuzamosan is lehessen rákap- 
csolni. A hangerő mellett a hangszín is 
szabályozható, általában van Loudness 
(fiziológiai hangerő) kapcsoló, sőt néha 
külön kiegyenlítő egységet is találunk. 
A Blaupunkt még arra is vállalkozik, hogy 
négyféle tér (templom, koncert-terem, 
stadion és egy jazz-stúdió) hangzását 
egy digitális processzor segítségével a 
kocsiba varázsolja... 

A hangerő-kiegyenlítést nemcsak a 
jobb és bal csatorna között, hanem az 
első és hátsó hangszórók között is lehet 
szabályozni. Általában van egy közvetlen 
erősítőkimeneti csatlakozó, ahova a hát- 
só erősítő vagy a mélyhang-erősítő be- 
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menetét lehet kapcsolni. Az erősítőknek 
néha eleve négy kimenete van, kettő az 
első, kettő a hátsó hangszórók számára. 

Ami a hangszórót illeti, elképesztően 
sokféle típus készül abból a célból, hogy 
a kocsitípus és az egyéni ízlés végtelen 
változatosságának valamelyest megfe- 
lelni próbáljanak. A kocsikban levő hang- 
szóróknak különleges környezeti igény- 
jea a ee ATKO e tt aaa late d 
sugárzó hangszórók némelyike saját, 
basszreflex rendszerű házban foglal he- 
lyet. Van aktív doboz is, amely a végerő- 
sítőt is magába foglalja. 


Egyéb szolgáltatások és eszközök 


A kijelző világításának a színét a kocsik 
műszerfalának világításához lehet illesz- 
teni. Van ahol csak két állás van (zöld és 
narancs), de van olyan is, ahol e két határ 
között folyamafosan lehet a színt változ- 
tatni. 

De gondoltak a tolvajokra is. Elmés 
megoldás született: az előlap a kezelő- 










A védekezés egy másik módja: az egész készülék ki- 
Ca Ú] 


található a klasszikus megoldás is, ami- 
koris az egész tuner, ill. magnó vagy CD- 
játszó kiemelhető. Az egységes csatla- 
koztatási rendszer megteremtésének ez 
az egyik fő oka. Ezek után nem kell külön 
az antennát, a tápfeszültséget, ahangszó- 
rókat stb. csatlakoztatni: mindezek egy 
sokpólusú csatlakozóban találkoznak. 

A CD-játszó mellett utóbb megjelentek 
az autóba szánt DCC-k, vagyis a digitális 
kompakt kazettás magnók. Ezeketis (mint 
a kompakt kazettát) a Philips fejlesztette 
ki. (A DCC-ről részletes, kétrészes ismer- 
tető jelent meg a VIDEOTECHNIKA 927/2., 














szervekkel egy mozdulattal /e- 
vehető és zsebretehető — ami ott 

une lé tetu ldose hee rásgátáa kese tel Ezt 
tolvajokat, mert önmagában használha- 
tatlan. Van ahol még a logikai áramkör le 
is tilja a működést. Természetesen meg- 






NR 












e vé 








Igazi újdonság a Philips autó-DCC lejátszója (DCC 811) 





92/3. számában.) A DCC lejátszó készülé- 
kek , lefelé" kompatibilisek, azaz ahagyo- 
mányos kazetta lejátszható velük. A digi- 
tális kompakt kazettáról lejátszott zene 
pedig gyakorlatilag CD minőségű. 
(Folytatása következik) 
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MEGESETT EZÉR ERSZ AN BON OVÁAZÉSŐ A MA ÉNOSS 


e Minikamkorderek I 
tesztje 1 


(e Nagy tévé: 
19 nagy üzlet? 





Minikamkorderek 





minikamkorderek egyre 

4 népszerűbbek a videóama- 
tőrök táborában, ennek megfele- 
lően választékuk is egyre növek- 
szik. Ezúttal 13 alaptípust (és ezzel 
együtt 9 azonos építésű modellt) 
mutatunk be. A VHS-C kategóriát a 
Panasonic színes keresős NV-S8E 
továbbá az NV-S6E típusjelű mo- 
dellje (ill. a vele azonos építésű 


"93/3 


Akai PV-M4 


Grundig LC 225 C, Metz 9705, Phi- 
lips VKR 6890 és Siemens FA 266), 
valamint a Mitsubishi HS-CX6E tí- 
pusjelű készüléke képviseli, a Vi- 
deo 8 kategóriából pedig az alábbi 
tíz típust mutatjuk be: Canon UC15 
és UC16, Fuji FF-120 SW és FG 122 
SW, Hitachi VM-ES31TE (Loewe Profi 
88), Sony CCD-TR303E (Blaupunkt 
CCR-806, Grundig LC  235E), 


tesztje 


CCD-TR305E (Blaupunkt CCR-830 
Hifi), és CCD-TR505 (Blaupunkt 
CCR-835 Hifi), valamint az Akai 
PV-M2 és PV-MA4. 

Az eddig VHS-rendszerű kamkor- 
dereket gyártó Akai cég , új fiúnak" 
számít a Video 8 táborban. A lapos 
kivitelű, 1800, ill. 2000 márkába ke- 
rülő PV-M2 és PV-M4 típusok első 
ízben vannak a Video 8 kategóriá- 
ban IHO-automatikával ellátva. To- 
vábbi érdekessége az Akai-duónak 
az AE-program (szituációfüggő fix 
beállítások), a hifi-sztereó hang, az 
infra-távszabályozó és a 15 logo- 
ból álló címbank. 





Canon UC15 
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Fuji FF—1208$W 


Nem mondható el ennyi jó a 
két Canon modellről. A 2300 már- 
kába kerülő színes keresős UC 
16 és 2000 márkába kerülő UC 15 
legfontosabb kezelőszervei egy 
terjedelmes lehajtható fedél alatt 
helyezkednek el a kamkorder 
jobb alsó oldalán — ami jelentő- 
sen megnehezíti a kezelésüket 
felvételkészítés közben. A segít- 
ségül használt másik kezünkkel 
pedig könnyen eltakarhatjuk az 
ugyancsak alul elhelyezett mikro- 
font. 

Az Észak-Japán Sendai váro- 
sában készülő FF-120SW (1900 
márka) és az FG-122SW (2100 
márka) Fuji kamkorderek ugyan 
még számos részegységükben 
Sony-technikára épülnek, azon- 
ban egyre inkább önálló arculat- 
tal rendelkeznek. Jellegzetes is- 
mertetőjelük az integrált asztali 
állványként is funkcionáló akció- 
fogantyú. Az SW (, Super Wide") 
rövidítés a 4,5 mm-es nagylátó- 
szögű optikára utal (ez 32 mm- 





Sony CCD-TR303E 
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es nagylátószögű objektívnek fe- 
lel meg a kisfilmes fényképező- 
gépek kategóriájában, ami már 
meglehetősen jó érték). Az 
FG-122-es modell infra-távsza- 
bályozóval és színes keresővel 
is el van látva. 

A Hitachi VM-ESTE típusjelű 
(1600 márkáért) beszerezhető új 
modellje nem sokban különbözik 
a VM-EZTE típusjelű elődjétől. 
A lapos mini távszabályozó mel- 
lett a manuális élesreállítás lehe- 
tőségét és az objektíven elhelye- 
zett zoomkarral kezelhető fókusz- 
távolságállító megoldást emelhet- 
jük ki, amit bizonyára sok video- 
amatőr örömmel üdvözöl az egy- 
re több automatikus funkcióval 
ellátott kamkorderek világában. 





Sony CCD-TR305E 


Az első minikamkordert kifej- 
lesztő Sony három új típussal 
képviselteti magát. Az 1800 már- 
kába kerülő CCD-TR303E, a TR50 
és TR60 típusokat hivatott felvál- 
tani. A Family-sorozat nagy fej- 
dobjával és futóművével ellátott 


Vvideo8 ! 
ucam ! 








Panasonic NV-S8E 


TR303 külsőre alig különbözik a 
többi TR-típusoktól. A 2600 már- 
kába kerülő CCD-TR505E színes 
keresős típus, és lényegében vé- 
ve csak a keresőben különbözik 
a CCD-TR305E-től. 

A VHS-C kategóriát képviselő 
három minikamkorder egyaránt 
el van látva valamilyen képstabi- 
lizáló rendszerrel. A 2300 márká- 
ba kerülő Panasonic NV-S6E és a 
2600 márkáért beszerezhető szí- 
nes keresős NV-S8E egyaránt 
DIS-képstabilizáló rendszerrel, a 
Mitsubishi . HS-CX6E — típusjelű 
(2600 márkába kerülő) minikam- 
kordere pedig Twin-Gyro képsta- 
bilizáló rendszerrel van ellátva. 
Az RGB-rotációs szűrővel kombi- 

(Folytatás 
a 43. oldalon) 





Sony CCD-TR505E 


"9373 





1. táblázat Minikamkorderek jellemzői és a németországi Video c. folyóirat által végzett tesztvizsgálatok eredményei és értékelésük 


jovet cégztípus Akai PV-M2 Akai PV-M4 
Azonos építésű modellek 























Ár, német márkában kb. 1800 kb. 2000 
Rendszer Video 8 
IHO-bemérőkomputer, 
hifi-sztereó hang, 
IHO-bemérőkomputer, Be kz 
Sajátosságok keresőmenü ű keresőmenü, ő keresőmenű, 
AE-program infra-távszabályozó, infra-távszabályozó 
címbank, 
AE-program 
Méretek 
(szélesség xmagasság xmélység), mm 133x98x168 133x84x168 77x131x168 
Tömeg, kg 083 bh 08 JRNNANTKOTZNSENNENTNTNE] 
OBJekív 
Gyújtótávolság-tartomány, mm ——  NBNENEKEBEBÉSSTÓSS Et 7 648 ————— [BRESRENES SES] 
j 
ó0-éi képelemek száma, pixel 320 000 320 000 320 000 
Szűrötmérő, mm 37 37 
[Autófókusz ————————————— ARKEZEMNNNSKV A GÓ ESZÉN] vandó) ————— [LESSEE VET TÓ BNEBETESESTEI 
Fehérkiegyenlítés automatikus, 3 fix érték automatikus, 3 fix érték [2 aztaaútomatikúS Eta ada 
Blendeszabályozó JENKENÉENÉT CS HEGESSTEKNÉSEGEE[ —————— NÍNS [7 EE ESETMES BÁL EESAS 
Ka-  [ Elentény-nyomógomb JESSEKÜNÖNBNONVT1ETE SSE van [77 TTTEREN FOST KEK] 
mera- ] Fader (feketébe tűnő: FK, 
Tés fehérbe tűnő: FH) van (FK és FH) van (FK és FH) van (FH) 


1/125, 1/250, 1/125, 1/250, 1/120, 1/250, 
1/7500, 1/1000, 1/500, 1/1000, 1/7500, 1/1000 


Nagy sebességű záridő, s 5 1/2000, 1/4000, 1/2000, 1/4000, 1/2000, 1/4000 
1/10 000 1/10 000 1/10 000 











[amimposar TT ÜIÁÁESKKENNMMTOSEENKEKKSEBŰ[ nincs JJNNSENSMERETTEZESNANBTENESB]] 
Í Felratozó generátor Ta vamtrelmbang e] 
ú van van van 
fütönangosítás— ÍEETKNBESÉTTTes EREZET] nimes —— JITZKETTKKKKKTKEZÉNEESENEENA 
Mag- fimtervallum időzítés JINEENNENEETETOKSEETZEESETE nincs [NEKEZTENNNNAATISSESENEONOSA] 
8 mes 
nincs nincs nincs 
EELZZZTENENEEEEEEENNB (7 TVE TEVET TANK ENNE Ta TT 
van (35 mm-es Jack) van (3.5 mm-es Jack) van (3.5 mm-es Jack) 
Fejhallgató-bemenet van (3.5 mm-es Jack) van (3.5 mm-es Jack) nincs 





Súlyozott jel/zaj viszony, 
(SP/LP), dB 46.8/47.6 46.9/477 477/1481 


Mé- . , 
ÉSI vízszintes felbontás — 10 dB-nél 
eat ($P/LP), MHz 24/24 24/24 21/21 
nyek ] Minimális megvilágítás, lux 2 a 16; 

jó 





























"Kép max 50 pont Tó 621 62 
Érté- ! Hang max. 20pont ] megfelelő (11) ! megfelelő (11) ( jó 
ke- ] Kezelhetőség max. 20pont ]! megfelelő (11) ! megfelelő (11) ! megfelelő 
lés (Kivitel max. 20pont ]! megfelelő (3) jó ( 4) ( megfelelő 
Összesen max. 100 pont  ! megfelelő (57) ! megfelelő (58) ( jó 
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1. táblázat folytatása 


Azonos építésű modellek 


Ár, német márkában 





Gyártó cégytípus TEST Fuji FF-120SW Fuji FG-1228W 
DEZTZÜNNZOMESE ZS] 


kb. 1900 kb. 2100 
Video 8 Video 8 





ú ü színes LCD-s kereső, 
színes LCD-s kereső, kézifogantyú, nagylátószögű objektív, 


Sajátosságok keresőmenü, nagylátószögű objektív, keresőmenü, 


(ézőesságszmnágaszág átységj rö 7T1X132x171 103x1006x175 99x100x175 
073 096 0.97 
27 


Ka- 
mera- 
ész 


infra-távszabályozó keresőmenü kézifogantyú 





kg 
TO0er— JT BNENNNKLSESSSENÉNEB 116] 
[őyűtötávolság atm mm a] 75-15 
es 18 
képelemek száma pirel 320000 
[szrsámárőimm — JÖZNNBEAEZZENKEERE]  — 
[Autótókez —eSS m [—— vmTó megfeleő] van T6 megfelő) 
Fehérkiegyets em omatikó [automatikus] 
Mme 
Mat] 


Blendeszabályozó 
van (FK) 


jee ERAT 2] 
Ellenfény-nyomógomb el NNOKEEEZETE 
1/120, 1/250, 1/120, 1/250 1/120, 1/250, 


Fader (feketébe tűnő: FK, 
1/500, 1/1000, 


fehérbe tűnő: FH) 
Nagy sebességű záridő, s 1/500, 1/1000, 1/500, 1/1000, 
1/2000, 1/4000, 1/2000, 1/4000 1/2000, 1/4000 
1/10 000 3 

[címimposr Ann pp [vvorovoUvsvuvjoororcuci ló nncs 0] 
Feliratozó generátor fENERNENNEÉN SSE em] 
csekély közepes közepes 
Max. felvételi idő, min (SP7LP) 120/7240 120/7220 120/7240 


Felvétel köpkeresés (2: zavarcsiko5) vanlvan (2) 


automatikus 





[Álókép [—— vamterősemzava [7 vanferősen zavar] van (erősen zavar) 


ni 
ni 
P van van van 
kastáátt ég és Pang egyíti ép ts fárgegyt) 
7 ; 
ni 


incs 

incs 
Utóhangosítás MüúéoLzzzzeae(éóeé?ht ee 
intervallum időzítés ESSSSAZACTORRRS er ns 


nincs 


j nincs nincs nincs 





Vágásvezérlés nincs nincs Control-L 
Idóőkód nincs nincs nincs 


i nincs nincs 
Mikrofonbemenet van (3.5 mm-es Jack) van (3.5 mm-es Jack) van (3.5 mm-es Jack) 
Fejhallgató-bemenet nincs van (3,5 mm-es Jack) van (3.5 mm-es Jack) 


Súlyozott jel/zaj viszony, 
(SP/LP), dB ze CEE EBA 


Vízszintes felbontás —10 dB-nél 
(SP/LP), MHz Gss S25I 0 


Minimális megvilágítás, lux 


, 1 
Rm GATT b 
Hang max 20pont 1 jő Mag (13) 
ezelbetőság — max 70 pont JiTSdtsé (2 
b 


Összesen 
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1. táblázat folytatása 





Hitachi VM-E31E Mitsubishi HS-CX6E 







Panasonic NV-$6E Panasonic NV—$8E 


Grundig LC 225 C 








Loewe Profi 88 ks ö7ös 
Pentx PV-G 805 E Philips VKR 6890 
Siemens FA 266 







kb. 1600 kb. 2600 kb. 2300 kb. 2800 
Video 8 VHS-C VHS-C 































































































































leg CsöVes" színes Kereső, hifi-sztereó hang, színes LCD-s kereső; 
digitális jelprocesszor, Twin-Gyro-képstabilizátor, digitális zoom, ői hifi-sztereó hang, 
infra-távszabályozó, Event-program, digitális effektusok, 3 digitális Zoom, 
LP-lejátszás hifi-sztereó hang, DIS-képstabilizátor digitális effektusok, 
Foolproof-önlekapcsoló DIS-képstabilizátor 
122x114x174 102x112x168 105x111x198 
706 086 Xi] 
MT ATTTTTERANT S SANKETKETETEN I 144 ÍNNNTZAAAUTORATTTTNNNSSEI 
67-57 (EESSKESEESEIBOSSZ ZET ETT] AB ETRETNMAAETTSZTONNNNSSBER] 
1/3 1/3 173 1/3 
34 
TETŐ 
b automatikes MT atomatits] automatikus, manuális] automatikus, manuáló  ] 
E nincs [RE NENESI —— nincs ÍZTELEN 
van EEEEKBSNE Keve ETHETTUNNKRATNNSZÉTT ESTE] 
1/100, 1/250, 1/120, 1/250, 1/120, 1/250, 1/120, 1/250, 
1/1000, 1/2000, iz 1/500, 1/1000, 1/500, 1/1000, 1/500, 1/1000, 
1/10 000 1/2000, 1/10 000 1/2000, 1/4000 1/2000, 1/4000 
TIE 
van (két sor, 16 karaktór) 
Közepestől csekély 
van (erősen zavart) van (erősen zavart) van (erősen zavart) 
(kép és hang együtt) jon nlhs MS 
nincs mines 
nincs 
nincs LESSEE SÁS tre mnCS [EZRES KESEESÉETÉTBE 
Hitachi—Synchro-Edit Mitsubishi-Edit Panasonic-Edit 
nes nincs 
mines 
nincs 
mites JENENESSETES ESSEN ms] nincs 
47,8/— 48,2/482 48.2/48,2 
2.2/- 25/2.1 25/21 
10 6 7 7 
jó (32) ! jó (33) ( j (32) ! jó (82) 
jó (13) [ jó (14) [ jó (45) [ jó (15) 
jó (13) fölös Ez TTI3Ól Jó (13) 
megfelelő (3) [jó (jó ( 4) [dő Szz SE SES LŰ 
jó (61) [jó (63) [jó (64) [/ddcAu£hht TS ESzeetttE[63) I] 
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Mlarósusz 


1. táblázat folytatása 














































Gyártó cég/típus Sony CCD-TR303E Sony CCD-TR305E Sony CCD-TR505E 
Blaupunkt CCR-—830 hifi 
á Blaupunkt CCR-806 Nikon VN—3200 Nikon VN—3220 C 
Azonos öpítésű modellek Grundig LC 235E Ricoh R-15 Ricoh R-15 C 
Yashica KY-95 E 
Ar, német márkában kb. 2300 kb. 2600 
Rendszer Video 8 Video 8 
vá: színes LCD-s kereső, 
KVEZTTA elétek hifi-sztereó hang, 
Sajátosságok digitális effektusok, Ke srekitegk 
7, MEgmganak fals teksek 
! j Ji 8 
infra-távszabályozó infra-távszabályozó 
Méretek 
(szélesség x magasság x mélység), mm 109x109x178 105x99x173 105x99x173 
Tömeg, kg 1,01 0.85 0,86 
Objektív 116 Pb 96] 116 
Gyújtótávolság-tartomány, mm 6,2—62 62-62 6,2—62 


E 18 158 

















képelemek száma, pixel 320 000 320 000 320 000 
Szűrőátmérő, mm 37 37 














































1/120, 1/250, 1/120, 1/250, 














1/4000 
Nagy sebességű záridő, s (az AE-programon kívül) 1/1 A7áDi kéz 1/ 81740 00 
mmposr TT [ime vana otdal Es [vant oldal 6 sz) 
Felratozó generálor  EMEKKEZTEKENTI S KENZESESEEEEE[ — tins  ] nincs 























van (erősen zavar) 


van va 
háp és teng egét) ép és ang egét ép éstengegyt) 
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Vízszintes felbontás —10 dB-nél 
(SP/LP), MHz 
Minimális megvilágítás, lux 10 
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Mitsubishi HS-CX6 





nált fekete-fehér csöves kereső- 
ből kialakított, színes keresős 
HS-CX6E Ouick-start futóművel 
és éjszakai felvételi lehetőséggel 
is kiegészített  ,Event"-progra- 
mokkal is el van látva. 

A bemutatott készülékek leg- 
fontosabb jellemzőit, valamint a 
németorsági Video című folyóirat 
laboratóriumában végzett teszt- 
vizsgálatok eredményeit és érté- 
kelésüket az 1. táblázatban fog- 
laltuk össze. 


Nagy tévé: 
. nagy üzlet? 


A leggazdagabb ipari országok 6 éve 
próbálják felülmúlni egymást a minél 
nagyobb képet adó, minél jobb televí- 
ziós rendszerek kidolgozásában. A ja- 
pán és az európai gyárak szorosan fej- 
fej mellett haladnak, az amerikaiak lát- 
szólag jóval lemaradva mögöttük. Né- 
melyik új műsorszóró technika kifej- 
lesztése nagy port vert fel. Ilyen a nagy- 
felbontású televízióért (HDTV) folytatott 
verseny. 

Akik közösségi támogatást kérnek a 
HDTV-vel kapcsolatos kutatásokhoz, 
azzal érvelnek, hogy az fordulópontot 
jelent a holnap elektronikája felé. Azt 
mondják, hogy a számítógépek, a táv- 
közlési és műsorszóró rendszerek egy 
új technológiában fognak egyesülni, és 
minden fajta kommunikációt egyetlen 
hálózat fog lebonyolítani. A HDTV - a tá- 
mogatói szerint— ablak lesz erre a nagy- 
szerű, új világra, és átviteli szabványai 
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fogják meghatározni az új világ kereteit. 
Szerintük, ha a kormányok elég előrelá- 
tóak és a kínálkozó alkalmat időben fel- 
ismerik, megszerezhetik saját gazdasá- 
guk számára a jövő stratégiai iparának 
vezetését, és ezzel nagy export-, vala- 
mint munkalehetőségeket teremthetnek 
hálás választóiknak. 

Japán HDTV technikája, a MUSE egy 
olyan analóg átviteli szabványon alap- 
szik, amely a ma használatban levők- 
höz hasonló. Európa jóval több, mint 
egymilliárd dollár támogatást nyújtott a 
MAC HDTV (HD-MAC) fejlesztéséhez, 
amely egy digitális és egy analóg tech- 
nológia keveréke, azonban egyelőre 
csak televíziós jelátvitelre alkalmas. Az 
amerikai cégek, noha későn szálltak be 
a versenybe, képesek voltak előnyükre 
fordítani az elektronika vívmányait és 
kifejleszteni teljesen digitális szabvá- 
nyokat. 


A digitális HDTV-nek, amely a képe- 
ket diszkrét adatcsomagokra bontja át- 
vitel előtt, sok előnye van. A digitális 
adatokat könnyebben össze lehet sűrí- 
teni; és a digitális renszerek kapcso- 
lódni tudnak a számítógépekhez, ami 
azt jelenti, hogy sokkal valószínűbb, 
hogy új szupertechnológiává fejlődnek. 
Amikor tehát az Egyesült Államok Szö- 
vetségi Kommunikációs Bizottsága 
(FCC) 1993-ban kiválaszt egy szabványt 
a HDTV adásra, digitálisat fog válasz- 
tani. 

A digitális HDTV-nek azonban hátrá- 
nyai is vannak. Legnagyobb hibája, 
hogy nem kompatibilis az amerikai ott- 
honokat elárasztó tv-készülékekkel. 
Ahhoz, hogy a HDTV-t úgy vezessék be, 
hogy ezek a készülékek ne váljanak 
használhatatlanná, új tv-csatornákra 
van szükség. Ez az, amit az FCC tervez. 
Az FCC rövidesen megadja ajánlásait 
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a HDTV műszaki szabványaira; a kor- 
mány valószínűleg hagy időt a nyilvá- 
nos vitára, és csak az év végén dönt. 
A bizottság fel fog ajánlani minden tv- 
állomásnak egy új HDTV-csatornát va- 
lamennyi működő csatornája számára. 
Az elképzelés az, hogy a programot 
kétszeresen viszik majd át: mint nor- 
mális televízióprogramot a régi tv- 
csatornákon és mint HDTV-t az újakon. 
Ha a tv-állomás nem kezdi meg ezt a 
párhuzamos adást a második csatorná- 
ra vonatkozó ajánlatot követő 3 éven 
belül, akkor végleg elveszti a HDTV- 
csatornát. 

Szükség lesz arra, hogy így serkent- 
sék a tv-adótársaságokat az új techno- 
lógia bevezetésére. Több mint 10 millió 
dollárba kerül, hogy egy tv-állomást il- 
lesszenek a HDTV-hez, de az állomás- 
tulajdonosok szerint a jobb minőségű 
kép nem hoz számukra nagyobb jöve- 
delmet. Európa a HDTV-re szánt támo- 
gatás legnagyobb részét az adóberen- 
dezésekre fogja költeni. Az európai 
HDTV-t műholdról fogják sugározni, 
ami a konverziós eljárást megkönnyíti. 

Amerikában ez az ,egy helyett ket- 
tőt" elrendezés sok új csatornát fog 
hozzáadni a már agyonzsúfolt spekt- 
rumhoz. Így a HDTV-t az éterben továb- 
bító csatornáknak keskenyeknek kell 
lenniük; ugyanazzal a sávszélességgel 
több információt kell átvigyenek, mint a 
mai csatornák. Egy televíziós kép az 
ernyőre rajzolt színes pontokból álló 
sorokból tevődik össze. Egy HDTV-kép 
kb. kétszer annyi sort használ, mint egy 
hagyományos kép, és a rendszer hifi 
sztereó hangot is átvisz. Mindent ösz- 
szevetve, a HDTV kb. ötször annyi infor- 
mációt továbbít, mint a hagyományos 
televízió. Ezt a szokásos televízió- 
sávszélesség mellett a digitális techno- 
lógia nélkül nem lehet megoldani. 

Négy fejlesztő cég versenyez digitá- 
lis HDTV-rendszerek elfogadtatásáért 
az Egyesült Államokban. A General 
Instruments és a Massachusetts Insti- 
tute of Technology (MIT) rivális rend- 
szereket ajánlottak, és jelentős bérleti 
díjat ígértek. Rajtuk kívül a Zenith cég 
versenyez az amerikai vállalatok közül 
az ATGT-vel együtt kifejlesztett rend- 
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szerével. Időközben az európai HDTV 
technológiai fejlesztői, a Philips és a 
Thomson az amerikai Sarnoff Research 
Laboratory-val társultak, hogy egy tel- 
jesen digitális rendszerrel pályázza- 
nak, amely az európai MAC-szabvá- 
nyon alapul. Japán kissé hazardírozva 
indította el ötödik lehetőségként a 
MUSE-rendszert, de nincs reménye a 
győzelemre. 

A nagy nehézség, amellyel mindnyá- 
jan szembenéznek: az adatkompresz- 
szió. Az AT8áT kompressziós rendsze- 
rét matematikai eljárásokra és olyan 
tanulmányokra alapozta, amelyek vizs- 
gálták, hogy az emberi szem és értelem 
hogyan interpretálja a képeket. Trükk- 
jei között szerepel egy , szótár", amely 
a gyakran használt alakzatokat tartal- 
mazza, mindegyiket saját , lapján". Ha 
ezek valamelyike feltűnik egy képen, az 
adónak nem kell a kép minden egyes 
pontját és vonalát tartalmazó részlete- 
ket átvinnie. Csak a hozzá tartozó lap- 
számot továbbítja. A vevő aztán utána- 
néz a saját szótárában és visszaállítja 
a sztereotip alakzatot. 

A különböző kompressziós algorit- 
musok minőségi rangsorát az FCC fog- 
ja felállítani a szabvány kiválasztása- 
kor. Egy másik kritériumot jelent, hogy 
milyen a kép az egyes adók vételi kör- 
zetének határán. Az AT8T-Zenith-nél 
és a Philips konzorciumnál a gyenge jel 
bolyhos" képet hoz létre. Az MIT és a 
General Instruments képeit vagy teljes 
ragyogásukban lehet venni, vagy se- 
hogy sem. Ugyancsak különbségek 
vannak a költségekben, a megbízható- 
ságban, és abban, hogy lehet-e köny- 
nyen kiterjeszteni a technológiát a tv- 
adástól eltérő területekre. A MIT-rend- 
szer és az AT8T-Zenith közös vállalko- 
zásrendszere inkább számítógépbarát 
a képernyőn való megjelenítés szem- 
pontjából, mint versenytársaiké. 

A videojel digitális kódolására szol- 
gáló mai amerikai szabványokat a Mo- 
tion Picture Experts Group dolgozta ki. 
Ezek a képadatok olyan formában való 
tárolását írják elő, amelynek segítségé- 
vel sokkal könnyebben tudják kezelni a 
hagyományos mikroprocesszorok. Így 
megvalósítható az interaktív televízió, a 


multimedia-megjelenítés (amely keveri 
a videoképeket, a hangot és a szöve- 
get) és egyéb , ravasz" dolgok minden- 
féle változatával való együttműködés. 
A HDTV formátum - azon sávszéles- 
ség-korlátozás miatt, amelyre az FCC- 
nek szüksége van, hogy az adótársasá- 
goknak új frekvenciákat adhasson - ke- 
vésbé alkalmas mindehhez. Noha le- 
hetséges bármelyik digitális formátum- 
ról konvertálni bármelyik másikra, a 
HDTV-jel dekódolásához és kedvezőbb 
formában való rögzítéséhez speciális, 
erre a célra szolgáló chipekre van 
szükség. 

Dr. Lim, a MIT HDTV fejlesztéseinek 
vezetője szerint megéri felcserélni a 
hagyományos szűk sávszélességű 
adást a számítógép-kompatibilis televí- 
zióval. 

Azt reméli, hogy a HDTV kereskede- 
lem a 90-es évek közepén kezd kitere- 
bélyesedni Amerikában. Bár a hagyo- 
mányos adótársaságok vonakodhat- 
nak, a kábeltévé-társaságok erőltetni 
fogják az új technikát, hogy növeljék 
részesedésüket a televíziópiacon. Arra 
számít, hogy amint a nézők meglátják 
a tv-képeket, olyan mélyen beleszeret- 
nek mint ő. Van a dolognak némi iróniá- 
ja. Ha a kábeltelevízió válik a HDTV 
otthonává, az FCC-nek a sávszélesség 
miatti aggodalma fölöslegessé válik. 
Az optikai kábelek szinte korlátlan sáv- 
szélességet nyújtanak, és így messze 
több olyan adatot fogadnak be, amelyek 
kevésbé komprimáltak és változatos- 
sabbak. 

Mások szkeptikusabbak a képek ha- 
talmát illetően. Pl. John Forrest, aki ko- 
rábban az angol /TV-hálózat főtechno- 
lógusa volt és most a National Trans- 
communications -— egy digitális televí- 
ziótechnikát fejlesztő cég -— főnöke, azt 
gondolja, hogy sokba kerülne, ha ki- 
hagynák egy olyan nemzetközi szab- 
vány megalkotásának lehetőségét, 
amely összefűzné a számítógépeket és 
a televíziót, egy újés messze nagyobb 
teljesítőképességű hálózatban. Szerin- 
te a vásárlók ezt akarják és nem azon- 
nal jobb televíziót. 

A közeljövőben eldől, hogy kinek volt 
igaza. 
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COMPUTER - HI-FI - VIDEO - MULTIMEDIA - AV-eszközök 


Sony — Panasonic — Technics 
márkabolt 


(Magyarországon a legnagyobb választék. Egyedi megrendeléseket 
is felveszünk 4—6 hetes szállítási határidőre) 


JVC-videók, HI-FI-k 
Pioneer, Sony, Kenwood — autó HI-FI 
Computer: Tandon computer konfigurációk 
szenzációs áron 
Epson printerek teljes választékban 
HP-laser és tintasugaras printerek 
Kommunkikációs eszközök: 
Panasonic telefonok, faxok 
Rank Xerox fénymásolók 
Mérőműszerek: multiméterek, oszcilloszkóp 
Multimédia: Philips CD1I-220 
Interaktív CD-rendszer 
— CD-lemezjátszó 
— képlemezjátszó 
— tv-játék 
— hangos, képes, szöveges információs rendszer 
Philips fotó CD-player CDF-200 
— fotó disk 
— audio disk (YIC, ill. kompozit jel kimenet) 
SONY: CVP-G 700 videoprinter 
(A képméret max. 16 részre osztásával jelenetsorok 
rögzítésére is alkalmas) 
MDP — Multi disk player 
(videolemezjátszó — nagy választék hang- és videolejátszásra) 
DAT — digital audio tape 
MD - SONY Mini Disk 
MZ-1 Recording Walkman 
MZ-2P Walkman 
MDX-U1 RDS In-car 
Mini Disc Player/CD Autochanger Controller 
CREATIVE LABS: SOUND BLASTER MULTIMÉDIA 
UPGRADE KIT 
CREATIVE MULTIMÉDIA UPGRADE KIT 
VIDEO BLASTER 
VIDEO BLASTER DEVELOPER KIT 
Midi BLASTER 
SOUND BLASTER PRO 
PORT BLASTER 
Kérje a beszerezhető szoftverek listáját! 
Multimédia számítógépek igény szerinti összeállításban! 
AV-eszközök 
3M - írásvetítők 
Kodak - diavetítők 
Videoprojektorok (200 000 Ft-tól) 
(LCD — csöves) 
SONY DATA Discman 
TURTLE BEACH Multi Sound (E-Mu Proteus kompatibilis) hangkártya 
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. Desktop video 





A desktop videoprodukció egyetlen asztalon elférő berende- 
zésekből összeállított, videoanyagok elkészítésére alkalmas 
felszereléssel végzett alkotómunka. Fontos eleme az össze- 
állításnak a számítógép, amely a munka elejétől a végéig 
döntő szerepet játszik, és nemcsak a vezérlés feladatát látja 
el, hanem - számtalan látványos videotrükkel, grafikával, 
animációval és feliratozással — lehetővé teszi, hogy szemlé- 
letesebben és tömörebben jusson el az információ a né- 
zőkhöz. 





A számtógépek történetén hosszan végighúzódik a videóval 
való kapcsolat, visszanyúlva egészen addig az ideig, mikor 
a videomagnót először kapcsolták össze különleges számí- 
tógépekkel, úgynevezett , edit controllerekkel", hogy ezzel 
alakítsák ki a nyers videofelvételek halmazából a kész, meg- 
vágott, montírozott, minden szempontból , csiszolt" video- 
anyagot. Ezek a korai editáló rendszerek — a desktop video- 
stúdió más őseihez hasonlóan - igen költségesek voltak, 
ezért inkább csak nagy tv-stúdiókban, komoly pénzügyi lehe- 
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tőségekkel és megfelelő szakértőgárdával rendelkező szer- 
vezeteknél voltak fellelhetők. A különleges kialakítású szá- 
miítógépeket arra is használták, hogy a különböző forrásból 
származó videojelek között sima átmenetet biztosítsák. Az 
ilyen rendszerek (switcherek) drágább változatai különféle 
trükköket is végre tudtak hajtani. A legegyszerűbbek csak 
wipe-okat , tudtak" (az új videoanyag egy, a képernyőn vé- 
gigsöprő osztóvonal mentén lép a régi helyébe), a legjobbak 
pedig bonyolult trükkökre is képesek voltak, például egy 
kocka oldalaira tették rá különböző források képeit és az 
egészet tetszőlegesen mozgatták és forgatták. Számítógépe- 
ket használtak (és használnak) feliratok készítésére (karak- 
tergenerátorok) és grafika előállítására (painterek) is. 

Még manapság is az a helyzet, hogy az olyan feladatokat, 
mint például az editálás, az átúsztatás, a különféle trükkök, 
a karakterek előállítása, vagy a grafika, egy-egy külön erre 
a célra készült és semmi másra nem használható önálló 
rendszer végzi. 

Aki nagyobb összegeket költ speciális videoberendezé- 
sekre, elvárja a stúdiómőséget. Ezt egyszerűen a minőség- 
skála nagyon magas pontjának tekinthetjük. Ez a legjobb, 


"93/3 


amit elérhetünk. A skála legalacsonyabb pontja a házi minő- 
ség, vagy a hobby-video. Ez utóbbi az, amit a standard VHS 
és a legtöbb átlagos kamkorder nyújthat. Ezen a szinten 
vannak az olcsó feliratozók, képjavítók és egyéb hasonló 
kiegészítő egységek is. 


MIT VÁRUNK A DESKTOP VIDEÓTÓL? 


Az általunk most vizsgált terület, a desktop video valahol az 
említett két , véglet" között helyezkedik el, és egyelőre még 
sokféle néven illetnek. Ilyenek az angol prosumer, industrial 
vagy commercial elnevezések, melyeknek olyasféle kifeje- 
zések felelnek meg, mint a félprofi, ipari, vagy kereskedelmi. 
Ezeket a berendezéseket úgy lehetne jellemezni, hogy kivite- 
lük, de a kép minősége is csaknem stúdióminőségű, azonban 
valamivel gyengébbek a szogáltatásaik. A videomagnók és 
-lejátszók arra vannak , kihegyezve", hogy stabil, jó minősé- 
gű képet szolgáltassanak, a VHS-nél jobb felbontással. 

A legfontosabb azonban talán az, hogy valamennyi ebbe 
a kategóriába tartozó videoberendezés számítógéppel vezé- 
relhető. Ez az a pont, ahol a valódi számítógépes támogatás 
belép. A számítógép mondja meg a videomagnónak, hogy 
mikor játsszon le, vegyen fel, térjen át pillanat-álljra stb. Ha 
a számítógépünket ellátjuk egy megfelelő bővítőkártyával, 
amely a bejövő videojelet feldolgozza, a számítógép monito- 
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Figyelőmakera-rendszerek, hangosítások 
megtervezése és kivitelezése. (Referencia- 
helyeink; Matáv; Monarchia étterem 

Westel; Charly-Malisko ; Bécsi kávéház, Győr stb.) 


rán is megjeleníthetjük a szalagon futó műsort. Ha ugyanen- 
nek a bővítőkártyának videokimenete is van, rögtön ki is 
használhatjuk a lehetőséget pl. arra, hogy a beérkező video- 
jelhez számítógépes grafikát keverjünk hozzá (pl. címfelira- 
tot) és a kimeneten megjelenő videojelet egy másik video- 
magnóval felvegyük. Ha megtettük ezt a néhány lépést (és 
alkalmazunk hozzá egy alaposabban kidolgozott szoftvert 
is), tulajdonképpen összeállítottunk magunknak egy igen ol- 
csó editáló, feliratozó és grafikai rendszert. 


A FORMÁTUMOK HÁBORÚJA 


Az a videofelszerelés, amely a feladat tisztességes elvégzé- 
séhez szükséges, nem található meg áruházakban, sőt még 
a legtöbb videoszaküzletben sem, mivel ezek a korábban 
említett profi vagy más néven ipari kategóriába tartoznak. 
Ami ezeket a készülékeket a házi használattól elválasztja, az 
az ár, a minőség és a számítógépes vezérelhetőség. 

A videoműsor szalagra rögzítésére számos eljárást szab- 
ványosítottak. Ezeket általában videoformátumoknak nevez- 
zük, és több van belőlük, mint amennyit az ember el tud 
képzelni. Ha ezek közül csak azokat nézzük, amelyek olcsób- 
ban is hozzáférhetők, megfigyelhetünk néhány összefüggést 
a költségek és a szolgáltatások között. Az átlagos desktop 
videoproducer igényeinek leginkább két viszonylag új vi- 
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Nyitva: H-P 107—18" Beyer Dinamic 
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deoformátum felel meg: a Super VHS (S-VHS) és a High 
Band 8 mm (Hi8). Mint már a nevük is sugallja, az egyik a 
korábbi VHS, a másik pedig a 8 mm-es formátum javított 
változata. Ezek a javított változatok eleve jobb felbontásúak 
az elődeiknél, emellett mindkettő alkalmaz még képjavító 
atrükköket" is. 

Igaz, hogy ez a két szabvány közelítőleg ugyanolyan minő- 
séget szolgáltat és az áruk is hasonló, ezért egymás ver- 
senytársai. Az S-VHS és a Hi8 hívei ugyanúgy harcolnak 
egymással, mint régebben a VHS és a Beta hívei. Saját véle- 
ményünk szerint ennek nem kellene feltétlenül így lennie. 

Mint látni fogjuk, mindkét formátum megtalálhatja az adott- 
ságainak legjobban megfelelő alkalmazási területét. A Hi8 
hátránya abból ered, ami különben olyan vonzóvá teszi. 
Mivel a kazetta viszonylag nagyon kicsi, a videofejeknek 
kisebb felület áll rendelkezésére. Néhány lejátszás után álta- 
lános jelenség a dropout (olyan képminőségromlás, amely 
a szalag mágnesezhető bevonatának leválásából ered), és 
sokkal észrevehetőbb is, mint a nagyobb formátumoknál. 
Némelyik Hi8 szalag kevésbé hajlamos a dropoutra, mint 
mások, általánosságban elmondható azonban, hogy a Hi8 
nem eléggé strapabíró, ha editálásra akarjuk használni. Ez- 
zel szemben anyaggyűjtésre kiváló. 

Az S-VHS szalagok és felszerelés nem olyan könnyen 
hordozható, mint a Hi8, azonban megfelel a sokszori leját- 
szás és az editálás komolyabb követelményeinek is. Az utób- 
bi időben egy sor, sok szolgáltatással ellátott S5-VHS deck 
jelent meg a piacon és ezek az áruk és képminőségük kivéte- 
lével teljesen egyenértékűek a lényegesen drágább stúdió- 
deckekkel. További előnyük, hogy a standard VHS formátum 
lejátszására és felvételére is alkalmasak, tehát nincs szük- 
ség különleges VHS mesterdeckekre. 


A FORRÁSANYAG 


A jó minőségű desktop videoprodukció (mint végtermék) 
elengedhetetlen előfeltétele az, hogy jó anyagot forgassunk. 

Ez a fejezet összefoglalja a legszükségesebb ismereteket 
a profi (félprofi?) videofelvételek megtervezéséhez és forga- 
tásához. Foglalkozik a kapcsolódó témákkal is, mint például 
azzal, hogy mivel forgassunk és hogy az elkészült anyag 
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hogyan illeszkedik bele a végső alkotásba. Olyan megoldá- 
sokra helyezzük a hangsúlyt, melyek könnyen megvalósítha- 
tóak, nem drágák és mégis alkalmasak profi minőségű vi- 
deoanyag készítésére. 


A kamera kiválasztása 


Aki elolvasta a formátumokról szóló részt, már bizonyára 
sejti, hogy a high-band 8 mm-es vagy egyszerűbb nevén a 
Hi8 formátumot ajánljuk, mivel kényelmesen kezelhető és 
ugyanakkor jó minőségű felvételek készíthetők vele. Ebben 
a körben is rendkívül széles a választék, ezért csak néhány 
szempontot szeretnénk adni ahhoz, hogy mit is keressünk az 
egyes kamkorderekben, amit azután természetesen saját 
egyéni ízlésünk szerint választhatunk ki a sokféle gyártmány 
közül. 

Tudnunk kell, hogy még ha a létező legjobb editáló felsze- 
relést használjuk is, a végtermék sohasem lesz olyan jó 
képminőségű, mint az, amit az eredeti szalagról játszunk le. 
Ez azért van, mert valahányszor egy videoanyagot átmáso- 
lunk, romlik a minősége, pontosabban fogalmazva a másolat 
minősége gyengébb, mint az eredetié. (Ez a megjegyzés az 
analóg jelfeldolgozó és -rögzítő technika esetén igaz. A leg- 
újabb digitális berendezéseknél akár 10-15-szöri másolás 
sem okoz észrevehető minőségromlást. — A szerk.) 

A generációs minőségromlás tehát elkerülhetetlen (ha- 
csak nem használunk méregdrága digitális felszerelést), 
ezért kell a legjobb minőségű forrásanyagból kiindulnunk. 
Ha így járunk el, akkor a közönség elé kerülő anyag editálás, 
másolás és egyéb műveletek után is még elegendően jó 
minőségű lesz. Amennyiben high-end vagy professzionális 
berendezést (kamkordert) használunk, tapasztalatunk sze- 
rint a Hi8 formátumban rögzített videoanyag elég jó ahhoz, 
hogy kibírjon néhány másolást. 

A jó kamkordernek meg kell legyenek azok a szolgáltatá- 
sai, amelyek szükségesek a professzionális munkához. Pél- 
dául olyan autofókusz-mechanikát keressünk, amelyik elég 
gyors és ugyanakkor csendes. Amennyiben a kamera zsúfol- 
va van automatikákkal — márpedig a legtöbbször ez a hely- 
zet -, válasszunk olyat, amelyiknél ezeket az automatikákat 
szükség esetén ki lehet kapcsolni. 


"9373 


A kamkorder által felvett szalagok képe és hangja legyen 
jó. Vegyünk fel néhány anyagot és játsszuk vissza magán a 
kamkorderen egy tökéletesen beállított video- és hangrend- 
szeren keresztül. A tárgyak kontúrja a képen legyen éles és 
határozott. Az egyszínű felületeken ne legyen elszíneződés, 
zaj vagy húzás. A színek általában legyenek élénkek, az 
átmeneteknél ne legyen torzulás, vagy elmosódás. A hang 
tisztán, plasztikusan szóljon határozott magasakkal és mé- 
lyekkel. (A Byte Multimédia laborjának munkatársai a lehető 
legjobb készülék keresése során számos jelöltet megvizs- 
gáltak és végül két , nyerőt" választottak ki. Az egyik a Sony 
EVO-9100, egy rendkívül masszív kis Hi8 kamkorder. Szol- 
gáltatásai közül kiemelkedő 8 mm-es időkódfelvételi lehető- 
sége, ha Hi8 anyagból kiindulva akarunk editálni. Az időkód 
segítségével azt is megtehetjük, hogy kiszedjük a kazettát a 
kamkorderből és már editálunk is. A másik , nyerő" készülék 
a Canon AT Digital. Ez egy népszerű ,kommersz" high-end 
kamkorder, amelynek infravörös távkezelője is van, meg egy 
sor digitális trükklehetősége. Időkódot nem kezel, de kitűnő 
objektívkészlettel dicsekedhet. Van egy Control-L feliratú táv- 
vezérlő portja is, amely úgy néz ki, mint egy mezei pillanat-állj 
csatlakozó, valójában pedig egy olyan soros interfész, ame- 
lyen keresztül egy editálásvezérlő, egy számítógép, vagy más 
hasonló készülék vezérelheti a kamkorder funkcióit. 


Ha üzleti használatra forgatunk, akkor a kézikamera inkább 
ellenségünk, mint barátunk. A probléma gyökere abban rejlik, 
hogy az ember keze a testének többi részéhez egy csomó 
izom és csont közvetítésével csatlakozik, és ezek képtelenek 
nyugton maradni. A legjobb videoanyagot olyan kamerával 
forgathatjuk, amelyik csak akkor mozog, ha akarjuk. 

A kamkorder , remegése" elleni csatában az első fegyve- 
rünk egy háromlábú állvány. Ne vegyünk túl drágát! Egy 
három-négyezer forintos állvány már majdnem mindent tud, 
amit tudnia kell, vagyis nyugalomban tartja a kamkorde- 
rünket. 

Ha az a szándékunk, hogy kamkorderrel a kezünkben 
mozogjunk is, fontoljuk meg, hogy veszünk egy Steadycam 
JR-t (részletesebben foglalkoztunk vele a Videotechnika 
1991/11. számában, Az ötlettől a megvalósításig c. cikkben). 
Ezzel a szerkezettel rezgésmentesen hordozhatjuk a kam- 
korderünket (feltéve, hogy nem nehezebb 2 kg-nál), de ennél 
még sokkal többet is tud. Ez a szerkezet nem más, mint egy 
fogantyú fölött elhelyezkedő tökéletesen kiegyensúlyozott 
állvány. Különlegesen felfüggesztett lengő szerkezete egyet- 
len egyensúlyi pontot hoz létre, miközben sokirányú mozgást 
tesz lehetővé. A hozzá tartozó monokrom LCD-kijelző mutat- 
ja a kamera képét, hogy függetleníthessük magunkat a kame- 
ra saját képkeresőjétől. 


PANASONIC $-VHS ajánlat: 


NV-V8000 TBC, S-VHS, $-VHSC, HIFI, AKCIÓ: 2 db —1096 


NV-FS200 E (ÚJ TERMÉK, TBC) 
NV-FSB88EE S-VHS, HIFI 

NV-FS77EE VHS, HIFI, edit, 5—VHS lej. 
AG-7750E $-VHS, stúdió recorder (TBC) 
AG-7650E S-VHS, stúdió recorder (TBC) 
AG-770 editáló pult 

AG-7450E S-VHS stúdió recorder 
AG-B745 Battery charger for batt 
AU-BP220 Battery 

WV-CC71AE Systemkoffer 


WV-F250ADE 3 CCD kamera (AG—7450-hez) AKCIÓ 


WV-F7OAE 2CCD kamera AKCIÓ 
WV-F700S 3CCD kamera AKCIÓ —1094 


Wv-S750 Tart. kit (F700S-hez) AKCIÓ —109 
DKT700 Dock egység (F7O0S-AG7450) AKCIÓ —10946 


AG-TB700 TBC, digit. drop-out com 
WJ MX50 mixer, 4 csat. digit AKCI 

WJ MX12 mixer, digitális AKCIÓ 
NV-MS4/M9000EN S-VHS camcorder 


AG-455 S-VHS camcorder -- akku, táskával 


WJ-AWESE DIGITÁLIS MIXER 
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VIDEO-PART Kft. 


1092 Budapest IX., Ferenc körút 26. 
Telefon: (36-1) 137-3754, 117-6317. Fax: (36-1) 186-8413 


Panasonic/Technics/Sharp márkaszerviz 
szerviz — eladás 


(az árak áfával értendők) 


VJ-KB500 feliratozó mixerhez 
395 000— Ft WJ-TTL/KB15 feliratozó (mixerhez) 
AKCIÓ VW-EC 310E vágópult AKCIÓ —104 
129 000— Ft i 
AKCIÓ §-VHS EDITÁLÓ SZET AKCIÓ 
823900-Ft 7. variáció 
673. 900—Ft  NV-FS88EE videomagnó, 2db 
361 900-Ft — EC310 editáló, tdb 
369 000—-Ft — TC-14LIEE TV, 2 db 
96800-Ft 2 variáció 
25 500- Ft — NV-FS88EE videomagnó, 1 db 
84 000—- Ft  NV-FS200 videomagnó, 1db 
979000-Ft  EC10 editáló (VITC), 1 db 
649000-Ft  TC-14LIEETV, 2 db 
Telefonálj! 3. variáció 
Telefonálj! . NV-V8000 videómagnó, 2 db 
Telefonálj! .  EC10 editáló (VITC), 1 db 
Telefonálj! . TC—15M §-VHS monitor, 2 db 
609000-Ft 4. variáció 
279 000—Ft — AG-7750 videomagnó, 1 db 
229 000—Ft — AG-7650 videomagnó, 1 db 
249000-Ft AG-770 editáló (VITC), 1 db 
Telefonálj! . TC-15M $-VHS monitor, 2 db 


A VIDEO-PART Kft. vállalja a jótállás lejárta után 8 évig 
(vásárlás napjától számítva) az alkatrész-ellátást és a javítószolgálat biztosítását. 
Május közepén akciókkal nyílik az új Panasonic üzlet a Ferenc krt. 30.-ban. 


TC—15M1 stúdió TV/monitor $-VHS INVAR mask ÚJ 


87 375— Ft 
AKCIÓ 
AKCIÓ 

69 900— Ft 


417 700- Ft 
készpénzben 369 814.—Ft 


546 800— Ft 
készpénzben 519 460— Ft 


1 067 000— Ft 
készpénzben 999 000— Ft 


1 997 700— Ft 
készpénzben 1 898 000— Ft 
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E KREATÍV VIDEO 


A produkció tervezése 


Mi, akik a tv-vel együtt nőttünk fel és nem gondolunk arra, 
hogy az mennyi szakértelmet kíván, a videoprodukciót köny- 
nyű dolognak tartjuk. Ha szabadságunk alatt, vagy egy isme- 
rősünk esküvőjén videózunk, azt is egyszerűnek találjuk, 
csak beállítjuk a kamerát és megnyomjuk a gombot. Van 
azonban egy dolog, amit a videotechnológia sohasem fog 
levenni a vállunkról, bármilyen magas szintet ér el, mégpe- 
dig az előre tervezés. A legtöbbször éppen ez a tényező, ami 


miatt egy produkció professzionális hatást kelt. 


Más nagyobb szabású alkotásokhoz hasonlóan egy video- 
alkotást is a legcélszerűbb úgy megtervezni, hogy részekre 
bontjuk. A videoalkotás is jól felbontható több részre (szeg- 
mensre), a kisebb művek mindössze három szegmensből 


állnak: a bevezetésből, a fő részből és a befejezésből. 


Mindegyik szegmens több szekvenciát tartalmaz, melyek 
mindegyike egy írásmű fejezeteihez hasonlóan egy teljes 
gondolatot fejez ki. A szekvenciák a gondolatot kifejtő jelene- 
tek sorából állnak. Jelenetnek (snittnek) azt tekintjük, amit 
,egy menetben" forgatunk le. Ha a dolgokat így csoportosít- 
juk szegmensekre, szekvenciákra és jelenetekre, kirajzoló- 
dik egy hierarchia, ami már magától sugallja a vázlatot a 
videoprodukció elkészítésének megszervezéséhez. Vázlatot 
sokféleképpen készíthetünk, de a legcélszerűbb, ha ezt szá- 


míitógépen tesszük. 


Ha már eltároltuk a vázlatunkat a számítógépben, akkor 
teljesen függetlenül attól, hogy miképpen készítettük, bármi- 
kor kinyomtathatjuk és forgatási segédletként használhatjuk. 
Nyomtassuk ki azt a részletet, amelyik az éppen forgatásra 
kerülő jelenetnek felel meg és vigyük magunkkal a forgatás- 
ra. Ahogy sorra elkészítjük a jelenet elemeit, pipáljuk ki a 
befejezett részeket és írjuk mellé, hogy miben kellett eltér- 
nünk a tervezettől. A jelenet leforgatása után ezeket az ak- 
tualizálásokat írjuk be a számítógépben tárolt változatba is. 

Ez a számítógépes tervezgetés így roppant körülményes- 
nek tűnhet, azonban amikor majd arra kerül a sor, hogy 
editáljunk, nagy segítségünkre lesz. Egy mindössze 5 perces 
videoműsorhoz általában legalább 50 percnyi nyers felvétel- 
re van szükség. Ilyen halom anyagot végigbogarászni nyo- 
masztó feladat lehet, ezt könnyíti meg a megfelelően elkészí- 


tett és jól kezelhető vázlatterv. 


A terv legkisebb egysége a jelenet és erre kell a legtöbb 
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időt fordítanunk. Gondoljuk ki, hogy ho! fogjuk forgatni az 
egyes jeleneteket, hogyan készítsük elő hozzá a helyiséget, 
ki fog beszélni és mit fog mondani stb. Törekedjünk arra, 
hogy semmilyen részletet se hagyjunk a véletlenre. Itt most 
nem foglalkozunk az olyan technikai részletekkel, mint a 
hang és világítás. Csak azt képzeljük magunk elé, hogy 
hogyan játszódik le az adott jelenet. 

Ha előre tervezünk, az a későbbiek során sok felesleges 
időpazarlástól kímélhet meg bennünket. Menjünk el abba a 
helyiségbe, ahol a forgatást tervezzük és vigyük magunkkal 
a kamkorderünket! Képzeljük el, hogy hol lesz a felvétel 
tárgya és mi hol fogunk állni. Keressünk magunknak többféle 
kameraállást arra az esetre, ha esetleg több részletben kell 
elkészítenünk a felvételt, vagy ha egyszerűen színesebbé 
akarjuk tenni a jelenetet a különböző nézőpontokkal. 

Fordítsunk figyelmet arra is, hogy milyen háttér előtt lesz 
a felvétel tárgya. Ha , zűrös" a háttér, legalább tegyük távol 
tőle a tárgyat, mélységben próbáljuk elválasztani tőle. Minél 
távolabb van, annál életlenebbül jelenik meg a háttér, és 
annál kevésbé vonja el a nézők figyelmét. 

A háttér hatását még úgy is csökkenthetjük, hogy háttér- 
kartonnal fedjük el, ahogy a hagyományos fényképészetben 
szokás. Ennek az eljárásnak az a hátránya, hogy mesterkélt- 
té teszi a jelenetet. Hasonló trükk az, hogy a hátteret a téma 
megvilágításától kissé eltérő színnel világítjuk meg színes 
izzó, fényszűrő, vagy zselatin segítségével. Ha a kameránk 
nem rendelkezik ellenfénykorrekcióval (vagy csak kerülni 
akarjuk a bonyodalmakat), kerüljük az olyan témákat, ame- 
lyek valamilyen fényes háttér, pl. ablak előtt vannak. Vigyáz- 
zunk akkor is, ha a felvételen valamilyen videomonitor, vagy 
tv-készülék látszik, ezek a felvett anyagon bosszantóan vil- 
loghatnak. 

Ha a készítendő anyagunk lényeges része a párbeszéd, 
fontoljuk meg, hogy mi legyen az, ami elhangzik majd. Ezt 
sok esetben rábízhatjuk azokra, akik beszélni fognak, azon- 
ban adjuk meg nekik az , irányvonalat", ami az egész mű 
célját figyelembe veszi. Ha a beszélőknek van idejük arra, 
hogy megtanulják a szöveget, szabadabban mozoghatunk a 
kamerákkal és bármilyen környezetben, tetszőleges szögből 
forgathatunk anélkül, hogy a ,puskák" belekerülnének a fel- 
vételbe. Ha így is megakadunk, akkor bevethetünk minden 
eszközt, pl. alkalmazhatunk egy telepromptert, vagy végszó- 
kártyákat csinálhatunk. (A teleprompter egy olyan számító- 
gép, mely hosszabb szövegeket is tud görgetni az olvasó elé 
egy képernyőn). Ezek azonban elvonják a beszélő tekintetét 
a kameráról. 

Ha egy szereplő nem tudja megjegyezni a teljes szöveget, 
bontsuk részekre és forgassunk több snittben. Ne felejtsük el 
azonban, hogyha leállunk, váltsunk kameraállást, mielőtt 
folytatjuk. Ha a kamerát ugyanabban az állásban hagyjuk, ez 
természetellenes és gyakran komikus hatású rángatózást 
okoz. Igaz ugyan, hogy ezt az editálás során részben orvo- 
solni lehet. 


Forgatás 


A vázlatunkban a jelenet leírásába vegyük be a párbeszéd 
szövegét, a különleges forgatási utasításokat és mindent, 
ami az adott jelenetre vonatkozik. Az előzetes tervezést 
olyan gondosan végezzük, hogy a vázlat egy kipipálható 
ellenőrző lista legyen. Gondoskodjunk róla, hogy minden 
egyes jelenetnek legyen valami egyedi azonosítója. Vegyünk 
egy olcsó, letörölhető jegyzettáblát és a hozzá való tollal 
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írjuk rá a jelenet azonosítóját. Az adott jelenet forgatása előtt 
vegyünk fel ebből a feliratból 20-30 másodpercet, hogy ké- 
sőbb az editálás folyamán gyorsmenet közben is azonosítani 
tudjuk. Elvileg használhatnánk a kamkorder szalagszámláló- 
ját is, ez azonban pontatlan és a kazettacsere során elveszít- 
jük a tájékozódásunkat. 

Ha pontosan adott időtartamot kell kitöltenünk, meg kell 
határoznunk az egyes jelenetek időtartamát is. Ha előre 
megkapjuk a forgatókönyvet, olvassuk el hangosan, és mér- 
jük az időt. A szöveget nem tartalmazó felvételek idejét a 
forgatás során mérjük meg. Ha nem tervezzük meg előre az 
anyagot, fennáll a veszélye, hogy az előírt idő és az összeál- 
lított anyag között akkora lesz a különbség, amekkorát a 
legügyesebb editálási , varázslás" sem tud kiigazítani. 

Amikor eljön a forgatás ideje, érkezzünk meg elég korán 
a helyszínre, hogy átfuthassuk a forgatási jegyzeteinket, 
szükség esetén átrendezhessük a helyiséget és ha valami- 
lyen változtatásra van szükség az utolsó pillanatban, azt meg 
tudjuk beszélni az érintettekkel. Ha hordozható felszerelést 
használunk, gondoskodjunk róla, hogy legyen nálunk a teljes 
felvételre elegendő feltöltött telep. Bőségesen vigyünk ma- 
gunkkal üres szalagot is. Ha bármit forgatunk — a gyakorlást 
kivéve — mindig használjunk új szalagot. 


Világítás és hang 


Ami a világítást és a hangot illeti, ne aggódjunk miatta túl 
sokat. A modern kamkorderek fényérzékenysége olyan jó, 
hogy gyakran egyszerű szobai világításnál is forgathatunk. 
Ezt azonban nem szabad erőltetni. Még ha a legújabb kam- 
korderek azzal büszkélkednek is, hogy akár 1, vagy 3 lux 
megvilágításnál is adnak képet, az érzékenységhatár közelé- 
ben készített felvételek a legtöbbször tompa színűek és 
szemcsézettek. 

Világítási probléma általában akkor van, ha túl kevés a 
fény, vagy a fényforrás rossz helyen van. Ha például egy 
irodában forgatunk és a helyiségben az egyetlen világítás 
egy íróasztali lámpa, akkor bajban vagyunk. Az sem jó, ha 
a fény erős, de éppen a fejünk fölött van és függőleges 
árnyékot vet, ez mindennek az alakját deformálja. A fénycsö- 
ves irodai megvilágítás mindent elsápaszt, a fény azonban 
egyenletesen szóródik, és alig van árnyék. 

Olcsó műanyag reflektoros csiptetős lámpákat is jó ered- 
ménnyel használhatunk kis teljesítményű izzókkal egyes sö- 
tétebb helyen levő tárgyak megvilágítására és az árnyékok 
derítésére. A modern kamkordereknek az az előnyük, hogy 
a tárgyat hagyományosan világíthatjuk. Ha szabad szemmel 
úgy látjuk, hogy a tárgy túl erősen van megvilágítva, ez a 
felvételen is ilyennek fog tűnni. 

Az, hogy hány és milyen lámpát használunk és hogy eze- 
ket hova helyezzük, leginkább csak ízlés kérdése, van azon- 
ban néhány dolog, amit kerüljünk. Ne világítsunk meg sze- 
mélyeket éles szögben alulról vagy felülről, ne helyezzük el 
úgy a lámpákat, hogy közvetlenül a szereplő szemébe süsse- 
nek (ilyenek a kamerára szerelt videoreflektorok) és ne 
hagyjuk, hogy belevilágítsanak a kamerába! A világítás tech- 
nikáját bármelyik jobb fényképészeti, vagy filmes szakkönyv- 
ből megtanulhatjuk. Ha már kitaláltuk, hogy hogyan világít- 
suk meg a jelenetünket, be kell állítanunk a kamera fehér- 
egyensúlyát. Ez azt jelenti, hogy a kamerát a világítás szín- 
hőmérsékletének megfelelően beállítjuk. Ehhez egyszerűen 
irányítsuk a kamerát valamilyen fehér felületre (erre a célra 
jó, ha viszünk magunkkal egy fehér lapot, kendőt, vagy vala- 
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mi hasonlót), és nyomjuk meg a fehéregyensúly gombot. Ha 
a lehető legjobb hatást akarjuk elérni, helyezzük a mérőlapot 
pontosan oda, ahol a felvétel tárgya lesz. Ez különösen akkor 
lehet fontos, ha a megvilágítás különböző típusú fényforrá- 
sokból származik. 

A hang felvételéhez általában ugyanúgy nem kell nagy 
tudomány, mint a világításhoz, bár alábecsülni sem szabad 
a feladatot. Ha egy beszélő személyt forgatunk, a kamera 
saját mikrofonját csak akkor használjuk, ha nagyon sietünk, 
vagy a már említett Steadycam JR-rel dolgozunk. A kamerá- 
ra szerelt mikrofonok gyakran felveszik a zoom és autofó- 
kusz motorzaját és valahányszor hozzáérünk a kamerához, 
ez a hangban dübörgést és csattogást okoz. 

Ha egyetlen személyt forgatunk, akasszunk rá parányi 
mikrofont és azt csatlakoztassuk a kamkorder mikrofonbe- 
mebetére. Ha több személy szerepel a felvételen, akkor az 
egyik megoldás az, hogy mindegyiknek adnak egy kis nyak- 
ba, vagy ruhára akasztható mikrofont és egy keverővel be- 
csatlakozunk a kamkorder mikrofonbemebetére, a másik 
módszer pedig az, hogy asztali, vagy állványos mikrofonokat 
használunk. 

Vannak olyan helyzetek, amelyekben nem lehet ilyen egy- 
szerűen rögzíteni a hangot, ezért fontos, hogy a felvétel után 
közvetlenül játsszunk vissza felvett anyagot (még mielőtt a 
szereplők eltávoznának) és fejhallgatóról hallgassuk meg a 
hangot. Kis hangerő-módosításokat később is elvégezhe- 
tünk, de olcsó eszközökkel nem tudjuk kiküszöbölni az eset- 
leges torzítást, háttérzajt, vagy visszhangot. Ha bármi ilyet 
tapasztalunk, és nincs elképzelésünk arról, hogy miképpen 
javíthatjuk ki, valószínűleg más helyszínen kell forgatnunk 
(vagy adott esetben újraforgatnunk). 

Végül, ha valamilyen beszédet, vagy más előadást aka- 
runk forgatni, aminek megvan a saját hangrendszere, inkább 
csatlakozzunk bele elektromosan és ne a teremből vegyük 
fel a hangot. Lehet, hogy a hang a helyszínen jó benyomást 
kelt, de a hangszórók hangját nem lehet mikrofonnal jól 
felvenni. 

Nem kell egy vagyont költenünk a hangfelvétel berendezé- 
seire. Elég ha veszünk néhány kabáthajtókára csiptethető 
mikrofont hosszú kábellel (jó minőségű elemes elektret mik- 
rofont kaphatunk már 2-3 ezer forintért is), néhány toldóká- 
belt, egy készlet hangcsatlakozó adaptert (különféle csatla- 
kozók egymásba alakítására) és egy hangkeverőt. 


SON Y. 


BROADCAST VIDEOKAZETTÁK 
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MKREarív VIDEO 


Kompozíciós szabályok 


A videóra is vonatkozik néhány alapvető kompozíciós sza- 
bály, azonban ezek még tág teret hagynak a kreativitásnak. 
Semmilyen jelenet ne tartson 5 másodpercnél rövidebb 
ideig, kivéve, ha éppen ezzel akarunk célzott hatást elérni. 
Forgatáskor mindig arra gondoljunk, hogy az anyag utólag 
editálva lesz, ne erőltessük a kamerás editálást. A kamkor- 
der nem mindig reagál pillanatszerűen az indításra vagy 
leállásra, ezért legjobb, ha a jelenetek előtt és után némi 
üres helyet hagyunk a szalagon, hogy ezzel is megkönnyít- 
sük az editálást. 

Bánjunk csínján mindenféle kameramozgással! A z00mo- 
lás és a svenkelés igen feltűnő, egyiket se tegyük túl gyak- 
ran, sem túl gyorsan. Gyakran jobb, ha leállítjuk a kamerát, 
zoomolunk vagy pásztázunk, majd újra indítjuk. 

Ne bízzunk meg feltétlenül a kamkorder autofókuszában. 
Mihelyt kreatívabbá válunk, és a felvétel tárgyát nem a kép- 
mező közepére helyezzük el, megbolondítjuk a legtöbb auto- 
fókusz rendszert. Más különleges esetek is vannak, például 
ha kirakatüvegen keresztül forgatunk és a tárgy alig kont- 
rasztos, vagy vízszintes vonalak dominálnak benne - ekkor 
szintén lassúvá vagy teljesen hibássá válik az autofókusz 
működése. 

A legtöbb kamkordert át lehet kapcsolni kézi élességállí- 
tásra. Hasonló eredményt lehet elérni, ha a felvétel tárgyát 
először középre vesszük, megvárjuk, míg az autófokusz be- 
szabályoz, majd ekkor megnyomjuk az AF-Lock gombot és 
ezzel a beállt értéken rögzítjük a fókusztávolságot. Ezután 
már módosíthatunk a képkivágáson, az élesreállítás helyes 
marad. 


VDECHALÉT A 


Páratlan videokazetta választékkal 
várja Ont a Holland Rt. új mintaboltja! 


FUJI, BASF, TDK, PHILIPS, SONY, JVC 


VHS, SVHS, BETACAM, BETA SP, VIDEO 8 


HOLERANIDE 
Mintabolt: 1085 Budapest, Blaha L. tér 3. 
Tel./Fax: 138-4947 
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Ha a felvétel tárgya vagy a kamera úgy mozog a felvétel 
közben, hogy a tárgytávolság megváltozik, a kamkordernek 
újra kell fókuszálnia. Az A1 Digital autofókusza gyorsan tudja 
követni a mozgó tárgyat, ez azonban nem minden kamkor- 
dernél van így, néhánynak az autofókusza egyszerűen alkal- 
matlan ilyen feladatra. 

Érdemes időt szánni arra is, hogy begyakoroljuk a kézi 
élességállítást, különösen akkor, ha várhatóan gyakran kell 
majd mozgó tárgyakat rögzítenünk. 

Az eddig elmondottakon kívül van még néhány , trükk", 
amit jó, ha megjegyzünk. A részleteket a fő jelenet felvé- 
tele után külön vegyünk fel. Ezeket elszórtan vágjuk bele 
az anyagba, mert ezzel megtörhetjük az egyetlen kame- 
raállásból adódó monotonitást, vagy — az elmondottakat a 
megfelelő képpel illusztrálva — növelhetjük a hatást. Ez- 
zel a módszerrel egy kétkamerás felvételt is szimulálha- 
tunk. Ha például a riportert is mutatni akarjuk, akkor a 
riport után vegyük fel külön a riportert is az alany válla 
fölé helyezett kamerával. A riporter ilyenkor kérdezhet, 
vagy érdeklődéssel figyelhet. 


Egyéb praktikák 


Az itt felsorolt , trükkök" kézenfekvőnek tűnhetnek, azonban 
a valóságban eltart egy ideig, amíg beletanulunk. Alapjuk 
néhány egyszerű, a videoprodukcióval kapcsolatos tény. 
Kezdjük mindjárt azzal, hogy a videoprodukciónkat nem kell 
adott sorrendben felvennünk. A később végzett editálás so- 
rán a jelenetek sorrendjét tetszőlegesen alakíthatjuk és ki- 
vághatjuk a nemkívánatos részeket. 

Ha melléfogtunk, ne tekercseljük vissza a szalagot, hogy 
erre rávegyük az újat. Folytassuk a felvételt! Először a már 
említett jegyzetlapra csináljunk egy feliratot (mondjuk: 2. 
változat), vegyünk fel ebből néhány másodpercet, majd foly- 
tassuk a megismételt jelenettel. A szalag rendszerint ol- 
csóbb, mint a résztvevők ideje. Ezen felül, ha egyik sem 
sikerül, az elrontott részekből is összeválogathatunk hasz- 
nálható anyagot az editálás során. 

A másik ilyen egyszerű tény az, hogy a képet és a hangot 
külön is editálhatjuk. Ez már csak azért is fontos, mert ha az 
iménti illusztratív felvételekkel teletűzdelt interjú esetét te- 
kintjük, akkor előnyösebb a hangot függetlenül kezelni, hogy 
a kép összevágása ne befolyásolja a kísérőhangot. Csak az 
időzítésekre kell fokozottan odafigyelni! 

A szimulált kétkamerás felvételnél, amikor a monoton jele- 
netet a figyelő riporter képével akarjuk változatosabbá tenni, 
a kép és a hang különválasztása szintén megkönnyíti a vá- 
gást. Az olyan bevágásoknál, ahol a riporter kérdez, a beikta- 
tott képet a hangjával együtt editáljuk be. Minden egyes 
bevágásnál külön-külön megválaszthatjuk, hogy a képet, a 
hangot, vagy mind a kettőt akarjuk rögzíteni, ugyanígy bár- 
melyiket külön is lecserélhetjük — a másik befolyásolása 
nélkül. Hadd említsünk itt még egy utolsó tanácsot, nevezete- 
sen azt, hogy gondoljunk a grafikákra, feliratokra is. Például, 
ha egy beszélő személy alá az editálás során feliratozni 
akarjuk a nevét, akkor már a felvételnél gondolnunk kell erre, 
hogy megfelelő képkivágással biztosítsunk ennek elengedő 
helyet. 

Ugyanígy gondolnunk kell a felvételnél arra is, ha valami- 
lyen számítógépes grafikával akarjuk keverni a képet. Bár- 
milyen videojelenetre rámásolhatunk grafikát. Igaz, hogy 
vannak olyan editáló berendezések, amelyekkel a videofel- 
vételt az editálás során bárhová áthelyezhetjük, nagyíthat- 
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juk, vagy kicsinyíthetjük, ezek azonban meglehetősen 
drágák. Ha már előre tudjuk, hogy grafikával fogunk 
összevágni egy élő videoinzertet, vegyünk fel egy külön 
felvételsort erre a célra alkalmas beállítással és képki- 
vágással. 


Állóképek a videóban 


Ha videoanyagot editálunk, sokat segíthet, ha a lehető 
legtöbb anyagunk , videoalakban" van. Néha számítógé- 
pes grafikát közvetlenül is editálhatunk a videoanyagba 
(ezzel később bővebben foglalkozunk), de emellett más 
állóképeket is rögzíthetünk és bármi mással editálhatjuk 
őket. 

Számos módja van az állóképek ,videósításának" 
anélkül is, hogy számítógépre lenne szükség. A legtöbb 
fotóállványról közvetlenül a talaj felé is irányíthatjuk a 
kamerát. Egyszerűen letehetjük az anyagot a padlóra, 
beállítunk néhány lámpát és máris forgathatunk. Ha az 
ilyen anyag nem tölti ki a képmezőt, akkor terítsünk alá 
valamilyen fehér, vagy színes hátteret. 

Az AT Digitalt például a beépített képkimerevítés funk- 
cióval — video-állóképkameraként is használhatjuk. 
A nagysebességű zár (ilyet sok más kamkorderben is 


STUDI 


H -— Budapest, Üllői út 82. 
Tel./fax: 113-8440 
Tel. : 210:0550/32 





Ft BEF 


DFS-500P effect 
generátor 

BK-DF501P trail and 
lighting board 
BK-DF502P DSK 
board 


1572 200 481 000 


PVW 2600 P Béta 
SP player 

PVW 2650 P Béta 
SP DT player 
PVW 2800 P Béta 
SP recorder 


448 500 137 200 


1960 190 60 100 


30 effect 
Szállítási határidő : azonnal 


SONY 


A forintos árakra vonatkozóan: 


Betacam SP 2000 PRO széria 


Szállítási határidő : azonnal 


SONY 


találhatunk) segítségével igen éles állóképeket rögzíthe- 
tünk. Ha mind a mozgó, mind az állókép felvételeinkhez 
ugyanazt a kamerát használjuk, ebből az az előny szár- 
mazik, hogy az anyag színe és általános minősége egy- 
séges. 

Ha fényképeket vagy diákat kell beiktatnunk a videó- 
ba, akkor a földre helyezésnél, vagy a vászonra kiveti- 
tett kép felvételénél tökéletesebb megoldást is alkal- 
mazhatunk. Van egy sor készülék, amellyel negatív vagy 
diafilmről gyorsan és egyszerűen készíthetünk videofel- 
vételt. 


Kifutott a szalag 


Még rengeteg dolgot lehetne elmondani a desktop vi- 
deoprodukció számára forgatott forrásanyagokról, azon- 
ban most megszakítjuk ezt a témát. A jó videoprdukciót 
meg kell tervezni és a megszerzett rutin mindig segít, 
azonban erre szinte bárki képes. Ne féljünk a kreatív 
megoldásoktól, fontos esetekben azonban konzervatív 
megoldásokat is tartsunk tartalékban arra az esetre, ha 
a kísérletünk valami miatt nem sikerülne. 


Folytatása következik 
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U-matic 
Ft BEF 


V0-9800P U-matic 


SP player 
Ft BEF VO-9850P U-matic 
SP recorder 


536 270 165 000 


878 900 269 000 


1128 540 346 000 


Szállítási határidő : azonnal 


1 667 700 514000 


Sony kazetták : 


BCT-30M 
BCT-6OML 
BCT-9OML 


1 660 900 509 000 


2580 
3.520 
5400 


Szállítás raktárról 


SONY 


A fenti árak tartalmazzák a vám- és szállítás költségeit, de nem foglalják magukba a 2596 áfá-t. 


Az árképzés alapja a hivatalos MNB napi devizaárfolyam. 


Az általunk forgalmazott berendezésekre egy év garanciát adunk, melyet cégünk szakemberei végeznek. 
Importbeszerzésen kívül munkatársaink szaktanácsadással, tervezéssel, teljes stúdióépítéssel állnak kedves ügyfeleink rendelkezésére. 


Köszönjük érdeklődésüket, várjuk megrendelésüket! 
Fizetési feltételek: 4090 előleg, 
6099 az áru átvételekor 
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EM BIZTONSÁGTECHNIKA 


Figyelő videokamerák 





A tv-kamerák kifejezés senkinek nem jelent semmilyen újdonságot, 

hiszen a mai életünknek mindennapi hozzátartozója. Ezeket a 
kamerákat elsősorban felhasználásuk szempontjából — és ez termé- 
szetesen az irántuk való követelményeket is meghatározza — három 
fő csoportba sorolhatjuk : 

1. Tv-stúdiókban és stúdiótechnikában alkalmazott kamerák, 

2. hordozható kamerák (rendszerint rögzítőegységgel egybe- 
építve) professzionális, ill. otthoni felhasználásra, 

3. ipari kamerák, figyelő és biztonságtechnikai alkalmazásra. 

Vizsgáljuk meg, melyek azok a követelmények, eltérések, ame- 
lyek megkülönböztetik a 3. csoport kameráit az előző kettőtől: 

6 Folyamatos üzemmód. Ebből következően nagy megbízató- 
ság és hosszú élettartam. 

6 Szélsőséges környezeti és megvilágítási körülmények közötti 
működtetés. 

6 Célszerűen kis méret, alkalmanként rejtett kivitel. 

6 Távvezérlés a legtöbb funkcióra. 

€ Különféle automata áramkörök, amelyek szélsőséges viszo- 
nyok mellett is változatlanul jó minőségű képet szolgáltatnak. 

Azt, hogy a kamerák fekete-fehérek vagy színesek, mindenek- 
előtt a felhasználó pénztárcája dönti el, illetőleg az a követelmény, 
ami a képek felismerhetőségét meghatározza. Gondoljunk csak 
például egy játékkaszinó esetére, ahol bizony a zsetonok és a 
pénzek színét is fel kell ismerni, de egyéb esetekben is, a későbbi 
azonosítás céljából lényegesen több információt ad a színes kép az 
esetleges behatolóról, mint a fekete-fehér, de bizonyos i ipari, orvosi 
folyamatok események figyelésekor elengedhetetlen a színes meg- 
jelenítés. 

Ezen kamerák néhány fontos műszaki adatát tartalmazzák a 
következő összehasonlító táblázatok. A felvevő eszköz mindenütt 
félvezetős CCD elem. A korábbi vidicon, newicon felvevőcsövek- 
kel szemben óriási előnye az, hogy az élettartama jóval hosszabb 
és a méretei lényegesen kisebbek. 


A következő paraméter a felbontás, ami a kép részletgazdagsá- 
gát hivatott biztosítani. A tv-sorokban megadott érték az adott 
CCD elem által szolgáltatott vízszintes képpontok számának a 3/4 
része és ez a képlet természetesen fordítva is igaz. 

A soron következő igen fontos paraméter az érzékenység, amely 
a környezeti megvilágításra ad követelményt. Egysége a , lux", 
amely tízszerese a , footcandle"-nek, amely egy gyertya által meg- 
világított felület egy láb (kb. 0,3 m) távolságból. 

Nagyon lényeges műszaki adat az egyes kamerák szinkronizál- 
hatósága, mivel rendszerint egy összeállításban nem egy, hanem 
több kamerát üzemeltetünk és, ha ezek nincsenek valamilyen mó- 
don összeszinkronizálva, akkor átkapcsoláskor a képernyőn ugrá- 
sokat tapasztalhatunk. Ez a jelenség, azonkívül, hogy a szemet 
nagyon Zavarja, az esetleges videorögzítést is gyakorlatias lehetet- 
lenné teszi. 

A kamerák tápfeszültség-ellátásánál, mint a táblázatból is kitű- 
nik, négyfajta lehetőség van. Ezek : a 220V hálózat, a 24 V váltako- 
zófeszültség és a I2V egyenfeszültség. A negyedik változat, amit 
a táblázat , system"-mel jelöl. Ez azt jelenti, hogy a kamerát ellátó 
tápfeszültség a videojelet egyébként is hordozó koaxiális kábelen 
halad. Természtesen ehhez megfelelő monitor, vagy meghajtó egy- 
ség szükséges. 

Azt, hogy milyen feszültségről üzemeltessük a rendszert, a gya- 
korlati körülmények határozzák meg. Hiszen hosszabb távolság- 
ra, főleg kültéren 220 V-ot vezetni az érvényes érintésvédelmi 
szerelési szabványok mellett meglehetősen költséges. Ilyenkor ér- 
demes egy 24 V-os kamerát választani, de gl gépkocsiban a 
12 V DC táplálású kamera a legmegfelelőb 

Táblázatunk a VIDEOTECHNIKA által c elért hazai forgalma- 
zók által terített kamerák paramétereit tartalmazza, és ami nagyon 
fontos és egyedülálló, árakkal együtt. Ilyen módon i igen hasznos 
eszköz lehet a magyarországi felhasználók számára, amikor az 
adott rendszereiket össze akarják állítani. 


Fekete fehér figyelő kamerák összehasonlító táblázata 
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1/2" CCD 


Eeen 


érzékenység növelés (max 32x), 
zársebesség választás 
távvezérléssel 


1/3" CCD beépített forgózsámoly, 10x-es 
zoom, vezérlés kábelen keresztül 
Belső/külső,M,GL C ÍBcépített infrarcflektor 
[/oomnoni [937 CCD 420 [00015 tax [5esőteitső, ö1 C— ffépten szemostószám 


Securiton Electronics Magyarország Kft. 1138 Bp. Váci út 168/a. 


3 


el: 129-60-50, 149-64-99 


Panasonic 


ZÁRTLÁNCÚ VIDEÓ RENDSZEREK 


Színes és fekete-fehér figyelőkamerák 

Speciális videó berendezések, automatikus videókö- 
vetők 

Miniatűr kamerák, infrakamerák 

Monitorok, hosszú idejű videómagnetofonok 


MEGFIGYELŐ RENDSZER és még számos, figyelő célokra kifejlesztett 


íz Beh öL A nagymegbízhatóságú videó eszköz 

em 24 órás folyamatos rögzítéssel ENESS ERVE 
Elsősorban olyan üzleteknek, A XXI. század videótechnikáját működés 
áruházaknak és kö az s . s. 
nagyságú vállalatoknak ajánljuk, közben is megtekintheti 
ahol a lopások felderítése, illetve a Panasonic vezérképviselet kiállítótermében 
Ste le SÉRÖSS Securiton Electronics Magyarország Kft. 
Set eSl Budapest, XIII. Váci út 168/A. 
sink! váltás més Telefon: 129-60-50 Telefax: 149-63-15 


biztonsági berendezésekkel 
együtt, vagy önállóanis. 


STÚDIÓ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKA 
A rendszerhez csatolt speciális 


videorendszer az eseményeket 
folyamatosan rögzíti. É URI HÍ 


Kérje tájékoztatónkat! ED dSb ST NO NLG 
tele eezetmzeztmi sena 


LÁTOGASSON EL HOZZÁNK 
PHILIPS 





1124 Budapest, Meredek u. 27. 
Tel.: 185-3755 Fax: 166-7641 
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TELETECHNIKA 
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. , . . . Teletechnika Kft. 1191 Budapest Rákóczi u. 2-22. Tel: 157-46-63 
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audio, videó, tápfeszültség a 
koaxiális kábelen keresztül 
esztétikus süllyeszthető kivitel 
69 félgömb alak (CF10/11) 


vezérelbető elektronikus zoom és 
érzékenység növelés (max 32x) 
zárscbesség (max 1/1000) 
§-VHS, PAL kimenet, 0.3 hm 
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Magyarországi forgalmazó: 
Securiton Electronics Magyarország Kft. 1138 Bp. Váci út 168/a. Tel: 129-60-50, 149-64-99 
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Ta 05 


Csere — vétel — eladás 


II ELADÓ egy IBM XT turbó 30 MB-os 
Winchesterrel. AMIGÁ-ra csere is érdekel. 
Tel.: 142-7700 (napközben) Bolla. 


I MUSICAL FIDELITY Bi angol audiofil 
erősítő anyagi okból olcsón eladó. Korrekt 
partner és kölcsönös bizalom esetén posta- 
csomagként elküldöm. (06)-98/15-910. 


I Áron alul eladó Sony SLV-815 video- 
magnó, 6 hónapos; 7 fejes; sok digitális 
funkciós,  jogdiál. . Érdeklődni: hétvégén 
egész nap, hétközben 16 óra után a 72/52- 
691 telefonon. 


I SONY CCD-V2000 PRO. video—8-as 
kamkorder tartozékokkal, kazettákkal eladó. 
Főbb jellemzői: vállkamera, digitális, .Hi- 
Fi-PCM-Sztereo, . insert, A-dub—sztereo- 
ban, beépített narrátormikrofon, SP-LP, 
RCA-be- és kimenetek stb. Érdeklődni késő 
esete a 46/365-529 (Miskolc) telefonon. 


HI PANASONIC NV180-as kamerarekorder 
a hozzá tartozó tunerrel eladó. Érdeklődni le- 
het: Juhász Sándor, 2370 Dabas, Bajcsy Zs. 
u. 13. címen, vagy a Dabas 544-es telefonon. 


II Új vagy újszerű, reális árú PIONEER 
A—400, A-301, A-339 erősítőt, F—7676, 
F-550 RDS tunert keresek megvételre ár- 
megjelöléssel. Beépíthető LENCO lemezjátszó 
előerősítő eladó Dobos Károly, 3529 Miskolc, 
Kulich Gyula u. 2. 1/2. Tel.: 46/368-200, este. 


II Garanciális SONY CCD-V600-as Hi8 
rendszerű videokamera eladó. 185-6437 Dr. 
Kiss. 


II Eladó SONY CDP-338 ESD CD játszó. Fél 

év garancia. Irányár: 48 000 Ft. Érdeklődni: 
Somodi Zoltán, Nagyfüred, Zalka Máté út 2. 
3282 


II Eladó garanciális TON SYSTEM OBELISK 


3 erősítő. Érdeklődni: reggel 8-ig, este 19.00 
után és hétvégen egész nap a 52/45-259 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


[I félévre [I példányban — [I] egy évre 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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telefonon. Cím: 4033 Debrecen, Mátyás király 
u. 1. 


II Eladó YAMAHA K-340 deck, ár 22.000 
Ft Érdeklődni: Bánka István, Nagyfüged, Dó- 
Zsa György út 3. 3282 


I .MICRON" GKM KALOCSA. Műhold- 
vevő antenna felfogatók, fejtartók, tarto- 
zékok gyártása. Tel./üzenetr.: (06)-64/ 
61-296. 


II Eladó SANYO VM-D6P 8 mm-es video- 
kamera táskával és tizennégy tartozékkal, 5 
hónapos jótállással. Németh János, 7090 Ta- 
mási, József Attlia Itp. 12/B. 


II Technics RS-B 965 Deck (1 év garancia), 
Pioneer CS-777 hangdoboz (fél év garancia) 
100/140 W/8 £2. Irányár: 20 000 Ft. Somodi 
Zoltán, Nagyfüged, Zalka M. út 2. 3282. 


IB FISHER FVC-P 720 (Sanyo VM—D6P) 1 
éves, kifogástalan állapotú Video-8 kamkor- 
der 58 000 Ft-ér eladó (új ára 98 000 Ft). Tel.: 
46/342-230. 


I Hiadó NTSC rendszerű videorekorder, 
vagy PAL rendszerűre cserélhető. Tóth László, 
5000 Szolnok, Orosz György út 6. sz. II. em. 
7/A. 


I AMIGA 500-as (1.3, 1MB RAM) tv- 
modulátorral (videokimenet), szakkönyv- 
vel eladó 29 900 Ft-ért. 

Tel.: 175-0154 


I Garanciális SONY CCD-600-as Hi-8 
rendszerű videokamera családi okok 
miatt eladó. Tel.: 185-6430. 


HI Alig használt, kikímélt állapotban levő 
Panasonic M-10 kamkorder táska -tak- 
kumulátorok -t válltámasz eladó. 
(120 000 Ft.) Ballai Ferenc, 6723 Szeged, 
Sólyom u. 1/B. Tel.: (62)-480-364, 18 óra 
után. 





E példányban // 
sZ 


HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Bétacom Kft. 

CATV LINE Híradástechnikai Rt. 
DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

Ferroglobus 

FILM-VISION 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 

HOLLAND Rt. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Infovox Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Kereki Kft. 

KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 

MOLNÁR Elektronikai Kft. 
Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
RAKOTRADE Kft. 

R. A. Trade 

REPLICA Kft. 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
SEGCURITON 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 

Video-Part Kft. 

XFer Kft. 
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11 (The night 
before) 


Színes, szinkronizált, amerikai szatíra (86) 
Csak 16 éven felülieknek 

Rendezte: THOM EBERHARDT 
Főszereplők: KEAHN REEVES, 

LORI LOUGHLIN, THERESE SALDANA 


Winston egy átmulatott éjszaka után ébredezik. 
Anyja hangját hallja, amint keltegeti. Aztán hir- 
telen felriadt. Nem az ágyában, hanem az utca 
kövezetén fekszik. Nem anyja kelti, hanem egy 
dudáló teherautó megy át felette. Ez tényleg 
őrült éjszaka lehetett, őrültebb, mint gondolta 
volna. Rosszarcú alak hajol fölé. ,Nem tudja hol 
vagyok?" ,Ne azt kérdezd hol vagy, hanem, 
hogy hova tartasz." — Hangzik a válasz. Lassan 
eszmélni kezd. Ócska, düledező külvárosban 
van, számára teljesen ismeretlen könryéken. Be- 
tér egy ócska csehóba. Lassan kezd rájönni, mi 
is történt tulajdonképpen. Egy bálon volt. Zsebé- 
ben parkolójegyet talált. A közeli parkolóban ott 
a kocsija. Igaz, mire átvenné a kulcsokat, már el 
is lopják az orra előtt. Sötétebbnél sötétebb ala- 
kokkal kerül kapcsolatba. Tegnap Torát, szép 
iskolatársnőjét kísérte el az iskolabálra. Tora fo- 
gadásból ment vele. Pontosabban mert elveszí- 
tett egy fogadást; és így kénytelen volt vele- 
menni. A lány apja rendőr. Pisztolyát lengetve 
közli, ha nem vigyáz lányára kellően, nem áll jót 
magáért. Winson bolyong tépelődve a sötét ut- 
cákon, egyre félelmetesebb kalandok közepette. 
A rábízott lány sehol. Tulajdonképpen mi történ- 
hetett az elmúlt éjszaka? 
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"1 (The jigsaw 
man) 





Színes, szinkronizált, angol kémfilm (907) 
Csak 16 éven felülieknek 

Rendezte: TERENCE YOUNG 

Főszereplők: MICHAEL CAINE, 

SIR LAWRENCE OLIVIER, ROBERT POWEL 


A lift nem működik, de a KGB igen. A KGB, a szovjet 
titkosszolgálat igencsak elemében van. Nagy terveket 
szőnek. Átállt hozzájuk az angol titkosszolgálat veze- 
tője, Sir Kímberly. Miután már minden adható és általa 
tudott információt elmondott, új szerepet szánnak ne- 
ki. Ő aztán igazán ismeri az angliai viszonyokat és az 
ottani magas rangú tiszteket. Átoperálják és új szemé- 
lyiséget adnak neki. Mint Szergej Kuzminszkíj keres- 
kedelmi attasét küldik Londonba, speciális feladatok- 
kal. Kimberly-Kuzminszkij azonban másképp gondolja 
a dolgokat. Nem kíván egyik titkosszolgálattal sem 
együttműködni. Birtokában van viszont valami, mely- 
nek eladásából élete végéig gondtalanul élhet. Ez egy 
elszámolási lista, az Angliában végrehajtott összes 
KGB-akció elszámolási listája. Ebből kiderül, hogy a 
magas rangú angol tisztek közül ki dolgozik a KGB- 
nek is, vagyis ki kettős ügynök. Londonba érkezve 
cselhez folyamodik. Még a repülőtéren feladja magát, 
persze nem teljesen, csak mint Kuzminszkij titkos 
ügynököt. Kijelenti, át akar állni és beszélni akar a fő 
főnökkel, vagyis az Admirálissal. A Belügyminiszté- 
riumba viszik, ahonnan— mert nem tartja biztonságos- 
nak —, megszökik. Ettől kezdve nyomában van mind 
az angol, mind a szovjet titkosszolgálat, és Angliában 
élő lányátis életveszélybe sodorja. Vajon hogyan lehet 
ebből a helyzetből ép bőrrel kikerülni ? 


műsoroskazetta- 


Összeállította: 
LACZHAZY LÁSZLÓ 





Színes, szinkronizált, amerikai western (99) 
Rendezte: BERNARD KOWALSKI 
Főszereplők: DAVID CARRADINE, 

JEAN SEBERG, LEE J. COBB 


Camp Hooks. Katonai börtön, Texas, 1864. 

A körülmények igazán nem mindennapiak. Sok bű- 
nös sürgősen jó útra tért volna még időben, ha 
tudja, mi fog itt várni rá. Gyanús bográcsokban, 
gyanús lé forrdogál, még gyanúsabb külsejű embe- 
rek által kevergetve. S a hullaszállító szekér sem 
egészséges hullákat szállít. A szadista börtönpa- 
rancsnok csak ráadás. Itt az ő feladata az ítélkezés. 
Szökési kísérletért a golyó általi halál talán még 
kedvezménynek is számít. Aki szökésgyanús az 
általában az ún. ,Kaszni"-ba kerül, Ez valóban kasz- 
ni. Egy fából készült, ablaktalan zárka, ahol éppen 
csak kuporogva fér el az elítélt. Általában egy hó- 
napra kerülnek ide a rabok. Ezt vagy túlélik, vagy 
nemegészen, vagy sehogy. Most éppen egy ilyen 
hónap letelténél tartunk. Sorra nyitják a cellák ajta- 
ját. Nem sokan kerülnek ki élve. A legkevésbé meg- 
tört közülük Macho Callahon. Nem is nyeri ez meg 
a parancsnok tetszését. Macho csak újabb meg- 
aláztatás révén kerüli el a visszazárást. A szökésről 
azonban nem mond le. Sikeres börtönlázadás során 
szerencsésen megszökik. Törvényen kívüli életre 
kényszerül, ezért gyakran kerül konfliktusba. Aki 
nem fél tőle eléggé, az könnyen meghalhat. Így jár 
ezzel Manford ezredes is egy ártatlannak tűnő vita 
során. Alexandra, a csinos özvegy Macho üldözé- 
sére indul. S a leszámolás percei egyre közelednek. 
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(Didi drives 
me crasy) 


Színes, szinkronizált, német vígjáték (877) 
Rendezte: WIGBERT WICKER 
Főszereplő: DIETER HALLERVARDEN 


Didi mint a forgalom ördöge száguldozik, cikázik ide- 
oda kerékpárjával a csúcsforgalomban. Nagy nap ez 
a mai, Ma vizsgázik kamionvezetésből. Késve bár, de 
a körülmények ellenére mégis épségben megérkezik. 
Kezdetét veszi a vizsga. A vizsgáztató hordozható kis 
televízión meccset néz. Igazi szurkoló, mert ameccsen 
kívül semmi sem érdekli. Pedig ha tudná, mik történ- 
nek körülötte, percek alatt éveket öregedne. Didi ugyanis 
vezet. Kamiont. Erősen koncentrál a vezetésre. Ezért 
amikor a vizsgáztató különböző dolgokat kiabál csa- 
patának a tv-be, Didi mint utasítást végrehajtja a forga- 
lomban. Ezeket élve megúszni nem kis dolog. Őrületes 
és eszelős vágta után valamilyen véletlen következté- 
ben mégis épségben visszaérnek a telepre. A vizsgáz- 
tató végre felnéz és gyorsan ráírja: alkalmas. 
Másnap Didi csodálatos óriáskamionnal állít be. 300 
lóerős és turbinás, minden van rajta, ami csak kell. Az 
egésszelcsak egy probléma van, atelepenlopott alkatré- 
szekből ő maga barkácsolta össze. Szigorú főnöke szá- 
mon is kéri ezt tőle. Didi azt mondja, majd a fuvarokból 
visszafizetiakárt. De erről szó semlehet, alegkisebb csa- 
varig, mindent vissza kell vinni a raktárba — szól a pa- 
rancs. Szét kell hát szerelni az egészet. Az utolsó pillanat- 
banazonbanminden, jóra" fordul, 50 hordórendkívülrob- 
banásveszélyes anyagot kell elszállítani egy telepről 
azonnal. Ki az az őrült, aki eztel merné vállalni ? Hát Didi. 


(Canicule) 


Színes, szinkronizált, francia krimi (101) 
Csak 16 éven felülieknek 

Rendezte: YVES BOISSET 

Főszereplők: LEE MARVIN, 
MIOU-MIOU, JEAN CARMET 
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Sötétöltönyös, elegáns férfi menekül a perzselő ká- 
nikulában, térdig gázolva a búzamezőben. Hóna 
alatt a rablott pénz. Ő Jímmy Cobb. Foglalkozására 
nézve rablógyilkos. Nem fiatal már, haja is galamb- 
ősz. Az ő szakmájában azonban nincsen nyugdíjjo- 
gosultság. Így ha jól akar élni, dolgoznia kell. Vagyis 
rabolni, gyilkolni. Ez nála már nem jelent lelkiisme- 
reti kérdést. A szerencse forgandó. Egy pénzszállí- 
tó autó kirablása során csapdába kerül. A rendőr- 
ség már nagy erőkkel lesben áll. Valaki elárulta. 
Nagy szerencsével és több gyilkosság árán, ke- 
mény tűzharcban mégis egérutat nyer, de ő is ko- 
molyabban megsebesül. Most szinte cél nélkül me- 
nekül csak úgy toronyiránt a búzamezőben. Nyo- 
mában autók és helikopterek állig felfegyverzett 
kommandósokkal. Cobb a búzamezőn elássa a rab- 
lott pénzt, majd higgadtan lelépi a távolságot az 
úttól, hogy később rátaláljon. Nem veszi észre a 
közelben játszogató kisfiút, aki kileste a titkot. 
A közeledő helikopter elől a közeli udvarház pajtájá- 
ba menekül. Ezalatt a kisfiú magához veszi a pénzt. 
Rendkívül élvezi a helyzetet. Az egészet úgy tekinti, 
mintha egy tv-ben látott film lenne. Cobb a pajtában 
bújkál, mialatt az udvarház nem éppen az angol 
etikett és erkölcs szerint élő lakói élik szokásos 
életüket. 

Mi lesz, ha észreveszik és megtudják, kicsoda ? 
Pedig előbb-utóbb észreveszik. 










í (Tonight 
at Alices) 


Színes, szinkronizált, olasz vígjáték (118) 
Rendezte: CARLO VERDONE 
Főszereplők: ORNELLA MUTI, 

CARLO VERDONE, SERGIO CASTELLI 


Alíz éppen dolgozik. Egy bizonyos speciális hely- 
zetben levő nő lihegését és nyögéseit szinkronizálja 
nagy művészi átéléssel. Ezen kívül még reklámfo- 
tózással is foglalkozik. Így kerül kapcsolatba az 
URBI ET ORBI utazási irodával. Az iroda két igaz- 
gatója, Severio és Filippo nemcsak jó barátok, de 
sógorok is. A dolognak csak egy szépséghibája 
van, az utazási iroda feleségeik tulajdona, ők csak 
alkalmazottak. A baj ott kezdődik, mikor Filippo a 
reklámfotózás során megismeri Alízt és azonnal 
halálosan beleszeret. Otthonról kimaradozik. Mun- 
kájában egyre több a hiba. Ugandai apácáknál tu- 
ristautat szervez Rómába a pápához. Miközben a 
pápa véletlenül éppen Ugandába látogat. Sürgősen 
meg kell menteni őt és házasságát. Ki erre a legal- 
kalmasabb ? Természetesen a sógor és testi-lelki 
jóbarát, Severio. Neki kell a család becsületét hely- 
reállítani. Szigorúan felkeresi az illegalitásban élő, 


otthonról is elköltözött, pontosabban kidobott Filip- 
pót. Ő éppen egy csiricsáré tarka ingben, arcán 
átszellemült mosollyal kakastarélyt formál hajából. 
Hosszas lelki ráhatás után (feleséged felvágta az 
ereit, lányod sósavat ivott és utána még egy kis 
lúgotis) Severio magára vállalja a szakítás lebonyo- 
lítását. A dolog igen könnyűnek látszik egészen 
addig, míg meg nem látja Alízt. Ettől a perctől kezd- 
ve már nemcsak sógorok, hanem elszánt vetélytár- 
sak is. 





Színes, szinkronizált, francia komédia (977) 
Csak felnőtteknek 

Rendezte: MARC CARO, JEAN PIERRE JENNET 
Főszereplők : DOMINIOUE PINON, 

JEAN CLAUDE DREYFUR 


Bizarr komédia tanúi lehetünk. Még harcedzett mo- 
zinézők sem láthattak túl sok hasonló jellegű filmet. 
Vanitt horror, horrorparódia, horrorkomédia, komé- 
dia és burleszk. Mindezek sajátos egyvelegével 
találkozhatunk. 

Egy nagy katasztrófa után 15 évvel a romok 
között tengődő emberek számára legfőbb érték a 
táplálék. Ebből a szempontból két részre tagolódik 
az emberiség. Húsevőkre és húst nem evőkre, Tör- 
ténetünk fő színhelye egy lakóháznak tekinthető 
romos épület, melynek földszintjén mészárszék ta- 
lálható. A ház lakóinak élete a bolt ellátottságától 
függ. A drabális mészáros azonban szerencsére érti 
a dolgát, mindig kerít valahonnan kimérni való húst. 
Ez azonban nem akármilyen hús. Mivel az állatok 
már rég kipusztultak, illetve megették őket, rend- 
szeresen hirdetést ad fel az újságban. Ebben segé- 
det és mindenest keres, teljes ellátás fejében. A je- 
lentkezők nem sejtik, hogy az ellátást tulajdonkép- 
pen ők jelentik. Vagyis rövidesen ők lesznek fel- 
trancsírozva és kimérve a boltban. Ezért igen nagy 
a fluktuáció és a ház lakói már alig várják az újabb 
jelentkezőket, hiszen állandóan éhesek. Egyszer 
még a portást is meg akarták enni, de az 5-ös 
cikkely értelmében őt nem lehet bántani. Ellentét- 
ben a nagymamával, akire ez nem vonatkozik. Így 
éldegélnek , békességben" míg egy nap új, különös 
jelentkező nem érkezik a hirdetésre. 





oey Colter bár már jó né- 

hány éve házas, nem tűri a 

kötöttségeket. Kóborol, 

utazgat, minden alkalmat 
megragad, hogy távol legyen ott- 
honától. 

Meglepetése érthető, amikor 
egy véletlen folytán épp saját fele- 
sége eskövőjére kap meghívást. 
Joey rohan haza, hogy magyará- 
zatot követeljen. Kiderül, hogy fe- 
lesége távollétében már el is vált 
tőle, s épp egy másik férfi készül 
betelepedni Joey helyére. 

Az esküvő napja vészesen köze- 
leg, és Joey minden elképzelhető 
fogást bevet, hogy visszanyerje fe- 
leségét és keményfejű kislányát. 
De rá kell jönnie, hogy hiába ellen- 
állhatatlan humora és 
kedvessége — felesége 
néhány komoly ígéret- 
re is vár... 








EY ÉHT 3 [dja doktornő az egye- 
tem után a városi kórházban ei 
állást. Fiatal, gyönyörű és gyógyíi- 
tani akar. De hamarosan valami 
szörnyűséget fedez fel munkahe- 
lyén. Néhány kollégája titokban 
embereken kísérletezik — az örök 
élet titkát kutatják. Egyre több a 
haláleset, de a holttesteket és a 
kartonokat valaki gondosan eltün- 
teti. Kristine megpróbál a gyilkos 
kísérletek végére , de hamaro- 
san az ő élete is zélybe kerül. 
Lehet, hogy ő a következő do- 
nor??? 


Színes, szinkronizált 
amerikai thriller 
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KÉTNORMÁS 
AUTÓRÁDIÓMAGNÓK 
A PHILIPS-TŐL 


A PHILIPS keleti és nyugati URH sávos autórádió magnói 
közül most a DC 520-as típus legfontosabb jellemzőivel 
ismertetjük meg Ont; 






ARCH 















oda-visszajátszó magnetofon rész 
URH (CCIR, OIRT, KH, HH) rádióprogramok 
36 programos memória 

automata kereső 

4x8 W teljesítmény 

automata loudness 


fader (első-hátsó), balance (oldal hangerő-viszony 
szabályozás 


Ld d , 
MINOSEG üt s sszászástt 
5 taély Sa IELJÁLÁAS hangszínszabályozás 
JAJA AZ EZ NM 


A Ne mondjon le a tökéletes hangminőségről akkor sem 
:) IZTO A SAG amikor az autójában ül! I 


PHILIPS 














A jóban is a legjobb! Eza, 
Sajátos íz... MARTINI BIANCO! 


Egyedi stílus tk j 
Egy világszerte ismert életérzés. 





LB 
Forgalmazza: ! u Call ) Budapest VIII., Rákóczi út 1—3. Telefon : 266-6453 
iszt Raktár: Budapest VI., Váci út 1—3. 


Telefon: 129-7246 





